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Printer Self Test 

วตัถปุระสงค ์:  ทดสอบหัวพมิพ ์กรณี พมิพแ์ลว้ตวัหนังสอืขาดหาย หรอื ลกัษณะการพมิพแ์ลว้ตวัอักษรไม่สมบูรณ ์
 
 

วธิกีาร : 

1. ปิดเครือ่งพมิพ ์

2. กดปุ่ ม   F2  คา้งไว ้พรอ้ม เปิดเครือ่งพมิพ ์ (  F2 + Power on  ) ไฟหนา้เครือ่งจะกระพรบิท ัง้ 3 ดวง 

 

3. จากน ัน้ให ้กดปุ่ ม  F1  +  F2  พรอ้มกนั     

4. ใสก่ระดาษ  จากน ัน้เครือ่งจะพมิพท์ดสอบหวัพมิพ ์ดงัตวัอยา่งดา้นลา่ง 

 

5. รอใหเ้ครือ่งพมิพเ์สร็จ 1 แผน่กอ่น (เครือ่งจะถอยกระดาษออกมา)จากน ัน้ให ้ปิดเครือ่ง  

      ** หากตอ้งการหยุดการทดสอบพมิพ ์ขณะทีเ่ครือ่งยังพมิพไ์ม่หมด 1 แผ่นกระดาษ  

ใหก้ด ปุ่ ม Offline เพือ่หยุดการพมิพ ์จากนัน้ ปิดเครือ่งแลว้เปิดใหม่ เครือ่งจะถอยกระดาษออกมาเองอัตโนมัต ิ   
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