
 

 

วธิกีารพมิพค์า่ก าหนด และการต ัง้คา่ก าหนดของเครือ่งพมิพ ์LQ-630 [New] 

วธิกีารพมิพค์า่ก าหนดของเครือ่งพมิพ ์

1. ใหท้ ำกำรเปิดเครือ่งพมิพ ์และใสก่ระดำษ A4 หรอืกระดำษตอ่เนื่องเขำ้ทีเ่ครือ่งพมิพ ์

2. ใหท้ ำกำรกดปุ่ ม LF/FF และ Load/Eject พรอ้มกันจนกวำ่จะมเีสยีงเหมอืนเครือ่งท ำงำน  

จำกนัน้คอ่ยปลอ่ยมอื 

 
 

3. เครือ่งจะมกีำรพมิพข์อ้มลูลงบนกระดำษดงัรปู 

 
 

ขอ้ความทีป่รากฏในกระดาษหลงัจากทีพ่มิพเ์สร็จ 

 

 
 

 

 



 

 

4. กดปุ่ ม Pause เพือ่พมิพค์ำ่ก ำหนดของเครือ่งพมิพ ์

 

 
 

กดปุ่ ม Load/Eject กรณีทีไ่มต่อ้งกำรพมิพค์ำ่ก ำหนดของเครือ่งพมิพ ์

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. กรณีทีก่ด Pause เครือ่งจะพมิพค์ำ่ก ำหนดออกมำ ดงัรปู 

 

 
 

หมายเหต:ุ เมือ่เครือ่งพมิพท์ ำกำรพมิพค์ำ่ก ำหนดเสร็จ เครือ่งพมิพจ์ะฟีดกระดำษทีพ่มิพเ์สร็จออกมำ 

กรณีทีไ่มต่อ้งกำรเปลีย่นคำ่ก ำหนดเครือ่งพมิพใ์หท้ ำกำรปิดเครือ่ง แตถ่ำ้หำกตอ้งกำรเปลีย่นคำ่

ก ำหนดใหป้้อนกระดำษ A4 แผน่ที ่2 ไปทีเ่ครือ่งพมิพ ์

 

 

 

 



 

 

6. กรณีทีใ่สก่ระดำษ A4 แผน่ที ่2 เขำ้ไปเครือ่งจะพมิพข์อ้มลู ดังรปู 

 

 
 

7. กดปุ่ ม LF/FF หรอื Load/Eject เพือ่เปลีย่นหัวขอ้หลักดำ้นซำ้ยมอื  

(LF/FF จะเป็นกำรเลือ่นหัวขอ้ลง สว่น Load/Eject จะเป็นกำรเลือ่นหัวขอ้ขึน้) 

 

ตวัอยา่งขอ้ความทีป่รากฏในกระดาษหากมกีารกดปุ่ ม LF/FF 

 
ตวัอยา่งขอ้ความทีป่รากฏในกระดาษหากมกีารกดปุ่ ม Load/Eject 

 
จะเห็นวำ่หัวขอ้หลัก หรอืขอ้มลูทำงดำ้นซำ้ยมอืจะเปลีย่นไปเมือ่กดปุ่ ม LF/FF หรอื Load/Eject 

 

8. กดปุ่ ม Pause เพือ่เปลีย่นหัวขอ้ยอ่ยดำ้นขวำมอื 

 

 



 

 

ตวัอยา่งขอ้ความทีป่รากฏในกระดาษหากมกีารกดปุ่ ม Pause 

 

9. กดปุ่ ม LF/FF และ Load/Eject พรอ้มกนัอกีครัง้เพือ่ท ำกำรบันทกึคำ่ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตวัอยา่งวธิกีารเปลีย่นคา่ก าหนดเครือ่งพมิพ ์

ในกรณีทีต่อ้งกำรเปลีย่นคำ่ก ำหนดเครือ่ง ตอ้งทรำบกอ่นวำ่ตอ้งกำรเปลีย่นคำ่ในหัวขอ้ยอ่ยอะไรบำ้ง 

ตวัอยา่งหวัขอ้ทีต่อ้งการเปลีย่น 

1. เปลีย่นรหัสอักษรจำก เกษตร(KU42) เป็น สมอ.ทั่วไป(TIS.18) 

2. เปลีย่นเลือ่นฉีกกระดำษ ไมเ่ลือ่น เป็น เลือ่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วธิกีารเปลีย่นคา่ก าหนด 

กรณีทีต่อ้งการพมิพค์า่ก าหนดของเครือ่งพมิพ ์

1. เปิดเครือ่งพมิพ ์และใสก่ระดำษทีเ่ครือ่งพมิพ ์ 

2. กดปุ่ ม LF/FF และ Load/Eject พรอ้มกนัจนกวำ่จะมเีสยีงเหมอืนเครือ่งท ำงำน จำกนัน้คอ่ยปลอ่ยมอื 

3. เมือ่เครือ่งพมิพค์ำ่ก ำหนดของเครือ่งพมิพเ์สร็จ และฟีดกระดำษแผน่แรกออกมำแลว้ ใหป้้อนกระดำษแผน่

ทีส่องเพิม่ และเครือ่งจะหยดุพมิพท์ีบ่รรทัด 

 

 
จะเห็นวำ่ในตัวอยำ่งตอ้งกำรเปลีย่นรหัสตัวอักษรจำก เกษตร(KU42) เป็น สมอ.ทั่วไป(TIS.18) แสดงวำ่

สำมำรถกดเปลีย่นหัวขอ้ยอ่ยไดเ้ลย 

 

4. กดปุ่ ม Pause เพือ่เปลีย่นหัวขอ้ยอ่ย 

 
 

5. กดปุ่ ม LF/FF เพือ่เปลีย่นหัวขอ้หลัก 

 

 

4. กดปุ่ ม Pause เพือ่เปลีย่นหัวขอ้ยอ่ย 

 

      

5. ท ำกำรบันทกึคำ่ก ำหนดโดยกดปุ่ ม LF/FF และ Load/Eject พรอ้มกนัจนกวำ่จะมเีสยีงเหมอืนเครือ่ง

ท ำงำน จำกนัน้คอ่ยปลอ่ยมอื (เครือ่งจะไมม่กีำรพมิพข์อ้ควำม) 

 

 

 



 

 

6. หำกพมิพค์ำ่ก ำหนดปัจจบุันออกมำจะมรีำยละเอยีดดงันี้ 

 
 


