
 

  

วธิกีารเตมิหมกึและการชารต์หมกึเครือ่งพมิพ ์L-Series (ยกเวน้รุน่ L100,L200,L800) 

ส ำหรับรุน่ L110,L120, L210,L300, L350,L355,L1300,L1800 

 

ขอ้ควรระวัง : แกะวัสดกุันกระเทอืน (เทปกำวสฟ้ีำ) ออกทัง้หมด รวมถงึ บรเิวณหัวพมิพภ์ำยในเครือ่ง  

กอ่นเปิดเครือ่งพมิพ ์ดังจดุที ่3 

 

 

 

1.ปลดแท็งคห์มกึออกจำกทีย่ดึ        

 

 

2.เปิดจกุหมกึแลว้ดงึออก 

   

 

3.หักจกุหมกึออก ถอด  แลว้ตดิตัง้ 



 

  

 

4.เตมิหมกึลงในแท็งค ์(เตมิใหพ้อดแีท็งคแ์ตอ่ยำ่ใหล้น้ เพือ่ใหม้แีรงดนัหมกึภำยในชดุแท็งค)์  

            

5.ท ำซ ้ำขัน้ตอนที ่2 ถงึ 4 ส ำหรับขวดหมกึแตล่ะขวด 

 

6.ปิดจกุหมกึใหค้รบทกุส ีแลว้ปิดฝำครอบแท็งค ์

  

 

 

7.ยกแท็งคห์มกึกลับเขำ้ที ่



 

  

 

1. กรณีที ่ตดิต ัง้หมกึคร ัง้แรก  

หลังจำกเตมิน ้ำหมกึเรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุ่ ม Stop  คำ้งไว ้3-5 วนิำท ีเพือ่เป็นกำรชำรท์น ้ำหมกึเขำ้สู่

ระบบ (รอประมำณ 20 นำท)ี 

หมำยเหต ุ: ขณะเครือ่งก ำลังท ำกำรชำรต์หมกึ หำ้ม! ปิดเครือ่งพมิพ ์ 

อำจท ำใหก้ระบวนกำรชำรต์น ้ำหมกึไมส่มบรูณ์ 

 

2. กรณีที ่หมกึหมด หรอื ถงึเวลาตรวจสอบระดบัปรมิาณน า้หมกึ 

 

         สญัลักษณ์ ไฟรปูหยดหมกึ กระพรบิ ยังไมส่ำมำรถกดปุ่ ม Stop   เพือ่ชำรท์น ้ำหมกึได ้ 

                แตย่ังสำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ       

        

          สญัลักษณ์  ไฟรปูหยดหมกึ ตดิคา้ง สำมำรถกดปุ่ ม Stop  เพือ่ชำรท์น ้ำหมกึได ้

 วธิกีารกดปุ่ ม : กดปุ่ ม  โดยลงน า้หนกั  1 คร ัง้ และไมต่อ้งกดคา้ง ไฟแดงจะหายไป            

หมายเหต ุ: ควรตรวจสอบน า้หมกึ เพือ่ไมใ่หร้ะดบัน า้หมกึต า่กวา่ขดีดา้นลา่ง (ของแทง๊คน์ า้หมกึ) 

 เพราะอาจท าใหเ้กดิฟองอากาศในระบบการพมิพไ์ด ้

                             

 

 

 

 

 

        



 

  

ตวัอยา่ง กรณีที ่หมกึหมด แลว้ไฟรปูหยดหมกึตดิคำ้ง 

1. เครือ่งพมิพจ์ะแสดงสถำนะไฟ ตดิคา้ง ทีปุ่่ ม เปิด-ปิด (  )  และรปูหยดหมกึ (  ) 

 

หมายเหต ุ:  กรณีไฟ กระพรบิที ่รปูหยดหมกึ (  )  จะยงัไมส่ามารถชารจ์หมกึนีไ้ด ้

2. กดปุ่ มรปูหยดหมกึ (  )  1  ครัง้ (โดยใชค้วำมแรงในกำรกดดว้ย) แลว้ปลอ่ยมอื  

3. เมือ่ชำรจ์หมกึเรยีบรอ้ยแลว้ ไฟปุ่ มเปิด-ปิด (  )  จะตดิคำ้งดวงเดยีว 

 

 

 

ส ำหรับรุน่ L550,L555 

หมายเหต ุ: แบง่เป็น 3 หวัขอ้ 

1. การเตมิหมกึ 

2. การต ัง้คา่เครือ่งพมิพแ์ละการชารต์หมกึ  

3. การชารจ์หมกึคร ัง้ตอ่ไป (กรณีหมกึหมดแลว้เตมิใหม)่ 

 

1.การเตมิหมกึ  

 

ขอ้ควรระวัง : แกะวัสดกุันกระเทอืน (เทปกำวสฟ้ีำ) ออกทัง้หมด รวมถงึ บรเิวณหัวพมิพภ์ำยในเครือ่ง  

กอ่นเปิดเครือ่งพมิพ ์

  

 

 



 

  

1.1 เปิดล็อกวำลข์ึน้ดำ้นบนสญัลักษณ์เครือ่งพมิพ ์

 

 

1.2 ขอ้แนะน ำ : กรณุำบบีขวดหมกึเบำๆ เพือ่กำรเตมิหมกึทีส่มบรูณ์ 

(เตมิใหพ้อดแีท็งคแ์ตอ่ยำ่ใหล้น้ เพือ่ใหม้แีรงดันหมกึภำยในชดุแท็งค)์ 

 

                              
 

 

1.3 เมือ่ตดิตัง้หมกึครบทกุสแีลว้ ปิดฝำจกุทกุสใีหเ้รยีบรอ้ย 

 

2.การต ัง้คา่เครือ่งพมิพแ์ละการชารต์หมกึ 

 

2.1 เชือ่มตอ่และเสยีบปลั๊ก              

 

     2.2 เปิดเครือ่งพมิพ ์   

  

     2.3 เลอืกภำษำ                     

  

2.4 เลอืกประเทศ/ภมูภิำค             

 

    2.5 ตัง้คำ่วันทีแ่ละเวลำ           

      

 



 

  

2.6 ใหร้อจนกวำ่จะมขีอ้ควำมทีห่นำ้จอ  

“See the setup sheet to complete the initial ink charging…”  

 

2.7 กดปุ่ ม OK คำ้งไว ้ 5 วนิาท ีเพือ่เริม่ตดิตัง้หมกึ กำรชำรจ์หมกึใชเ้วลำประมำณ 20 นาท ี 

 

หา้ม ! ปิดเครือ่งพมิพเ์ด็ดขาด  

   

3. การชารจ์หมกึคร ัง้ตอ่ไป (กรณีหมกึหมดแลว้เตมิใหม)่ 

 

3.1 .ใหท้ ำกำรเตมิหมกึสทีีห่มด 

 

ขอ้แนะน า : กำรเตมิหมกึเมือ่ระดับหมกึต ่ำกวำ่เสน้ เตมิหมกึสทีีห่มดใหร้ะดับน ้ำหมกึถงึขอบบน  

(เตมิใหพ้อดแีท็งคแ์ตอ่ยำ่ใหล้น้ เพือ่ใหม้แีรงดันหมกึภำยในชดุแท็งค)์ 

 

                              
 

หมายเหต ุอยำ่ ! ใชง้ำนเครือ่งพมิพห์ำกระดับหมกึต ่ำกวำ่เสน้ เพรำะจะท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยแกเ่ครือ่งพมิพ ์

 

 



 

  

3.1.จะปรำกฎขอ้ควำม  

 

“It is time to reset the ink levels reset now? 1 Yes 2 No”  

ใหก้ด 1 จะปรำกฎหนำ้ขอ้ควำม  

 

“Reset the ink Levels by refill ink. Refill all the ink tanks with the ink press OK”  

 

ใหก้ดปุ่ ม OK 1 ครัง้ 

                  

                                    


