
การเติมหมกึและวธีิการชาร์จหมกึคร้ังแรกเคร่ืองพมิพ์รุ่น L455 
การติดต้ังเคร่ืองคร้ังแรก 
 
ข้อควรระวัง : 

 หา้มเช่ือมต่อสายไฟ และสาย USB ก่อนการเติมน ้ าหมึก 
 ดึงเทปกาวสีฟ้าที่ติดหวัพมิพอ์อกก่อน เปิด  เคร่ืองพมิพ ์

 
 
1. แกะวสัดุกนักระเทือน สีฟ้า ออกทั้งหมดรวมถึงบริเวณหัวพมิพภ์ายในเคร่ือง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2. ยกชุดตลบัหมึกออกจากขา้งเคร่ืองพมิพโ์ดยการยกขึ้นตรงๆ แลว้วางลงระนาบเดียวกบัพื้น 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
ค าเตือน : หา้มดึงและวางชุดตลบัน ้ า
หมึกในลกัษณะบิดหรือฝืนท่อน ้ าหมึก 

 



3. เปิดฝาครอบชุดตลบัน ้ าหมึกออก ดังขั้นตอนที ่1 แลว้เปิดจุกและดึงออก ดังขั้นตอนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ดึงฝาจุกขวดน ้ าหมึกออกเปิดฝาขวดแกะสติกเกอร์ปิดผนึกออกปิดฝาขวดน าไปติดตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. เติมน ้ าหมึกใหสี้ตรงกบัตลบั และ ควร เติมหมึกใหห้มดขวด 
 
 
 
 
 
 

           ใส่ฝาปิดขวดหมึกใหต้รงกบัดา้นบนของฝาปิด 
 
 
 



6. เม่ือใส่น ้ าหมึกครบทุกสีแลว้ใหปิ้ด 7. ท าซ ้ าขั้นตอนที่ 3  ถึง 6 ส าหรับขวดหมึก 
    จุกตลบัน ้ าหมึกกลบัเขา้ที่ใหแ้น่น                                 แต่ละขวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ปิดจุกตลบัหมึกแลว้ปิดฝาครอบตลบัหมึกขึ้น  9. ยกชุดตลบัหมึกขึ้นแลว้วางให้เขา้ตวัล็อกที่ 
           ตวัเคร่ือง ดงัรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. เช่ือมต่อสายไฟและเสียบปลัก๊โดย    11. ยกแผงควบคุมขึ้น เปิด เคร่ืองพมิพ ์
      ยงัไม่ตอ้งเปิดเคร่ืองพมิพ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. ตั้งค่าภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. กดปุ่ ม OK คา้งไว ้3 วนิาที หรือจนกระทัง่ไฟ Power กระพริบจะเป็นการเร่ิมติดตั้งหมึกเขา้สู่ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ยนืยนัวา่ไดเ้ติมหมึกลงในตลบัหมึกแลว้ และจากนั้นกด         เพือ่เร่ิมชาร์จหมึก  
หมายเหต ุ:- การชาร์จหมึกใชเ้วลาประมาณ 20 นาที หรือรอกระทัง่ดวงไฟปุ่ ม Power ติดสีเขียวคา้งจะเป็น
การส้ินสุดการติดตั้ง 
 
 
 

 
 
 
 
หา้ม ดึงปลัก๊ไฟหรือปิดเคร่ืองพมิพข์ณะหมึกก าลงัติดตั้ง 

 
 
 



การตรวจสอบระดับหมึก และการเติมหมกึคร้ังต่อไป 
 

ใชห้มึกของแทข้อง Epson หากใชห้มึกอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไว ้อาจท าใหเ้คร่ืองเสียหาย  
และไม่ครอบคลุมอยูใ่นการประกนัของ Epson 

 
1. ตรวจสอบระดบัหมึก หากระดบัหมึกต ่ากวา่ขดีระดบัล่างสุดใหเ้ติมหมึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หากตอ้งการยนืยนัระดบัหมึกที่เหลืออยูจ่ริง ควรตรวจดูระดบัหมึกทุกตลบัในเคร่ือง  
การใชเ้คร่ืองพมิพต่์อไปเม่ือระดบัหมึกพมิพอ์ยูต่  ่ากวา่ขีดระดบัล่างสุดของตลบัอาจท าใหเ้คร่ืองเสียหายได ้
 
2. เขา้สู่โหมด Setup จากหนา้จอหลกั 3. เลือก Maintenance และจากนั้น Reset Ink Levels 

4. กด        
 
 
 
 

หากยงัมีหมึกพมิพเ์หลืออยูใ่นขวดหมึกหลงัจากเติมหมึก
ลงในตลบัจนถึงขีดระดบับนสุดแลว้ใหปิ้ดฝาขวดให้
แน่นสนิท และเก็บขวดหมึกตั้งขึ้นเพือ่น ามาใชใ้นคร้ัง
ต่อไป 

 
 
 
 
 



5. ยกชุดตลบัหมึกออกจากขา้งเคร่ืองพมิพโ์ดยการยกขึ้นตรงๆ แลว้วางลงระนาบเดียวกบัพื้น 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
ค าเตือน : หา้มดึงแและวางชุดตลบัน ้ า
หมึกในลกัษณะบิดหรือฝืนท่อน ้ าหมึก 
 

6. เปิดฝาครอบชุดตลบัน ้ าหมึกออก ดังขั้นตอนที ่1 แลว้เปิดจุก และดึงออก ดังขั้นตอนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ดึงฝาจุกขวดน ้ าหมึกออกเปิดฝาขวดแกะสติกเกอร์ปิดผนึกออกปิดฝาขวดน าไปติดตั้ง 
 
 
 
 
 



8. เติมน ้ าหมึกใหสี้ตรงกบัตลบั และ ควร เติมหมึกใหห้มดขวด 
 
 
 
 
 
 

           ใส่ฝาปิดขวดหมึกใหต้รงกบัดา้นบนของฝาปิด 
 
 
 
 
 
9. เม่ือใส่น ้ าหมึกครบทุกสีแลว้ใหปิ้ดจุก  10. ท าซ ้ าขั้นตอนที่ 6 ถึง 9 ส าหรับขวดหมึกแต่ละขวด 
    ตลบัน ้ าหมึกกลบัเขา้ที่ใหแ้น่น                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อแนะน า การเติมหมึกควรใหถึ้งขีดระดบับนสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. ปิดจุกตลบัหมึกแลว้ปิดฝาครอบตลบัหมึกขึ้น  12. ยกชุดตลบัหมึกขึ้นแลว้วางใหเ้ขา้ตวัล็อกที่ 
             ตวัเคร่ือง ดงัรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ตรวจสอบสีที่ท่านเติมวา่อยูท่ี่ขีดระดบับนสุด แลว้เลือกและปฏิบติัตามค าแนะน าบนหนา้จอ LCD  
เพือ่รีเซ็ตระดบัหมึก 
 
        ท่านสามารถรีเซ็ตระดบัหมึกได ้แมว้า่จะไม่ไดเ้ติมหมึกจนถึงขีดระดบับนสุดก็ตาม อยา่งไรกต็าม 
ผลิตภณัฑน้ี์ไม่สามารถส่งการแจง้เตือนหรือหยดุการท างานก่อนที่ระดบัหมึกจะลดลงต ่ากวา่ขีดระดบัล่างสุด
ได ้
 
 
 


