
 
หวัขอ้                     : วธิกีารทดสอบการพมิพแ์ละท าความสะอาดหวัพมิพ ์L-Series ผา่นหนา้เครือ่ง ส าหรบัเครือ่งทีม่หีนา้จอ  

รองรบัปริน้เตอรร์ุน่  : L455, L485, L565, L605, L655, L850, L1455 

__________________________________________________________________________ 

 สอบถามขอ้มลูการใชง้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
โทร.0-2685-9899 

 เวลาท าการ  : วนัจนัทร ์– ศกุร ์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 www.epson.co.th 
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วธิกีารทดสอบการพมิพแ์ละท าความสะอาดหัวพมิพ ์L-Series ผา่นหนา้เครือ่ง ส าหรับเครือ่งทีม่หีนา้จอ  

**กอ่นท าการลา้งหัวพมิพ ์แนะน าใหย้กกลอ่งแทง้คว์างนอนลง (ส าหรับรุ่นทีย่กได)้ พรอ้มกบัเปิดจกุหมกึออกทกุสเีตรยีมไว ้

L455/L485 

1.เขา้ Setup หรอื ตัง้คา่ 

 

2.เขา้ Maintenance หรอื การบ ารุงรักษา 

 

3.กด OK เขา้ Nozzle check หรอื การตรวจสอบหัวฉดี  และ Start เพือ่เริม่พมิพ ์ 

      

 

http://www.epson.co.th/


 
หวัขอ้                     : วธิกีารทดสอบการพมิพแ์ละท าความสะอาดหวัพมิพ ์L-Series ผา่นหนา้เครือ่ง ส าหรบัเครือ่งทีม่หีนา้จอ  

รองรบัปริน้เตอรร์ุน่  : L455, L485, L565, L605, L655, L850, L1455 

__________________________________________________________________________ 

 สอบถามขอ้มลูการใชง้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
โทร.0-2685-9899 

 เวลาท าการ  : วนัจนัทร ์– ศกุร ์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 www.epson.co.th 
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4.ตรวจสอบใบทดสอบการพมิพ ์หรอื Nozzle check วา่ปกตหิรอืไม ่ (ถา้ไม่ปกต ิตามรูปดา้นลา่ง ใหท้ าความสะอาดหัวพมิพ ์ขอ้ 5) 

 

5.หนา้จอจะถามวา่มสีว่นใดทีข่าดหาย ตอบ Yes หรอื ใช ่ 

ลา้งหัวพมิพ ์ตอบ Yes หรอื ใช ่ และกด Start  

        

 

ท าความสะอาดเสร็จใหป้ริน้ใบทดสอบการพมิพ ์หรอื Nozzle check อกีครัง้ ตรวจสอบวา่ปกตหิรอืไม ่ ถา้ปกตใิหต้อบ No หรอื ไม ่ 

(ถา้ไมป่กตใิหท้ าความสะอาดหัวพมิพต์อ่ ขอ้ 5)  **ปกตแินะน าใหท้ าความสะอาดประมาณ 3 รอบ  

 

 

 

 

 

 

http://www.epson.co.th/


 
หวัขอ้                     : วธิกีารทดสอบการพมิพแ์ละท าความสะอาดหวัพมิพ ์L-Series ผา่นหนา้เครือ่ง ส าหรบัเครือ่งทีม่หีนา้จอ  

รองรบัปริน้เตอรร์ุน่  : L455, L485, L565, L605, L655, L850, L1455 

__________________________________________________________________________ 

 สอบถามขอ้มลูการใชง้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
โทร.0-2685-9899 

 เวลาท าการ  : วนัจนัทร ์– ศกุร ์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
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L565/L605/L655 

1.เขา้ Setup หรอื ตัง้คา่ 

 

2.เขา้ Maintenance หรอื การบ ารุงรักษา 

 

3.กด OK เขา้ Print head Nozzle check หรอื ทดสอบการพมิพ ์  และ Start เพือ่เริม่พมิพ ์ 

      

 

 

 

http://www.epson.co.th/


 
หวัขอ้                     : วธิกีารทดสอบการพมิพแ์ละท าความสะอาดหวัพมิพ ์L-Series ผา่นหนา้เครือ่ง ส าหรบัเครือ่งทีม่หีนา้จอ  

รองรบัปริน้เตอรร์ุน่  : L455, L485, L565, L605, L655, L850, L1455 

__________________________________________________________________________ 

 สอบถามขอ้มลูการใชง้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
โทร.0-2685-9899 

 เวลาท าการ  : วนัจนัทร ์– ศกุร ์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 www.epson.co.th 
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4.ตรวจสอบใบทดสอบการพมิพ ์หรอื Nozzle check วา่ปกตหิรอืไม ่ (ถา้ไม่ปกต ิใหท้ าความสะอาดหัวพมิพ ์ขอ้ 5) 

 

5.กด OK เขา้ Clean the print head หรอื ท าความสะอาดหัวพมิพ ์ กด Start  

    

 

ท าความสะอาดเสร็จใหป้ริน้ใบทดสอบการพมิพ ์หรอื Nozzle check อกีครัง้ ตรวจสอบวา่ปกตหิรอืไม ่ ถา้ปกตใิหก้ด OK ที ่เสร็จสิน้หรอื 

Finish (ถา้ไมป่กตใิหท้ าความสะอาดหัวพมิพต์อ่ ขอ้ 5)  **ปกตแินะน าใหท้ าความสะอาดประมาณ 3 รอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epson.co.th/


 
หวัขอ้                     : วธิกีารทดสอบการพมิพแ์ละท าความสะอาดหวัพมิพ ์L-Series ผา่นหนา้เครือ่ง ส าหรบัเครือ่งทีม่หีนา้จอ  

รองรบัปริน้เตอรร์ุน่  : L455, L485, L565, L605, L655, L850, L1455 

__________________________________________________________________________ 

 สอบถามขอ้มลูการใชง้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
โทร.0-2685-9899 

 เวลาท าการ  : วนัจนัทร ์– ศกุร ์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
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L850 

1.เขา้ Setup หรอื ตัง้คา่ 

 

2.เขา้ Maintenance หรอื การบ ารุงรักษา 

 

3.กด OK เขา้ Nozzle check หรอื ทดสอบการพมิพ ์  และ Start เพือ่เริม่พมิพ ์ 

    

 

 

 

http://www.epson.co.th/


 
หวัขอ้                     : วธิกีารทดสอบการพมิพแ์ละท าความสะอาดหวัพมิพ ์L-Series ผา่นหนา้เครือ่ง ส าหรบัเครือ่งทีม่หีนา้จอ  

รองรบัปริน้เตอรร์ุน่  : L455, L485, L565, L605, L655, L850, L1455 

__________________________________________________________________________ 

 สอบถามขอ้มลูการใชง้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
โทร.0-2685-9899 

 เวลาท าการ  : วนัจนัทร ์– ศกุร ์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 www.epson.co.th 
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4.ตรวจสอบใบทดสอบการพมิพ ์หรอื Nozzle check วา่ปกตหิรอืไม ่ (ถา้ไม่ปกต ิใหท้ าความสะอาดหัวพมิพ ์ขอ้ 5) 

 

5.กด OK เขา้ Head Cleaning หรอื ท าความสะอาดหัวพมิพ ์กด Start  

    

ท าความสะอาดเสร็จใหป้ริน้ใบทดสอบการพมิพ ์หรอื Nozzle check อกีครัง้ ตรวจสอบวา่ปกตหิรอืไม ่ ถา้ปกตใิหก้ด OK ที ่Finish หรอื 

เสร็จสิน้ (ถา้ไมป่กตใิหท้ าความสะอาดหัวพมิพต์อ่ ขอ้ 5)  **ปกตแินะน าใหท้ าความสะอาดประมาณ 3 รอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epson.co.th/


 
หวัขอ้                     : วธิกีารทดสอบการพมิพแ์ละท าความสะอาดหวัพมิพ ์L-Series ผา่นหนา้เครือ่ง ส าหรบัเครือ่งทีม่หีนา้จอ  

รองรบัปริน้เตอรร์ุน่  : L455, L485, L565, L605, L655, L850, L1455 

__________________________________________________________________________ 

 สอบถามขอ้มลูการใชง้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
โทร.0-2685-9899 

 เวลาท าการ  : วนัจนัทร ์– ศกุร ์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
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L1455 

1.เขา้ Setup หรอื ตัง้คา่ 

 

2.เขา้ Maintenance หรอื การบ ารุงรักษา 

 

3.กด OK เขา้ Print Head Nozzle Check หรอื ทดสอบการพมิพ ์  และ Start เพือ่เริม่พมิพ ์ 

     

 

 

 

http://www.epson.co.th/


 
หวัขอ้                     : วธิกีารทดสอบการพมิพแ์ละท าความสะอาดหวัพมิพ ์L-Series ผา่นหนา้เครือ่ง ส าหรบัเครือ่งทีม่หีนา้จอ  

รองรบัปริน้เตอรร์ุน่  : L455, L485, L565, L605, L655, L850, L1455 

__________________________________________________________________________ 

 สอบถามขอ้มลูการใชง้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
โทร.0-2685-9899 

 เวลาท าการ  : วนัจนัทร ์– ศกุร ์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 www.epson.co.th 
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4.ตรวจสอบใบทดสอบการพมิพ ์หรอื Nozzle check วา่ปกตหิรอืไม ่ (ถา้ไม่ปกต ิใหท้ าความสะอาดหัวพมิพ ์ขอ้ 5) 

 

5.กดเขา้ Clean the Print Head หรอื ท าความสะอาดหัวพมิพ ์กด Start  

    

6. กด Proceed 

 

 

 

 

http://www.epson.co.th/


 
หวัขอ้                     : วธิกีารทดสอบการพมิพแ์ละท าความสะอาดหวัพมิพ ์L-Series ผา่นหนา้เครือ่ง ส าหรบัเครือ่งทีม่หีนา้จอ  

รองรบัปริน้เตอรร์ุน่  : L455, L485, L565, L605, L655, L850, L1455 

__________________________________________________________________________ 

 สอบถามขอ้มลูการใชง้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
โทร.0-2685-9899 

 เวลาท าการ  : วนัจนัทร ์– ศกุร ์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
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7.สามารถเลอืกสทีีจ่ะลา้งได ้  

 - ลา้งทกุส ี

 - ลา้งทกุสยีกเวน้สดี า 

 - ลา้งสดี าเทา่นัน้ 

เลอืกแลว้ กด Start  

    

 

ท าความสะอาดเสร็จใหป้ริน้ใบทดสอบการพมิพ ์หรอื Nozzle check อกีครัง้ ตรวจสอบวา่ปกตหิรอืไม ่ ถา้ปกตใิหก้ด OK ที ่Done หรอื 

เสร็จสิน้ (ถา้ไมป่กตใิหท้ าความสะอาดหัวพมิพต์อ่ ขอ้ 5)  **ปกตแินะน าใหท้ าความสะอาดประมาณ 3 รอบ  

 

http://www.epson.co.th/

