
 

วธิกีารพมิพร์ปูแบบงานตอ่เนือ่ง ผา่นโปรแกรม Label Editor เวอรช์ ัน่ 1.60 ขึน้ไป  

(รุน่ LW-700, LW-900P , LW-1000P) 

 

                           การพมิพร์ปูแบบงานตอ่เนื่อง 

                                                       

 

หมายเหต ุ: รูปแบบดงักลา่ว มใีนเวอรช์ัน่ 1.60 ข ึน้ไป 

 

 

วธิกีาร : 

1. เปิดโปรแกรม Label Editor  แลว้สรา้งรูปแบบงานตามตอ้งการ 

2. กดที ่ปุ่ ม  เพือ่เขา้โหมด การตัง้คา่ พมิพต์อ่เนือ่ง 

              

 

 

 

 

 



 

 

3. จะแสดงหนา้ตา่งเพือ่ตัง้คา่ ระยะ ห่าง และความยาวมาใหก้ าหนด 

          เมือ่ได ้ตามตอ้งการให ้กดปุ่ ม OK  ทีห่นา้จอโปรแกรม Label Editor จะแสดงตวัอยา่ง จากนัน้จงึสัง่พมิพง์าน 

          

 

หมายเหต ุ: การตัง้คา่สว่นนี้เครือ่งพมิพจ์ะตดัทีบ่รเิวณทีส่ ิน้สดุความยาวทีก่ าหนดเทา่นัน้ 

     : ตัง้คา่ความยาว และ ระยะห่างขอ้ความ  

 

 



 

 

รูปแบบงานทีแ่สดงใน โปรแกรม Label Editor ก็จะออกมาตามรูปดา้นลา่ง แลว้สัง่พมิพ ์

 

ชิน้งานทีอ่อกมา 

 

 


