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1. การตัง้ค่าเคร่ืองพมิพ์ 
กรณีที่เคยลงไดร์เวอร์ไว้แล้ว / ตกิตัง้ไม่ได้ หรือเคยเช่ือมต่อแล้ว แต่มีการเปล่ียน Router ใหม่ ให้ท าการรีเซ็ตก่อน 

i. รีเซ็คเคร่ืองพมิพ์ก่อน  

➢ ปิดเคร่ืองพมิพ์ 

➢ กดปุ่ ม เปิดเคร่ือง + Wi-Fi + WPS ค้างไว้พร้อมกนั รอจนกระทัง่ไฟ Wi-Fi หายไป 
ii. ลบไดร์เวอร์เคร่ืองพมิพ์ออกก่อน 

 
2. Connect Wireless ที่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ กับ Router หรือ Access Point  

โดยคลกิขวาท่ีไอคอน ด้านลา่งขวาของจอคอมพวิเตอร์ และเลือกช่ือ Wi-Fi ท่ีต้องการให้เช่ือมตอ่ แล้วคลกิ Connect , ใส ่Password Wi-Fi 

  
 

3. วธีิการตดิตัง้ไดร์เวอร์ที่คอมพวิเตอร์ 

➢ ลงไดร์เวอร์ใหม่ โดยเลือกการตดิตัง้ USB ก่อน  

 

1. ใสแ่ผ่น CD ไดร์เวอร์ 
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2. คลกิขวาท่ีไดร์ซีดี Epson เลือก Open และดบัเบิล้คลกิเลือก  

  
 

3. คลกิเลือกภาษา English หลงัจ ากนัน้คลกิ Next 

 
 

 

file://///172.16.80.4/Customer_Support/02_Product%20Usage/02_Knowledgebase/support@eth.epson.co.th
http://www.epson.co.th/


 
 
 
 

 
หวัขอ้   : วธิกีารพมิพง์านผา่นระบบ Network โดยใช ้Wi-Fi 
รุน่ทีร่องรบั  : LW-1000P 

รองรบัระบบปฏบิตักิาร : Windows 

__________________________________________________________________________ 

• สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิทางอเีมลลไ์ดท้ ี ่support@eth.epson.co.th 

• เวลาท าการ  : วนัจนัทร ์– ศกุร ์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
• www.epson.co.th 

 
Oct 2019 / CS26 

4. เลือก Install application and driver 

 
5. กด Agree  
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6. หน้าจอของการตดิตัง้  

 
7. กด Next 
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8. เลือกการตดิตัง้ทัง้ Label Editor และ Network Configuration Tool แล้วกด Next 

 
9. หน้าจอการตดิตัง้ 
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10. กด Finish 

 
11. เลือกช่ือรุ่น EPSON LW-1000P แล้วกด Next  
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12. เลือก USB connection ก่อน แล้วกด Next 

 
13. ท าการเช่ือมตอ่สาย USB  
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14. กด Finish 

 
 

➢ เปิดโปรแกรม Network Configuration Tool เพ่ือสลับสัญญาณไปใช้ Wi-Fi 
 

15. กด   พมิพ์  Network Configuration Tool 

16.  เลือก    
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17. เลือก LW-1000P กด Confirm 

 
18. เลือก Wireless เลือกแถบ Basic เปล่ียนเป็น Infrastructure แล้วกด Send  

**หากปุ่ ม Send ไมส่ามารถกดได้ ให้เลือก Simple AP >> Send แล้วจึงกลบัมาเลือก Infrastructure อีกครัง้*** 
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19. จะมีหน้าจอยืนยนัการตัง้คา่ กด OK 

 
20. เลือก Infrastructure แล้วกด Select an SSID  

 
 

file://///172.16.80.4/Customer_Support/02_Product%20Usage/02_Knowledgebase/support@eth.epson.co.th
http://www.epson.co.th/


 
 
 
 

 
หวัขอ้   : วธิกีารพมิพง์านผา่นระบบ Network โดยใช ้Wi-Fi 
รุน่ทีร่องรบั  : LW-1000P 

รองรบัระบบปฏบิตักิาร : Windows 

__________________________________________________________________________ 

• สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิทางอเีมลลไ์ดท้ ี ่support@eth.epson.co.th 

• เวลาท าการ  : วนัจนัทร ์– ศกุร ์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
• www.epson.co.th 

 
Oct 2019 / CS26 

21. จะ Search หาช่ือ Router ในท่ีนี ้ใช้ “LinkSys2015” แล้วกด OK  

 
22. ช่อง PSK ให้กรอก Password ของ Router ท่ีใช้งาน 
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23. กด OK  

 
24. กด Confirm Connection 
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25. ท่ีหน้าเคร่ืองไฟจะกระพริบท่ี Wi-Fi ตรงสญัญลกัษณ์ Router แล้วจะเปล่ียนเป็นติดค้าง 

26. กดพมิพ์ Status sheet ออกมาเช็ค โดยการกดปุ่ ม Wi-Fi ค้างไว้ประมาณ 5 วนิาที  

หมายเหตุ : หากพมิพ์ Status sheet ออกมาแล้วค่า IP เป็นเลข 0.0.0.0 ให้ปิดโปรแกรม Network Configuration แล้วเปิดใหม ่ 

สงัเกตวุา่จะมี IP ขึน้มา ให้ลองพิมพ์ Status sheet ใหมอี่กครัง้ 
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➢ ลงไดร์เวอร์แบบ Wi-Fi อีกครัง้ 

27. ดบัเบิล้คลิก๊ Set Up  

28. เลือก Modify  

 
29. เลือก Install application driver  
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30. เลือก Agree  

 
31. กด Next  
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32. กด Finish  

 
33. เลือก LW-1000P แล้วกด Next 
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34. เลือก Wire LAN , wireless LAN connection แล้วกด Next  

 
35. เลือก Configure LAN settings แล้วกด Next  
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36. เลือก obtain the IP address automatically แล้วกด Next  

 
37. เลือก Wireless LAN แล้วกด Next  
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38. กด Next  

 
39. กด Next  
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40. กด Next  

 
41. กด Next  
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42. เลือก Register to Windows Firewall แล้วกด Next  

 
43. จะค้นหาเจอช่ือเคร่ืองพมิพ์แบบ Wi-Fi แล้วกด Next  
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44. กด Finish  

 
 

45. เปิดโปรแกรม Label Editor จะมีไดร์เวอร์ให้เลือก 2 ตวั คือ USB และ Wi-Fi  ให้เลือกไดร์เวอร์ท่ี (Network)  

 

 

file://///172.16.80.4/Customer_Support/02_Product%20Usage/02_Knowledgebase/support@eth.epson.co.th
http://www.epson.co.th/

