
 
 
 

 
 
 

 
  
                     

ตอ้งการวธิกีารเปลีย่น Photo Conductor เครือ่งพมิพรุ์น่ AL-A1900 คะ่ 
 
 

  
 

1. เปิดฝาครอบดา้นหนา้ 

2.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2. ดงึอุปกรณท์ ิง้ผงหมกึ(Waste Toner) ออก  ดงัรูป  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                    
 
 

 
 
 

 
3. ดนัคนัโยกไปยงัต าแหนง่ Unlocked  จากน ัน้ ดงึลูกบดิสเีขยีวเพือ่ดงึ Photo Conductor ออก 
 

        

                      
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
4. ใส ่Photo Conductorใหม ่เขา้ไป โดยน าดา้นทีม่ลูีกศรสเีขยีวเขา้ขา้งใน ดงัรูป 
 

               
 

 
 
5. ดงึกา้นพลาสตกิสเีหลอืงทีต่ดิอยูใ่น Photo Conductor ออก  จากน ัน้ดนัคนัโยกไปยงัต าแหนง่ Locked 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                 

 
 
 

 

 
 
 

    
 
6. ใสอุ่ปกรณท์ ิง้ผงหมกึ(Waste Toner )กลบัเขา้ไป 

 

 
 

 
 
 

 
 
7. ปิดฝาครอบเครือ่งพมิพแ์ลว้รอเครือ่งพมิพจ์ะท าการตรวจสอบจนหนา้จอ LCD ขึน้สถานะ Ready  จงึพรอ้มใชง้าน          

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                               
 
 

 
                             


