
 
 
 

 
 
 

 
  
                       

 
          ตอ้งการวธิกีารตดิต ัง้ Fuser Unit เครือ่งพมิพ ์AL-C3800N/DNคะ่ 
 

 
  
 

 
  
 

 
 

ข ัน้ตอนในการตดิต ัง้ Fuser Unit  ดงันี ้
 
1.ปิดเครือ่งพรนิเตอร ์และรอประมาณ 30 นาท ีจนความรอ้นลดต า่ลง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.กดปุ่มเปิดฝาครอบสว่น A(หมายเลข 1) แลว้ท าการเปิดฝาครอบ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
3.น ากระดาษทีม่าพรอ้มกบั Fuser Unit มาปิดหนา้ชอ่งใสต่ลบัผงหมกึเพือ่ป้องกนัแสงสวา่ง 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ค ำแตือน : เม่ืออปุกรณ์พรินเตอร์มีกำรใช้งำน Fuser Unit จะร้อนมำก  ถ้ำต้องกำร
เปลีย่นอปุกรณ์จะต้องท ำกำรปิดเคร่ืองทิง้ไว้ประมำณ 30 นำท ีก่อนท ำกำรติตตั้ง 
 



 
 
 

 
 
4.เปิด paper guide ออก  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
5.ปลดล็อค Fuser unit ท ัง้สองขา้งโดยการดนัตวัล็อคออกดา้นขา้ง ดงัรูป 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
6.ดงึ Fuser unit ขึน้ แลว้น าออกมาจากเครือ่งพริน้เตอร ์

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

7.น า Fuser Unit ชุดใหมม่าแกะตวัป้องกนั Fuser Unit ออก  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
8.น า Fuser Unit วางลงในเครือ่งพมิพโ์ดยใหด้นั Fuser Unit ใสใ่หต้รงต าแหนง่รอยบากทางดา้นขวาของตวัเครือ่ง 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9.ดนัตวัล็อค Fuser Unit กลบัเขา้ทีเ่ดมิ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
10.ปิด Paper Guide ดา้นบนเครือ่งกลบัเขา้ทีเ่ดมิ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
11.น ากระดาษทีม่าปิดหนา้ชอ่งใสต่ลบัหมกึเพือ่ป้องกนัแสงสวา่งออก 
 

 
 
 

 
 
 

                                
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
12.ปิดฝาครอบสว่น A เมือ่ท าการตดิต ัง้Fuser Unit เรยีบรอ้ย 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 
 
 

 
 

   


