
 

 

ตอ้งการวธิกีารต ัง้คา่สแกนผา่น Network เครือ่งพมิพร์ุน่ MX14NF /   CX17NF ส าหรบั Windows XP , 7คะ่ 

 

หมายเหตุ : ในรุ่น Multifunction LED Laser จะไม่สามารถสแกนผา่นโปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ได ้เน่ืองจากไม่มีไดร์เวอร์ใน

การเปิดพอร์ตสแกน 

แชร์โฟร์เดอร์ที่ต้องการเก็บงานสแกน 

1. สร้างโฟลเดอร์  ข้อควรทราบ : ห้ามมีช่องว่างหรือเคร่ืองหมายต่าง ๆ ทีต้่องห้ามในการตั้งช่ือ 

2. คลิกขวาท่ีโฟลเดอร์  

Windows XP เลือก Sharing and Security  Windows 7 เลือก Properties 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. เลือก Share this folder และ Premissions ให้คลิกเลือกการอนุญาตทั้ง 3 ค่า 

Windows XP 

 

     Windows 7 

       



 

 

 

4. จากนั้นการแชร์โฟลเ์ดอร์ก็จะเปิด ( Windows XP ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ก าหนดค่าการสแกนผ่าน Epson NetConfig 

1. เรียก IP เคร่ืองพมิพผ์า่น Browser  เช่น  http://172.16.80.241 

 

2. เลือก Property และ TCP/IP 

 

 

 

http://172.16.80.241/


 

 

 

ก าหนด IP  เป็น IPV4  

 

ก าหนด DNS แลว้กด Apply 

 

3. เลือก  Address Book  

 

 

 



 

 

 

4. เลือก Network scan และเลือก Computer Server Address Book จากนั้นกดปุ่ม Add 

 

5. ก าหนดค่าต่างๆ  

 ก าหนดช่ือสแกน และเลือกการสแกน SMB  

 ใส่  IP ของเคร่ืองท่ีแชร์โฟลเ์ดอร์  และกรอก Username , Password  เขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์   

 ใส่ช่ือโฟลเ์ดอร์ท่ีเปิดแชร์  จากนั้นกดปุ่ม Apply 

 

 

 



 

 

6. จะปรากฎหนา้ต่างดา้นล่าง เป็นการเสร็จส้ินการตั้งค่าสแกนผา่นระบบแลน 

 

 

 

 

 

 

2. การสแกนที่หน้าเคร่ืองพิมพ์ 

1. วางเอกสารท่ีเคร่ืองพิมพ ์

2. กดปุ่ม Scan ท่ีหนา้เคร่ืองพิมพ ์

 

3. เลือกเมนู  Scan to Network  แลว้กดปุ่ม  OK 

 

 



 

 

4. เลือกลกัษณะการสแกน จากนั้นกดปุ่ม OK 

 

 

5. เลือก  Computer(Net)  กดปุ่ม OK 

 

6. เลือกช่ือสแกนเนอร์ท่ีตั้งไว ้กดปุ่ม OK 

 

7. จากนั้นกดปุ่ม  Start  เพ่ิมเร่ิมการสแกน 

 

8. เม่ือสแกนเสร็จก็จะไปจดัเก็บไวท่ี้โฟลเ์ดอร์ท่ีเปิดแชร์ไว ้


