
 

 

วธิกีารดาวนโ์หลดและตดิต ัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์TM Printer ผา่น www.epson-pos.com ส าหรบั Windows 

 

จุดประสงค ์:  เพือ่ตดิตัง้ไดรเ์วอร ์ดว้ยวธิกีารดาวนโ์หลดจากหนา้เว็บไซต ์

เว็บไซตส์ าหรับโหลดไดรเ์วอร ์TM Printer  : เขา้ที ่ www.epson-pos.com 

แกไ้ขหากขึน้ error  :  หากขึน้ขอ้ความตามดา้นลา่งให ้คลกิที ่ “ click here ” 

 

                 
 

หนา้แรกของเว็บไซต ์:  โหมดของ POS  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epson-pos.com/


 

 

วธิกีารดาวนโ์หลด : 

1. หัวขอ้ Category แท็บ Product คลกิที ่Impact Dot Matrix Printer 

 

     
 

2. จะปรากฏหนา้ตา่งใหม่ ทีห่ัวขอ้ TM-U220 คลกิ                                           

 

 

 

 

 

 



 

 

3. จะปรากฏหนา้ตา่งใหม่ ทีห่ัวขอ้ Windows Printer Driver หาหัวขอ้ย่อย  

“EPSON Advanceed Printer Driver Ver 4.55bSA”   คลกิ  

 

 

 

4. เลอืก Accept 

 

 
 

 

5. คลกิ Download  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข ัน้ตอนการดาวนโ์หลดและตดิต ัง้ :  

 

1. กรณีทีด่าวนโ์หลดดว้ย Internet Explorer           ดา้นลา่งของเว็บไซตจ์ะปรากฏขอ้ความใหเ้ลอืกว่าจะ  

Run หรอื Save 

 

ใหค้ลกิ       แลว้เลอืก Save as 

 

 
 

เลอืกทีบ่ันทกึไฟล ์ในทีน่ี้ระบุเป็น Desktop คลกิ Save 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ท าการแยกซปิไฟล ์โดยคลกิขวาไฟลท์ีด่าวนโ์หลดมา เลอืก Extract to (ชือ่ไฟล)์  

                

 

            ดบัเบลิคลกิทีโ่ฟลเดอรใ์หม่ทีป่รากฏขึน้มา 

 

            
 



 

 

3. ดบัเบลิคลกิ ที ่APD_455bSA 

                                           

 

 

 

 

 

 

4. จะปรากฏหนา้ตา่งการตดิตัง้ คลกิ Next  

(กอ่นการตดิตัง้ไดรเวอร ์ใหแ้น่ใจวา่ถอดสายเชือ่มตอ่ออกจากเครือ่งคอมพวิเตอรจ์ากเครือ่งพมิพแ์ลว้) 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. เลอืก I accept the terms of the license agreement คลกิ Next 

 

              
 

       

6. คลกิ Add          

 

           

 

 

 

 

 

 



 

 

7. เลอืกรุ่นเครือ่งพมิพ ์และประเภทพอรท์การเชือ่มตอ่ใหต้รงตามเครือ่งพมิพท์ีจ่ะตดิตัง้ คลกิ Next 

 

           
 

 

8. คลกิ Next ไปจนกระทัง่มใีหค้ลกิ “Finish” จากนัน้ใหร้สีตารท์เครือ่งคอมพวิเตอร ์แลว้จงึท าการเชือ่มตอ่

เครือ่งพมิพเ์ขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่ใชง้าน 

 

หมายเหต ุ: กรณีใชพ้อรท์ เป็น Serial Port จะมหีนา้ตา่งการตัง้คา่ Baud Rate ใสค่า่ Baud Rate ใหต้รงกบัคา่

ก าหนดทีเ่ครือ่งพมิพ ์พมิพอ์อกมาถงึจะใชง้านไดป้กต ิ

 

   วธิกีารเช็คคา่ Baud rate ของตวัเครือ่งพมิพ ์: 

1. ปิดเครือ่งพมิพ ์>> กดปุ่ ม Feed คา้งไว ้พรอ้มเปิดเครือ่งพมิพ ์>> เครือ่งจะท าการพมิพ ์คา่ก าหนดของเครือ่ง 

                           

2. เมือ่ลงไดรเ์วอร ์และเลอืกพอรท์เป็น Serial Port จะมใีหเ้ลอืกคา่ Baud Rate ใสค่า่ Baud Rate ใหต้รงกบัคา่

ก าหนดทีเ่ครือ่งพมิพ ์พมิพอ์อกมา และด าเนนิการตดิตัง้ตามปกต ิ 

 


