
 

 

การปรบัแตง่ปากกาและหนา้จออตัโนมตั ิ(The Pen Calibration) 

รองรบัโปรเจคเตอรรุ์น่   :  EB-485Wi_480i_475Wi 

 

1.ตอ้งตอ่สาย USB Display (USB Type B) ระหว่างโปรเจคเตอรก์บัคอมพวิเตอรก์อ่น 

2.กดปุ่ ม Menu ทีร่โีมท หรอื Projector เลอืก Extended / Auto Calibration   

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หากตอ้งการปรับแบบ Manual ให ้กดปุ่ ม Menu ทีร่โีมท หรอื Projector เลอืก Extended / Manual Calibration   

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

** ส าหรับปากกา ใหท้ าการเปิด โดยการ กดทีป่ากกา เลือ่นขึน้ รอไฟทีป่ากกาดบั หลังจากนัน้ใชป้ากกา  

แตะที ่Tool Bar 

** ส าหรับคอมพวิเตอรห์ากตอ้งการใชง้าน ใหล้ง Program Easy Interactive Tools ดว้ย  

(มแีผน่ไปพรอ้มกลอ่ง 2 แผน่ คอื 1.Manual 2.Program) 

 

 

 

 

 

 

 

 


