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 การติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์  (Installing)

ระยะการทำงานของรีโมท  (Remote Control Operating Range)

อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์  (Unpacking)
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ขั้นตอนการติดตั้งเลนส์
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  หากมีการติดตั้งเลนส์ที่ต่างไปจากเดิม  เมื่อทําการเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่  จะปรากฏข้อความดังรูป

เลือก Yes  เพ่ือ  Calibrate  เลนส์

  

Extend - Operation - Advanced - Lens Type

เฉพาะการใช้งานเลนส์รุ่นต่อไปนี้  ELPLS04, ELPLU02, ELPLR04, ELPLW04,
ELPLM06, ELPLM07, ELPLL07  จะต้องตั้งค่า Lens Type ในเมนูตามชนิดของ

เลนส์ที่ใช้งาน ดังนี้
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 การปรับโฟกัส  (Adjusting the Focus)

การปรับขนาดภาพ  (Adjusting the Projection Size)

การเปิด  -  ปิดเครื่องโปรเจคเตอร์  (Turning On/Off Projector)
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เมื่อเปิดใช้งานเครื่องครั้งแรก  จะปรากฏข้อความ  "Do you want to set the time?"  ให้เลือก  
Yes เพื่อตั้งค่าวันที่และเวลา  แต่ถ้าหากต้องการตั้งค่าในภายหลังให้เลือก  No  ดูรายละเอียดเพิ่ม

เติมได้ที่ User's Guide

การทดสอบรูปแบบการฉาย

การตั้งค่าฉายภาพกลับด้าน

https://download3.ebz.epson.net/dsc/f/03/00/12/73/51/cb267eaab8e230dcbe5b910d953fa2df6b5f4102/UsersGuide_L1075Useries_EN_r110.pdf
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TR

การปรับเลนส์ผ่านปุ่มกดตัวเครื่อง

 

การปรับเลนส์ผ่านรีโมทควบคุม

ระยะและการต้ังค่า  

จุดศูนย์กลางของเลนส์
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พอร์ทและช่องทางการเช่ือมต่ออุปกรณ์
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 การติดต้ังอุปกรณ์  Wireless Lan

การติดต้ังฝาครอบสายไฟ
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SV

CS

ด้านล่าง

ตารางระยะฉายของเลนส์โปรเจคเตอร์
ขนาดจอ  จอฉาย

จุดศูนย์กลางของเลนส์

ด้านล่าง

  
  

 
  
 
   
 
  
 

 

ขนาดจอ  (นิ้ว)

ระยะฉาย  (Minimum: Wide  ถึง  Maximum: Tele)

ระยะจากจุดศูนย์กลางของเลนส์  ถึงด้านล่างของจอฉาย

EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/EB-L1060W
เลนส์ที่มาพร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์จะเป็นเลนส์รหัส  ELPLM08

16:10

Projection Lens  (cm)
 (cm)

Minimum Maximum

ELPLM08  x 3.16 -5.00  x 5.05 -4.49

(+) =  x 0.24

(-) =  x 1.58

ELPLU03  x 1.44 -3.77  x 1.72 -3.63

ELPLU04/ELPLU02  x 1.94 -5.72  x 2.33 -5.68

ELPLW05  x 2.32 -7.65  x 3.21 -5.81

ELPLW06/ELPLW04  x 3.58 -7.32  x 4.87 -8.32

ELPLW08  x 2.58 -4.78  x 3.62 -5.44

ELPLM15/ELPLM09/ELPLS04  x 4.73 -8.00  x 7.59 -7.93

ELPLM10/ELPLM06  x 7.30 -13.04  x 11.03 -13.01

ELPLM11/ELPLM07  x 10.70 -23.67  x 16.14 -23.47

ELPLL08/ELPLL07  x 15.87 -31.85  x 22.11 -31.62

ELPLX01/ELPLX01W  x 0.79 -5.16 (+) =  x 0.24

ELPLR04  x 2.12 -6.10 -
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KO

16:9

Projection Lens  (cm)
 (cm)

Minimum Maximum

ELPLM08  x 3.25 -5.00  x 5.19 -4.49

(+) =  x 0.31

(-) =  x 1.56

ELPLU03  x 1.48 -3.77  x 1.77 -3.63

ELPLU04/ELPLU02  x 1.99 -5.72  x 2.39 -5.68

ELPLW05  x 2.39 -7.65  x 3.30 -5.81

ELPLW06/ELPLW04  x 3.68 -7.32  x 5.00 -8.32

ELPLW08  x 2.65 -4.78  x 3.72 -5.44

ELPLM15/ELPLM09/ELPLS04  x 4.86 -8.00  x 7.80 -7.93

ELPLM10/ELPLM06  x 7.50 -13.04  x 11.34 -13.01

ELPLM11/ELPLM07  x 11.00 -23.67  x 16.59 -23.47

ELPLL08/ELPLL07  x 16.31 -31.85  x 22.73 -31.62

ELPLX01/ELPLX01W  x 0.81 -5.16
(+) =  x 0.07

(+) =  x 0.31

ELPLR04  x 2.18 -6.10 -

EB-L1070
4:3

Projection Lens  (cm)
 (cm)

Minimum Maximum

ELPLM08  x 3.05 -5.05  x 4.87 -4.52

(+) =  x 0.12

(-) =  x 1.64

ELPLU03  x 1.38 -3.63  x 1.66 -3.41

ELPLU04/ELPLU02  x 1.87 -5.64  x 2.25 -5.58

ELPLW05  x 2.24 -7.78  x 3.09 -5.79

ELPLW06/ELPLW04  x 3.45 -7.40  x 4.69 -7.18

ELPLW08  x 2.49 -4.54  x 3.48 -5.35

ELPLM15/ELPLM09/ELPLS04  x 4.55 -8.03  x 7.32 -7.95

ELPLM10/ELPLM06  x 7.03 -13.08  x 10.64 -13.03

ELPLM11/ELPLM07  x 10.31 -23.72  x 15.56 -23.49

ELPLL08/ELPLL07  x 15.29 -31.95  x 21.32 -31.66

ELPLX01/ELPLX01W  x 0.76 -5.38 (+) =  x 0.12

ELPLR04  x 2.04 -6.15 -
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16:9

Projection Lens  (cm)
 (cm)

Minimum Maximum

ELPLM08  x 3.32 -5.05  x 5.31 -4.52

(+) =  x 0.33

(-) =  x 1.58

ELPLU03  x 1.50 -3.63  x 1.81 -3.41

ELPLU04/ELPLU02  x 2.04 -5.64  x 2.45 -5.58

ELPLW05  x 2.44 -7.78  x 3.37 -5.79

ELPLW06/ELPLW04  x 3.75 -7.40  x 5.10 -7.18

ELPLW08  x 2.71 -4.54  x 3.80 -5.35

ELPLM15/ELPLM09/ELPLS04  x 4.96 -8.03  x 7.97 -7.95

ELPLM10/ELPLM06  x 7.66 -13.08  x 11.59 -13.03

ELPLM11/ELPLM07  x 11.23 -23.72  x 16.95 -23.49

ELPLL08/ELPLL07  x 16.65 -31.95  x 23.23 -31.66

ELPLX01/ELPLX01W  x 0.83 -5.38
(+) =  x 0.21

(+) =  x  0.33

ELPLR04  x 2.22 -6.15 -

หน่วย : mm

545

272.5

89

18
9

ขนาดของตัวเครื่อง
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4-M4x8 [ELPMB22]
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348

4-M6x14 [ELPMB47/ELPMB48]
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