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 อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์  
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 ระยะการทำงานของรีโมท  
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 การติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์  
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 การเปิด/ปดิเครื่อง  
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การเปิดเครื่อง 

การปิดเครื่อง 



 การปรับขนาดภาพ  
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การปรับโฟกสั  



 วิธกีารตั้งค่าเครื่องเบื้องต้น  

6 ในการเปิดเครื่องครั้งแรก บนหน้าจอจะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าเครือ่งโปรเจคเตอร์อย่างง่าย 

แนะนำใหท้ำตามวิธีการที่ปรากฏเพื่อตั้งค่าเครื่องเบื้องตน้ เช่น แนวในการฉายภาพ, ภาษาของ

ตัวเครื่อง จะสามารถตั้งค่าได้โดยการกดปุ่มลูกศร และ ปุ่ม Enter บนแผงควบคุมของเครื่อง

โปรเจคเตอร์ หรือรีโมทของตัวเครือ่ง  



 การปรับตำแหน่งภาพ  
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ระยะในการปรบัตำแหน่ง   

  



 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ (  
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 การติดตั้งอุปกรณ์    
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การติดตั้งฝาครอบสายไฟ 
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*ฉายภาพแบบ (ซูมสูงสุด) 
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 ขนาดของตัวเครื่อง  
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ระยะจากจุดศูนย์กลางของเลนส์ถึงขายึดช่วงล่าง : 74 มม. 
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สามารถดูคู่มือฉบบัล่าสุด และสเปค็สินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  
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