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Autorsko pravo i zaStitni znakovi

EPSON i ESC/P su registrirani zastitni znakovi tvrtke Seiko Epson Corporation u Japanu i drugim
zemljama/regijama. Microsoft i Windows su registrirani zastitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Ameri€kim Drzavama i/ili drugim zemljama.

Op¢a napomena: Ostali ovdje spomenuti nazivi proizvoda sluze iskljucivo radi identifikacije i mogu biti zastitni
znakovi svojih vlasnika. Epson se odrie svih prava na te znakove.

Sadrzaj ovog priru€nika podlijeze izmjenama bez prethodne najave.




Softver pisaca

Verzije operacijskog sustava

U ovom priru€niku koriste se sljedece kratice.

®

Windows® se odnosi na Microsoft® Windows 8.

Q Windows 8 se odnosi na Windows 8, Windows 8 Pro i Windows 8 Enterprise.

O softveru pisaca

Epson softver ukljuCuje upravljacki program pisaca i program EPSON Status Monitor 3.

UpravljaCki program je softver koji racunalu omogucuje upravljanje pisacem. Potrebno je
instalirati upravljaCki program pisaca da bi Windows softverske aplikacije mogle u
potpunosti iskoristiti sve mogucnosti pisaca.

Program EPSON Status Monitor 3 omoguc¢ava nadzor nad stanjem pisaca, daje obavijesti
o pogreSkama kao i savjete za rjeSavanje problema. Instalirajte program EPSON Status
Monitor 3 nakon instaliranja upravljackog programa pisaca. Upute o tomu pogledajte u
dijelu “Koristenje pisaCa preko mreze” na stranici 19.

Instaliranje upraviljackog programa pisaca

Napomena:

Windows Update upravljacki program i upravljacki programi ukljuceni s operacijskim sustavom
moZda su vec instalirani. Najprije uklonite te upravljacke programe, a zatim instalirajte upravijacki
program koji ste preuzeli sa web-mjesta.

Ime upravljackog programa pisaca koji je ukljucen s operacijskim sustavom:

- EPSON ESC/P 9Pin V4 Class Driver

- EPSON ESC/P V4 Class Driver

Da biste instalirali upravljacki program slijedite upute navedene u nastavku.

1. Provijerite je li pisa€ isklju€en i imate li instaliran operacijski sustav Windows na
racunalu.

Napomena:
Sustavu Windows morate pristupiti kao administrator.




2. lzdvojite datoteku koju ste preuzeli s web-mjesta i otvorite mapu.

3. Dvokliknite ikonu SETUP.exe (Windows 8 x86 Edition) ili ikonu SETUP64.exe
(Windows 8 x64 Edition). Slijedite upute na zaslonu.

4. Kada se pojavi zaslon licencnog ugovora softvera, procitajte izjavu i zatim kliknite na
Accept (Prihvaé¢am).

Napomena:
Ako se pojavi sljedeci zaslon, kliknite na Install this driver software anyway (Ipak instaliraj
ovaj upravljacki program).

! Windows Security “

@? Windows can't verify the publisher of this driver software

2 Don't install this driver software
You should check your manufacturer's website for updated driver software
for your device.

2 |nstall this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
information.

I:-E;' See details

5. Kada je instalacija zavrSena pritisnite na OK (U redu).

Koristenje upraviljackog programa pisaca

UpravljaCkom programu pisa¢a mozete pristupiti iz programa koje koristite u sustavu
Windows ili iz poCetnog zaslona.

3 Ako upravljackom programu pisaca pristupate iz aplikacije koju koristite u sustavu
Windows, zadane ¢e postavke vrijediti samo u toj aplikaciji. Pojedinosti o tomu
pogledajte u dijelu “Pristupanje upravljackom programu pisaca iz Windows programa
na stranici 5.

”

3 Ako upravljackom programu pisaca pristupate iz po¢etnog zaslona, zadane ce
postavke vrijediti u svim programima. Pojedinosti o tomu pogledajte u dijelu “Pristup
upravljackom programu pisaca iz po€etnog zaslona” na stranici 7.

Za provjeru i promjenu postavki upravljackog programa pisaca pogledajte odjeljak
“Promjena postavki upravljackog programa pisac¢a” na stranici 9.




Napomena:
lako Ce postavke iz vecine aplikacija sustava Windows imati prednost pred onima iz upravljackog

programa pisaca, to nece biti slucaj sa svima, stoga morate provjeriti odgovaraju li postavke u
upraviljackom programu pisaca potrebama.

Pristupanje upravljackom programu pisaca iz Windows programa

Za pristup upravljackom programu pisaca iz Windows programa, postupite kako slijedi:

1. Uizborniku Datoteka programa odaberite Postavljanje ispisa ili Ispis. U prikazanom
dijaloSkom okviru Print (Ispis) ili Print Setup (Postavljanje ispisa), provijerite je li odabran

pisad.
b= Print = |
Genesal
Select Printer
& Add Printer n Microsoft XPS Decumen
i EPSON 00000 ESC/P2 i Send To OneNote 2013
== Fax
< >
Status: Ready [IPrinttofile  Preferences
Location:
S Find Priter..
Page Range
& Al Number of copies: |1 v
11| 22| 33
Print Cancel




2. Kliknite na Osobne postavke ili Svojstva pisaca. (Koji cete gumb pritisnuti ovisi o
vasem programu i mozda ¢ete morati pritisnuti nekoliko ovih gumba.) Na zaslonu ¢e se
pojaviti prozor Svojstva dokumenta i prikazat ¢e se izbornici Layout (Izgled),
Paper/Quality (Papir/Kvaliteta), User Defined Paper (Korisni€ki odreden papir) i

Extension Settings (Postavke prosSirenja). Ti izbornici sadrze postavke upravljackog
programa pisaca.

Layout | Paper/Qualty | User Defined Faper | Exension Settings

Qrientation:

v
Page Order

Front te Back ~

Page Format

Pages per Sheet 1 w

Dirayy Bordess

Advanced...

3. Za prikaz izbornika pritisnite odgovaraju¢u karticu pri vrhu prozora. Postupak

promjene postavki pogledajte u odjeljku “Promjena postavki upravljackog programa
pisaca” na stranici 9.

Layout | Paper/Qusity | User Defined Faper | Exension Seftings
Tray Selection

Paper Source: & Autematicslly Select w

Advanced...




Pristup upraviljackom programu pisaca iz po¢etnog zaslona

Za pristup upravljackom programu pisaca iz po¢etnog zaslona, postupite kako slijedi:

1.

Na pocetnom zaslonu kliknite na Desktop (Radna povrsina), pomaknite pokazivac u
gornji desni kut zaslona, kliknite na Settings (Postavke), a zatim kliknite na Control

Panel (Upravljacka plo¢a). Sljedece, kliknite na View devices and printers (Prikaz
uredaja i pisaca) u kategoriji Hardware and Sound (Hardver i zvuk).

Desnom tipkom misa kliknite na ikonu pisaCa, a zatim na Printing Preferences
(Osobne postavke ispisa). Na zaslonu Ce se prikazati prozor Svojstva dokumenta koji
sadrzi izbornike Layout (Izgled), Paper/Quality (Papir/Kvaliteta), User Defined Paper
(KorisniCki odreden papir) i Extension Settings (Postavke prosirenja). Ti izbornici
prikazuju postavke upravljackog programa pisaca.

- EPSON XX000XX ESC/P2 Printing Preferences EX

Layoud | Paper/Gualty | Ler Defined Paper | Extension Seftings

Page Order:

Frent to Back

Page Format

Pages per Sheet 1 w

Advanced...

OK Cancal

Pritisnete li Printer properties (Svojstva pisac¢a) na izborniku koji ¢e se pojaviti kad
desnom tipkom mi$a pritisnete ikonu pisaca, otvorit e se prozor Properties (Svojstva)
u kojem se nalaze izbornici za promjenu postavki upravljackog programa pisaca.




Napomena:
Nemojte kliknuti na Properties (Svojstva) iako su i Properties (Svojstva) i Printer properties
(Svojstva pisaca) prikazani u izborniku.

| Securty
General Shetng | Pons |

=) pson ooook EsC/P2

Location:

Comment:

Madel: EPSOMN LQ-350 ESC/P2
Features
Color: No Paper available:

Double-sided: No Letter
Staple: Neo

Speed: Unknown

Maxirmurm resolution: 360 dpi

Preferences... Print Test Page

QK Cancel

Za prikaz izbornika pritisnite odgovarajucu karticu pri vrhu prozora. Informacije o
promjeni postavki pogledajte u dijelu “Pregled postavki upravljackog programa
pisaca” na stranici 9.




Promjena postavki upravljackog programa pisaca

Upravljacki program pisaca ima Cetiri izbornika preko kojih mozete mijenjati postavke
upravljackog programa pisaca; Layout (Izgled), Paper/Quality (Papir/Kvaliteta), User
Defined Paper (Korisni€ki odreden papir) i Extension Settings (Postavke proSirenja).
Postavke mozete mijenjati i preko izbornika Utility u softveru pisa¢a. Pregled svih
dostupnih postavki pogledajte u dijelu “Pregled postavki upravljackog programa pisaca”
na stranici 9.

Na zaslonu upravljackog programa kliknite na gumb Help (Pomo¢).

= EPSON XX000XX ESC/P2 Printing Preferences Ex
Layout | Paper/Gualty | User Defined Paper | Exdension Settings

Cet
Uni
Hgreortal  (0.00 o [254._.254)

w ®cm

Wertical 0.00 : [254 _ 254] nch

OK Cancal

Nakon podeSavanja postavki upravljackog programa pisaca, za prihvacanje promjena
kliknite na OK (U redu), a za odbijanje kliknite na Cancel (Odustani).

Nakon §to provijerite i eventualno promijenite postavke upravljackog programa pisaca,
pisac je spreman za ispis.

Pregled postavki upravljackog programa pisaca

U donjim su tablicama objasnjene sve postavke upravljackog programa pisa¢a u sustavu
Windows. Neke postavke nisu dostupne u svim inaCicama sustava Windows. Za viSe
pojedinosti pogledajte Help (Pomoé) za upravljacki program pisaca.

Postavke pisacCa

Napomena:
Ovisno o vrsti pisaca neke funkcije moZda se nece prikazati.




Postavke

Objasnjenja

Paper Size

Odaberite veli€inu papira koju zelite koristiti. Ako zeljena veli€ina papira nije
prikazana, pronadite je pomocu kliza¢a. Ako se veliina papira ne nalazi na
popisu, upute potrazite u “Definiranje prilagodene veliine papira” na
stranici 11.

Orientation (Usmijerenje)

Odaberite Portrait (Portret) ili Landscape (Pejzaz).

Paper Source (Izvor
papira)

Odaberite Zeljeni nac€in ulaganja papira.

Graphic - Print Quality
(Grafika - Kvaliteta za
ispis)

Odaberite Zeljenu razlugivost ispisa. Sto je veéa razludivost, to ée se ispisati
viSe pojedinosti, no istodobno ¢e ispis biti sporiji.

Halftoning (Rasteriranje)

Odaberite vrstu rasteriranja za ispis slika. Da bi pisa¢ mogao samostalno
odrediti najbolju kvalitetu rasteriranja, koristite Auto Select (Automatski
odabir).

Printer Font Setting

Odaberite koju skupinu tablice znakova treba koristiti. Mozete odabrati
neku od ove tri skupine tablica znakova: Standard, Expanded i None
(Ispis toCkaste slike).

Kad je odabrano Standard ili Expanded, pisac ¢e koristiti fontove uredaja.
Expanded sadrzi viSe fontova nego li Standard.

Ako odaberete None, pisac koristi toCkaste slike umjesto fontova uredaja.

Pojedinosti o fontovima u pojedinim tablicama pogledajte u dokumentaciji
pisaca.

Page Order (Redoslijed
stranica)*

Odaberite ispis od poCetka prema kraju ili od kraja prema pocetku.

Pages Per Sheet (Broj
stranica po listu)*

Odaberite broj stranica koje Zelite ispisati na jednu stranicu papira.

Copy Count

Kada u okviru Number of copies odaberete vise od jedne kopije, u
potvrdnom okviru koji se pojavljuje mozete odabrati hoce li stranice kopija
biti sloZzene za uvez.

Advanced Printing
Features (Napredne
znaCajke ispisa)*

Odaberite Enable (Omoguci) ili Disable (Onemogucéi) za metadatoteku
Stavljanje u red ¢ekanja.

Print Optimizations*
(Optimizacija ispisa)

Odaberite Disable (Onemoguci) kada pisa¢ ne koristi fontove uredaja, a
Enable (Omoguci) kada pisa¢ koristi fontove uredaja.

Printable Area

Ako odaberete Standard, koristi se normalno podrucje ispisa za Epson
iglicne pisace.

Ako odaberete Maximum, koristit ¢e se maksimalno podrucje pisaca za
ispis.

Top Margin Priority

Odaberite koja ¢e se postavka koristiti za polozaj poCetka ispisa, postavka
upravljatkog programa ili postavka pisaca. Za vise pojedinosti pogledajte
Pomoc¢ za upravljacki program pisaca.
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Postavke

Objasnjenja

Packet Mode

Ovu postavku obi€no nije potrebno mijenjati. Ukoliko promijenite postavke
pisaCa za nacin paketa, sukladno promijenite i ovu postavku. Ukoliko se
postavke pisaca i upravljatkog programa pisaca razlikuju, ispis mozda nec¢e
biti pravilan. Za viSe pojedinosti pogledajte Pomo¢ za upravljacki program
pisaca.

User Defined
Paper

Ukoliko se zeljeni papir ne nalazi na padaju¢em popisu Paper Size, veli€inu
mozete sami dodati u popis. Za viSe pojedinosti pogledajte Pomoc¢ za
upravljacki program pisaca.

Offset

Ova postavka omogucava pomicanije slike na stranici. Odnosno, mozete
prilagoditi polozaj ispisane slike. Ako zbog navedenog pomaka dio slike
dospije izvan podrucja ispisa pisaca, taj se dio nece ispisati.

* Za pojedinosti pogledajte pomo¢ sustava Windows.

Definiranje prilagodene veli¢ine papira

Ukoliko se Zeljeni papir ne nalazi na padaju¢em popisu Paper Size, veliCinu mozete sami
dodati u popis.

1.

4.

5.

Na pocetnom zaslonu kliknite na Desktop (Radna povrsina), pomaknite pokazivac u

gornji desni kut zaslona, kliknite na Settings (Postavke), a zatim kliknite na Control

Panel (Upravljacka ploca). Sljedece, kliknite na View devices and printers (Prikaz

uredaja i pisaca) u kategoriji Hardware and Sound (Hardver i zvuk).

Desnom tipkom misa kliknite na ikonu pisaca, a zatim na Printing Preferences

(Osobne postavke ispisa).

Napomena:
Za vise pojedinosti pogledajte Pomoc za upravljacki program pisaca.

Odaberite izbornik User Defined Paper.
Unesite veliCinu papira u polja Paper Size.

Kliknite na Apply (Primijeni), a zatim na OK.
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Postavke nadzora ispisa

Postavke

Objasnjenja

EPSON Status Monitor 3

Programu EPSON Status Monitor 3 mozete pristupiti pritiskom na
ovaj gumb. Zelite li nadzirati stanje pisaca, provijerite je li uklju¢en
potvrdni okvir Monitor the printing status.

Monitoring Preferences

Klikom na ovaj gumb otvorit ¢e se dijaloski okvir Monitoring
Preferences u kojem mozete namjestiti postavke programa
EPSON Status Monitor 3. Pojedinosti o tomu pogledajte u dijelu
“Namjestanje postavki u programu EPSON Status Monitor 3” na
stranici 13.

Postavljanje usluznog programa Utility

Napomena:

Ovisno o proizvodu, to moZda nece biti dostupno.

Postavke

Objasnjenja

Bi-D Adjustment

Kliknite na ovaj gumb kako biste otvorili dijaloski okvir Bi-D
Adjustment u kojemu mozete podesiti neporavnatost okomitih
crta.

Printer Setting

Kliknite na ovaj gumb kako biste otvorili dijaloski okvir usluznog
programa Printer Settings u kojem moZzete mijenjati postavke
pisaca.
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Koristenje programa EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 omogucuje nadzor stanja pisaca, prikazuje obavijesti kada
nastane pogreska s pisatem i pruza upute za rjeSavanje problema.

EPSON Status Monitor 3 je dostupan kada je:

3 Pisac izravno priklju¢en na glavno racunalo preko paralelnog prikljucka [LPT1] ili USB
prikljuCka.

[ Sustav je podesen tako da podrzava dvosmjernu komunikaciju.

EPSON Status Monitor 3 je instaliran kada je pisa¢ izravno spojen, a instalirali ste
upravljacki program pisac¢a prema uputama u odjeljku Start Here ili Vodic¢ za postavu. Ako
pisac zajedniCki koristite, namjestite EPSON Status Monitor 3 tako da se zajednicki pisa¢
moze nadzirati na posluzitelju i na klijentima pisac¢a. Pogledajte “NamjeStanje postavki u
programu EPSON Status Monitor 3” na stranici 13 i “KoriStenje pisaCa preko mreze” na
stranici 19.

Oprez:

lako s udaljene lokacije moZete ispisivati na pisac koji je izravno spojen na racunalo koristeci
funkciju Remote Desktop (Udaljena radna povrsina)* sustava Windows 8, moZe se pojaviti
pogreska u komunikaciji.

* Funkcija Remote Desktop (Udaljena radna povrsina): Funkcija koja korisniku omogucava
pristup aplikacijama ili datotekama na racunalu spojenom na uredsku mrezZu s pokretnog
racunala na udaljenoj lokaciji.

Napomena:
 Ukoliko koristite racunalo s operativnim sustavom Windows 8 s vise prijavijenih korisnika, moze
se prikazati poruka za gresku pri komunikaciji kad se u isto vrijeme nadziru pisaci.

Q Ukoliko se EPSON Status Monitor 3 instalira s uklju¢enom Windows Firewall znadajkom
(preporucuje se), zajednicki pisa¢ se moZda nec¢e moci nadzirati. Taj problem se moZe rijesiti
dodavanjem datoteke EEBAgent.exe u iznimkama funkcije vatrozida.

Namjestanje postavki u programu EPSON Status Monitor 3

Postupak namjestanja postavki u programu EPSON Status Monitor 3:

1. Na pocetnom zaslonu kliknite na Desktop (Radna povrsina), pomaknite pokazivac u
gornji desni kut zaslona, kliknite na Settings (Postavke), a zatim kliknite na Control
Panel (Upravljacka plo¢a). Sljedece, kliknite na View devices and printers (Prikaz
uredaja i pisaca) u kategoriji Hardware and Sound (Hardver i zvuk).

2. Desnom tipkom misa kliknite na ikonu pisaca, a zatim na Printer properties (Svojstva
pisaca), a zatim kliknite na karticu Utility.




3. Kliknite na gumb Monitoring Preferences. Otvorit Ce se dijaloski okvir Monitoring

Preferences.

Monitoring Preferences : EPSON XXXX... ?

Select Motification

Ewent Screen Motification
B Enar On
K Communication Error On
Drefailt

Select Shortcut [con
L V] Shortout leon Example

S &

Double-clicking the Shortcut lcon opens the Printer Statug
*findow,

["1Receive emnar notification for shared printers

[ &llows moritoring of shared printers

Cancel Help

4. Dostupne su sljedecCe postavke:

Select Notification

Prikazuje stanje On/Off potvrdnog okvira pogreske.
UkljucCite ga zelite li prikazati odabranu obavijest o pogresci.

Select Shortcut Icon

Odabrana ikona prikazuje se na programskoj traci. Primjer postavke
prikazan je u desnom prozoru. Pritiskom ikone pre€aca brze mozete
otvoriti dijaloski okvir Monitoring Preferences.

Receive error notification
for shared printers

Uklju€ivanjem ovog potvrdnog okvira mogu se primati obavijesti o
pogreSkama mreznih pisaca.

Allow monitoring of
shared printer

Uklju€ivanjem ovog potvrdnog okvira ostala raCunala mogu nadzirati
stanje mreznog pisaca.

Napomena:
Sustavu Windows morate pristupiti kao administrator.

Napomena:

Pritiskom gumba Default sve Ce stavke biti vracene na zadane postavke.
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Pristupanje programu EPSON Status Monitor 3

Za pristupanje programu EPSON Status Monitor 3 ucinite nesto od sljedeceg:

3

Dvaput kliknite na ikonu pisaca na programskoj traci. Da biste dodali ikonu precice na
programsku traku, otvorite izbornik Utility i slijedite upute.

Otvorite izbornik Utility i kliknite na ikonu EPSON Status Monitor 3. Informacije o
tome kako otvoriti izbornik Utility potraZite u odjeljku “KoriStenje upravljackog
programa pisaca” na stranici 4.

Kada pristupite programu EPSON Status Monitor 3 prema gornjim uputama, prikazat ¢e
se sljedeci prozor sa stanjem pisaca.

L EPSON Status Monitor 3 : EPSON XOO0(KX ESC/... “

@ Ready

Feady ta print.

o

U njemu mozete pogledati informacije o stanju pisaca.

Napomena:
Stanje pisaca mozZda nece biti moguce dohvatiti tijekom ispisivanja. U tom sluéaju kliknite na gumb
EPSON Status Monitor3 na kartici Utility i koristite pisacC s otvorenim prozorom stanja.

Instaliranje programa EPSON Status Monitor 3

Slijedite dolje prikazane korake kako biste instalirali program EPSON Status Monitor 3
kojeg ste preuzeli s EPSON web-mjesta.

1.

Provjerite je li pisac iskljucen i imate li instaliran operacijski sustav Windows na
racunalu.

|zdvojite datoteku koju ste preuzeli s web-mjesta i otvorite mapu.
Dvaput kliknite na ikonu STMSETUP.exe. Slijedite upute na zaslonu.

Kada se pojavi zaslon licencnog ugovora softvera, procCitajte izjavu i zatim kliknite na
Accept.

Kada je instalacija zavrsena kliknite na OK.
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Koristenje funkcije Bi-D Adjustment

Napomena:
Ovisno o proizvodu, to moZda nece biti dostupno.

Ovaj usluzni alat omogucava podesavanje otkrivene neporavnatosti okomitih crta.

Podesavanje pomocu funkcije Bi-D Adjustment

Da biste izvrsili Bi-D Adjustment, slijedite upute navedene u nastavku.

Oprez:

O Ne iskljucujte pisac¢ za vrijeme ispisa uzorka za podesavanje. U suprotnom pisac c¢e
spremiti netocne postavke. Ako ste iskljucili pisac tijekom postupka podesavanja,
ponovno pokrenite Bi-D Adjustment.

O Ne iskljucujte postavku Packet Mode.

Q Mrezna veza nije podrZana.

O Proyjerite je li pisa¢ spreman prije no sto cete izvrsiti Bi-D Adjustment.

a Ako Bi-D Adjustment nije pravilno izvrSen, postavite font pisaca na zadanu vrijednost i
pokusajte ponovno.

1. Otvorite izbornik Utility i zatim kliknite na ikonu Bi-D Adjustment. Nacin otvaranja
izbornika Utility potrazite u dijelu “Koristenje upravljackog programa pisaca” na
stranici 4. Prikazat ¢e se prozor Bi-D Adjustment.

2. Kiliknite na Next.

3. Kiliknite na Print. PisacC ¢e ispisati tri skupa uzoraka za podeSavanje.

4. Pregledajte uzorke za podesavanje i pronadite okomitu crtu koja je najbolje poravnata.
Zatim odaberite pripadajuci broj crte u prozoru Bi-D Adjustment.
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5. Kliknite na Set. Uzorak podeSavanja pohranit ¢e se u pisacu.

Check the printout and find the pattem number of a vertical line
that iz not misaligned. Select that number from the list below
and click [Set].

| | Cancel
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Koristenje funkcije Printer Setting

Napomena:
Ovisno o proizvodu, to moZda nece biti dostupno.

Ovaj usluzni alat omogucava prikaz trenutnih postavki koje su pohranjene u pisacu,
promjenu postavki pisaca i oCitavanje postavki pohranjenih u datoteci ili spremanje
postavki u datoteku.

Oprez:
O Ne iskljucujte postavku Packet Mode.

Q Mrezna veza nije podrzana.
O Proyjerite je li pisa¢ spreman prije dohvacanja postavki iz pisaca ili aZuriranja postavki

pisaca.

Promjena postavki pisaca

Za promjenu postavki pisaca slijedite upute navedene u nastavku.

1. Otvorite izbornik Utility, a zatim kliknite na ikonu Printer Setting. Nacin otvaranja
izbornika Utility potrazite u dijelu “KoriStenje upravljackog programa pisac¢a” na
stranici 4. Prikazat ¢e se prozor Printer Setting.

Printer Setting : EPSON Y3000 ESC/P2 i = |

Fille Pnnter Setting Help

bt Value

Bty hear off OFF

Ao bear off wal Bme 3 seconds

0 slash OFF

Fioll paper OFF

< Paned Lockoul s
Pl ok oot mode OFF
Lo function Uniock:
Eject hunchion Urdock
LF huction Uniock
FF hurction Unkock
Tear O bunclion Unlock
Micro Adgust function Uirdock
Fond hunction Urlock
Pause hunction Uriock:
Feset hunclion Undock

Henu hunction Uinkock

et Setiing Update Sefing Reget b Factory Sefing

2. Promijenite Zeljene postavke pisaca. Upute o koristenju ovog alata potrazite u pomoci
za upravljacki program pisaca.




Koristenje pisa¢a preko mreze

Zajednicko korisStenje pisaca

U ovome su dijelu opisani postupci za zajedni¢ko koriStenje pisaCa preko standardne
mreze u sustavu Windows.

Umrezena racunala mogu zajednicki koristiti pisa€ koji je izravno priklju¢en na neko od
njih. Racunalo koje je izravno priklju¢eno na pisa¢ naziva se posluziteljem pisaca, a ostala
su klijenti koji moraju imati dozvolu za zajedniCko koriStenje pisaca na posluzitelju pisaca.
Klijenti koriste pisaC preko posluzitelja pisaca.

PodeSavanja posluzitelja pisaca i klijenata izvrSite ovisno o inacici operativhog sustava
Windows i vasim pravima pristupa mrezi.

Pogledajte dio “Namjestanje pisaca kao zajednickog pisaca” na stranici 19.
Pogledajte dio “PodeSavanje klijenata” na stranici 21.

Napomena:
Q Za podesavanje zajedni¢kog pisacCa, upravijacki program pisa¢a mora biti instaliran na svim
posluziteljima i klijentskim racunalima koji Zele koristiti pisac.

Q Ako pisac¢ zajednicki koristite, namjestite EPSON Status Monitor 3 tako da se zajednicki pisac
moZe nadzirati na posluZitelju i na klijentima pisaca. Pogledajte dio “NamjeStanje postavki u
programu EPSON Status Monitor 3” na stranici 13.

Q Pri povezivanju na Windows XP zajednicCki pisac, obavijesti o pogreSkama i upozorenja se ne
pojavijuju tiiekom ispisa. Problem ce biti rijeSen instaliranjem sustava Windows XP Service
Pack 1 ili novije inacice.

Q Pripovezivanju na zajednicki pisac preko usmjerivaca, obavijesti o pogreSkama i upozorenja za
zajednicke pisace u odredenim slucajevima nece biti dostupne tijekom ispisa zbog postavki
usmjerivaca.

Q Posluzitelj pisaca i klijenti trebaju biti postavijeni na istom mreznom sustavu i upravljani jednim
administratorom mreZe.

NamjeStanje pisac¢a kao zajednickog pisaca

Postupak postavljanja posluzitelja pisaca.

Napomena:
Potrebno je prijaviti se kao administrator lokalnog uredaja.




1. Na pocetnom zaslonu kliknite na Desktop (Radna povrsina), pomaknite pokazivac u
gornji desni kut zaslona, kliknite na Settings (Postavke), a zatim kliknite na Control
Panel (Upravljacka ploca). Sljedece, kliknite na View devices and printers (Prikaz
uredaja i pisaca) u kategoriji Hardware and Sound (Hardver i zvuk).

2. Desnom tipkom kliknite na ikonu pisaca, kliknite na Printer Properties (Svojstva
pisaca), a zatim na karticu Sharing (Zajedni¢ko koriStenje) na zaslonu koji se
pojavio.

3. Odaberite Share this printer (Dopusti zajedniCko koriStenje ovog pisaca), a zatim
unesite naziv u okvir Zajednicki naziv i kliknite na OK (U redu).

] EPSON X000 ESC/P2 Properties ﬂ
Uty Secunty Device Seltings
General Sharing Ports Advanced Color Management

y If you share this printer, only users on your network with a username
#WC)  and password for this computer can print to it. The printer will not
be available when the computer sleeps. To change these settings,
use the Network and Sharing Center,

[¥] Share this printer
Share name: | el SRR 0

[] Render print jobs on client computers

Drivers
I this printer is shared with users running different versions of
Windows, you may want to install additional drivers, so that the
users do not have to find the print driver when they connect to the
shared prnter.

Additional Drivers...

0K Cancal Foply

Napomena:
0 U zajednickom nazivu nemojte Koristiti razmake i crtice jer to moZe prouzrociti pogreske.

QO Ne moZete odabrati share this printer (Dopusti zajedni¢ko koristenje ovog pisac¢a) dok
ne pritisnete gumb Change sharing options (Promijeni mogucénosti zajedni¢kog
koristenja).

Klijentna racunala morate namjestiti tako da pisa€¢ mogu koristiti preko mreze. Pojedinosti
o tomu pogledajte na sljede¢im stranicama:

Pogledajte dio “PodeSavanje klijenata” na stranici 21.
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Podesavanje klijenata

U ovome je dijelu opisan postupak instaliranja upravljatkog programa pristupanjem
zajedniCkom pisacu preko mreze.

Napomena:

a

Prije zajednickog koristenja pisaCa preko mrezZe u sustavu Windows, potrebno je postaviti
posluZitelj pisaca. Za pojedinosti pogledajte dio “NamjeStanje pisaca kao zajednickog pisaca”
na stranici 19.

U ovome je dijelu opisan postupak pristupanja zajednickom pisacu na standardnom mreznom
sustavu preko posluZitelja (Microsoft radna grupa). Ako zbog mreZznog sustava ne moZete
pristupiti zajednickom pisacu, za pomoc se obratite administratoru mreZe.

Ako Zelite koristiti EPSON Status Monitor 3 na klijentima, na svakome od njih potrebno je
instalirati i upravljacki program pisaca i EPSON Status Monitor 3 kojeg ste preuzeli sa EPSON
web-mjesta.

Ako upravljacki programi pisaca nisu unaprijed instalirani na klijentu, instalirajte ih prije
podesSavanja ovih postaveki.

Na pocetnom zaslonu kliknite na Desktop (Radna povrsina), pomaknite pokazivac u
gornji desni kut zaslona, kliknite na Settings (Postavke), a zatim kliknite na Control

Panel (Upravljacka plo¢a). Sljedece, kliknite na View devices and printers (Prikaz
uredaja i pisaca) u kategoriji Hardware and Sound (Hardver i zvuk).

Desnom tipkom misa pritisnite ikonu pisaca Cije postavke Zelite izmijeniti i zatim
kliknite na Printer properties (Svojstva pisaca).

L/
@ff/ See what's printing

EPSOM )OO0
ESC/P2 Set as default printer

Printing preferences

Printer properties
Create shortcut

% Remove device

Troubleshoot

Properties
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3. Kiliknite na karticu Ports (Prikljucci), a zatim kliknite na Add Port (Dodaj priklju¢ak).

[ Sharing Ports

ﬁ EPSOM 300000 ESC/P2

Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked port.

Port Description Printer e
[ LPT2:  Printer Port

[ LPT3:  Printer Port

[] cOM3:  Serial Port

[] cOM4:  Serial Port

[] cOM1:  Serial Port

[ cOMZ:  Serial Port

AddPor.. | DeletePort Configure Port...

|
[¥] Enable bidirectional support
[ Enable printer pooling

4. Kad se pojavi prozor Printer Ports (Prikljuc¢ci pisa¢a) odaberite Local Port (Lokalni
priklju¢ak), a zatim kliknite na New Port (Novi prikljucak).

Available port types:

Local Port
Standard TCP/IP Port

New Port Type... New Port... || Cancel

5. Unesite sljedecCe podatke za naziv prikljucka i zatim kliknite na OK (U redu).

\\Naziv rac¢unala priklju¢enog na zeljeni pisa¢\naziv zajedni¢kog pisaca

Enter a port name:

000 oot




6. Nakon povratka u prozor Printer Ports (Prikljucci pisac¢a), kliknite na Close
(Zatvori).

7. Provjerite je li ime koje ste unijeli za prikljuCak dodano i odabrano i zatim kliknite na
Close (Zatvori).

Prekid ispisa

Ako ispisani dokument ne izgleda kako to oCekujete i na njemu su prikazani neispravni ili
pomijeSani znakovi ili slike, ispis je potrebno prekinuti. Ako je na programskoj traci
prikazana ikona pisaca, za prekid ispisa slijedite donje upute.

1. Dvaput kliknite ikonu pisaca u programskoj traci.

8:00 PM
92772012

% 9 4D ENG

2. Ako Zelite prekinutiispis svih dokumenata, u izborniku Printer (Pisa€) odaberite Cancel
All Documents (Odustani od ispisa svih dokumenata).

Ako Zelite prekinuti ispis odredenog dokumenta, na izborniku Document (Dokument)
odaberite dokument Ciji ispis zelite prekinuti i odaberite Cancel (Odustani).

= EPSON X)0000K ESC/P2 - olEN
Printer  Document  View
Stat Chw Pages Size Sul

[w ] Set &s Default Printer 1 595 MB 10

Printing Preferences...

Update Driveer

Pause Printing 2

Cancel All Decurments e

‘,.haring.,,

Use Printer Off]

Properties

Close

Ispis u tijeku bit ¢e prekinut.
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Deinstalacija softvera pisaca

Zelite li ponovno instalirati ili nadograditi upravljacki program pisaca, najprije deinstalirajte
stari upravljacki program.

Deinstalacija upraviljackog programa pisaca i programa EPSON
Status Monitor 3

1. Zatvorite sve programe.

2. Na pocetnom zaslonu kliknite na Desktop (Radna povrsina), pomaknite pokazivac u
gornji desni kut zaslona, kliknite na Settings (Postavke), a zatim kliknite na Control
Panel (Upravljacka ploca).

3. Kiliknite na Uninstall a program (Deinstaliranje programa).

——— Programs
I" '-l Uninstall a program

4. Kliknite na Change or Remove Programs (Promjena ili uklanjanje programa),
odaberite EPSON XXXXXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall, a zatim kliknite na
Uninstall/Change (Deinstaliranje/Promjena).

=t Programs and Features - oiEl
t (B + Progma + Programs e Fastures v g
aniro Uniinstall or change & program
ups To uninstall 8 proqrasn, sebect it froem the bt e then i Unmstall, Chaege, o
B Tuen Windewd featuses on o Fepan
Organize *  Lininstall Change LA
Hame Publsher
®  EPSOM XMO000L ESC/P2 Printer Ltikity Urinstall SEIED ERPSOM Cerpearation
F g SEECQ EPSON Corporabion
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5. Kliknite na karticu Printer Model (Model pisaéa), odaberite ikonu pisaca kojeg Zelite
deinstalirati i zatim kliknite na OK (U redu).

5 EPSON X)OOCXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall |

Printer Model iLhiIh- |

EPSON 00000 ESC/P2

Version7.8.2EN

oK Cancal

Napomena:
Provjerite da na kartici Model pisaCa nije nista odabrano. Otvorite karticu Utility i odaberite

EPSON Status Monitor 3 (for EPSON XXXXXX ESC/P2) i kliknite na OK. MozZete deinstalirati
samo EPSON Status Monitor 3.

6. Slijedite upute na zaslonu.
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