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Druckersoftware

Betriebssysteme

In diesem Handbuch werden folgende Abklrzungen verwendet.
Windows® bezieht sich auf Microsoft® Windows 8.

a Windows 8 bezieht sich auf Windows 8, Windows 8 Pro und Windows 8 Enterprise.

Informationen zur Druckersoftware

Die Epson-Software beinhaltet die Druckertreiber-Software sowie EPSON Status Monitor
3.

Der Druckertreiber ist ein Programm, das der Computer zur Steuerung des Druckers
bendtigt. Der Druckertreiber muss installiert werden, damit Softwareanwendungen unter
Windows die Druckerfunktionen vollstandig nutzen kénnen.

EPSON Status Monitor 3 erméglicht eine Uberwachung des Druckerstatus, gibt
Warnmeldungen beim Auftreten eines Fehlers aus und bietet Tipps zur Fehlerbehebung.
Installieren Sie EPSON Status Monitor 3 nach der Installation des Druckertreibers.
Anleitungen hierzu finden Sie unter ,Einbinden des Druckers in ein Netzwerk* auf Seite 19.

Installieren des Druckertreibers

Hinweis:

Der Windows Update-Treiber und die im Betriebssystem enthaltenen Treiber sind eventuell schon
installiert. Entfernen Sie diese Treiber zuerst und installieren Sie dann den Treiber, den Sie von der
Website heruntergeladen haben.

Die Namen der Druckertreiber, die dem Betriebssystem beiliegen:

- EPSON ESC/P 9Pin V4-Klassentreiber

- EPSON ESC/P V4-Klassentreiber

Gehen Sie fur die Installation des Druckertreibers folgendermaf3en vor.

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist und Windows auf dem Computer
ausgefuhrt wird.

Hinweis:
Sie mussen als Administrator auf Windows zugreifen.




2.

4.

5.

Extrahieren Sie die Datei, die Sie von der Website heruntergeladen haben und 6ffnen
Sie den Ordner.

Doppelklicken Sie auf das Symbol SETUP.exe (Windows 8 x86 Edition) oder
SETUP64.exe (Windows 8 x64 Edition). Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem
Bildschirm.

Wenn das Fenster mit der Software-Lizenzvereinbarung angezeigt wird, lesen Sie sich
die Vereinbarung durch und klicken Sie auf Accept (Akzeptieren).

Hinweis:
Wenn das folgende Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf Install this driver software
anyway (Diese Treibersoftware trotzdem installieren).

A Windows Security “

@? Windows can't verify the publisher of this driver software

& Don't install this driver software
You should check your manufacturer's website for updated diiver software
for your device.

2 |nstall this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
information,

I:E:' See detsils

Klicken Sie auf OK, sobald die Installation abgeschlossen ist.

Verwendung des Druckerfreibers

Der Druckertreiber kann aus Windows-Anwendungen oder direkt Uber die Startseite
aufgerufen werden.
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Wenn Sie aus einer Windows-Anwendung auf den Druckertreiber zugreifen, wirken
sich alle Einstellungen, die Sie vornehmen, nur auf diese Anwendung aus. Weitere
Informationen finden Sie unter ,Zugreifen auf den Druckertreiber Uber eine
Windows-Anwendung® auf Seite 5.

Wenn Sie den Druckertreiber Gber die Startseite aufrufen, gelten die Einstellungen, die
Sie vornehmen, fur alle Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter
L<Zugreifen auf den Druckertreiber Uber die Startseite” auf Seite 7.

Weitere Informationen zur Kontrolle und Anderung der Druckertreibereinstellungen finden
Sie unter ,Andern der Druckertreibereinstellungen“ auf Seite 9.




Hinweis:
Einige Windows-Anwendungen setzen die im Druckertreiber ausgewéhlten Einstellungen aulBer

Kraft, andere nicht. Uberpr[]fen Sie deshalb, ob die Druckertreibereinstellungen lhren
Anforderungen entsprechen.

Zugreifen auf den Druckertreiber lber eine Windows-Anwendung

Fahren Sie die folgenden Schritte aus, um aus einer Windows-Anwendung auf den
Druckertreiber zuzugreifen:

1. Waéhlen Sie im Datei-Men( lhrer Anwendung die Option Druckeinrichtung oder
Drucken aus. Im angezeigten Dialogfeld ,Print“ (Drucken) oder ,Print Setup®
(Druckeinrichtung) muss Ihr Drucker ausgewéhlt sein.

= print B
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Select Printer
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2. Klicken Sie auf Einstellungen oder Druckereigenschaften. (Welche dieser
Schaltflachen angezeigt wird, ist abh&ngig von der jeweiligen Anwendung. Unter
Umstanden missen Sie auf eine Kombination der genannten Schaltflachen klicken.)
Das Dokumenteigenschaften-Fenster mit den Menus ,Layout”, ,,Paper/Quality”
(Papier/Qualitat), ,User Defined Paper” (benutzerdef. Papierformat) und ,Extension
Settings“ (Erweiterte Einstellungen) wird angezeigt. Auf diesen Registerkarten finden
Sie die Druckertreibereinstellungen.

ot Printing Preferences ﬂ
Layout | Paper/Gualty | Liser Defined Paper | Edension Seftings

Qrientation:
v
Page Order

Frant to Back

Page Format

Pages per Shect 1 w

Advanced...

0K Cancal

3. Klicken Sie zum Anzeigen eines Menus auf die entsprechende Registerkarte am
oberen Rand des Fensters. Nahere Informationen zur Anderung der Einstellungen
finden Sie im Abschnitt ,Andern der Druckertreibereinstellungen® auf Seite 9.

ot Printing Preferences ﬂ
Layout | Paper/Quaity | User Defined Paper | Exension Seftings

Tray Selection

Paper Source: & Automatically Select ,

Advanced...

0K Cancal




Zugreifen auf den Druckertreiber Uber die Startseite

Gehen Sie folgendermafen vor, um den Druckertreiber Gber die Startseite aufzurufen:

1. Klicken Sie auf der Startseite auf Desktop, bewegen Sie den Cursor auf die obere
rechte Bildschirmecke, klicken Sie auf Settings (Einstellungen) und dann Control
Panel (Systemsteuerung). Klicken Sie dann in der Kategorie Hardware and Sound
(Hardware und Sound) auf View devices and printers (Geréate und Drucker
anzeigen).

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol flr lhren Drucker und klicken Sie
dann auf Printing Preferences (Druckeinstellungen). Das
Dokumenteigenschaften-Fenster wird mit den Menus ,Layout®, ,Paper/Quality”
(Papier/Qualitat), ,User Defined Paper” (benutzerdef. Papierformat) und ,Extension
Settings” (Erweiterte Einstellungen) angezeigt. Auf diesen Registerkarten finden Sie
die Druckertreibereinstellungen.

p EPSON XXO0XXX ESC/P2 Printing Preferences EX
Leyout | Paper/Gualty | User Defined Paper | Exension Seftings

Qrientation:
B Portrait
Page Order:

Frant te Back

Page Format

Pages per Sheet ! "

Advanced...

OK Cancal

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol und klicken Sie dann auf
Printer properties (Druckereigenschaften), um das Eigenschaften-Fenster mit den
Menls anzuzeigen, in denen Sie die Einstellungen fir den Druckertreiber vornehmen
konnen.




Hinweis:
Klicken Sie nicht auf Properties (Eigenschaften), obwohl im Meni sowohl Properties
(Eigenschaften) als auch Printer properties (Druckereigenschaften) angezeigt werden.

] EPSON JCOOM ESC/P2 Properties “
Utdligy Secunty Device Seitings
General Shising Pars Advanced Color Managemant

o e

Location:

Comment:
Madel: EPSOM LQ-350 ESC/P2
Features
Color: No Paper available:
Double-sided: No Letter
Staple: Neo

Speed: Unknown

Maxirmurm resolution: 360 dpi

Preferences... Print Test Page

ok || cancal

3. Klicken Sie zum Anzeigen eines Menus auf die entsprechende Registerkarte am
oberen Rand des Fensters. Weitere Informationen zur Anderung der Einstellungen
finden Sie unter ,Ubersicht Uber die Druckertreibereinstellungen auf Seite 9.




Andern der Druckerireibereinstellungen

Ihr Druckertreiber bietet vier MenUs, Uber die Sie die Druckertreibereinstellungen andern
kénnen: ,Layout, ,Paper/Quality” (Papier/Qualitat), ,User Defined Paper“ (benutzerdef.
Papierformat) und ,Extention Settings“ (Erweiterte Einstellungen). Sie kénnen die
Einstellungen ferner auf der Dienstprogramm-Registerkarte in der Druckersoftware
andern. Einen Uberblick tber die verfigbaren Einstellungen finden Sie unter ,Ubersicht
uber die Druckertreibereinstellungen® auf Seite 9.

Klicken Sie Im Druckertreiberbildschirm auf die Schaltflache Help (Hilfe).

= EPSON XX000XX ESC/P2 Printing Preferences Ex
Layout | Paper/Gualty | User Defined Paper | Exdension Settings

Cet
Uni
Hgreortal  (0.00 o [254._.254)

w ®cm

Wertical 0.00 : [254 _ 254] nch

OK Cancal

Wenn Sie alle Druckertreibereinstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf OK, um
die Einstellungen zu Ubernehmen, bzw. auf Cancel (Abbrechen), um die Anderungen
rickgangig zu machen.

Sobald Sie die Einstellungen des Druckertreibers tberpruft und ggf. angepasst haben,
kénnen Sie mit dem Drucken beginnen.

Ubersicht (iber die Druckerireibereinstellungen

Die folgenden Tabellen enthalten eine Ubersicht (iber die Einstellungen des Druckertreibers
unter Windows. Beachten Sie, dass einige Einstellungen nicht in allen Windows-Versionen
verfugbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Help (Hilfe) im Druckertreiber.

Druckereinstellungen

Hinweis:
Je nach Druckermodell werden einige Funktionen unter Umstanden nicht angezeigt.




Einstellungen

Erkléirungen

Paper Size Wdhlen Sie das gewunschte Papierformat aus. Wenn das

(Papierformat) gewunschte Papierformat nicht angezeigt wird, verwenden Sie die
Bildlaufleiste, um durch die Liste zu bl&ttern. Falls das gewUlnschte
Papierformat nicht in der Liste enthalten ist, finden Sie entsprechende
Anleitungen unter ,Festlegen des benutzerdefiniertes Papierformats™
auf Seite 11.

Orientation Wdahlen Sie ,Portrait™ (Hochformat) oder ,Landscape™ (Querformat)

(Orientierung) aus.

Paper Source Wdahlen Sie die gewlnschte Papierzufuhr aus.

(Papierquelle)

Graphic - Print Quality
(Grafik - Druckgualitat)

Wdhlen Sie die gewUnschte Druckauflosung aus. Je hdher die
ausgewdhlte Aufldsung, desto mehr Details werden gedruckt. Durch

eine hohe Auflbsung verringert sich jedoch die Druckgeschwindigkeit.

Halftoning (Halbténe)

Wdhlen Sie das Halbtonverfahren aus, das zum Drucken von Grafiken
verwendet werden soll. Wenn Sie Auto Select (Automatische

Auswahl) verwenden, legt der Drucker die beste Halbtonqualitdt fest.

Printer Font Setting
(Druckerschrifteneinstel
lungen)

Wdhlen Sie die Zeichentabellengruppe aus, die Sie verwenden
mochten. Sie kbnnen eine von den drei Zeichentabellengruppen
Standard, Expanded (Erweitert) und None (Keine) (Bit-Image-Druck)
wdhlen,

Wenn Standard oder Expanded (Erweitert) gewdhlt ist, verwendet der
Drucker die Gerdteschriften. ,Expanded™ (Erweitert) umfasst mehr
Schriften als Stfandard.

Wenn None (Keine) gewdhltist, verwendet der Drucker Bit-Map-Bilder
statt Ger&teschriften.

Angaben Uber die Schriffen, die in den einzelnen Tabellen enthalten
sind, finden Sie in der Dokumentation lhres Druckers.

Page Order Wdahlen Sie aus, ob der Druck von vorn nach hinten oder von hinten
(Seitenfolge)* nach vorn erfolgen soll.

Pages Per Sheet (Seiten | Geben Sie ein, wie viele Seiten auf einem Blatt gedruckt werden

pro Blatt)* sollen.

Copy Count Wenn Sie im Feld fuUr die Anzahl der Exemplare einen hoheren Wert als

(Exemplare z&hlen)*

eins auswdhlen, wird dieses Kontrollk&stchen angezeigt und Sie
kbnnen auswdhlen, ob die Seiten der Exemplare sortiert werden
sollen.

Advanced Prinfing
Features (Erweiterte
Druckfunktionen)*

Wdahlen Sie ,Enable™ (Aktivieren) oder ,Disable™ (Deaktivieren) fur
Metafile-Spooling aus.

Print Optimizations
(Druckoptimierung)*

Wdahlen Sie ,Disable™ (Deaktivieren), wenn der Drucker die
Gerateschriften nicht verwenden soll, oder ,Enable™ (Aktivieren),
wenn die Gerdteschriften verwendet werden sollen.

Printable Area
(Druckbarer Bereich)

Bei der Auswahl von ,Standard™ wird der normale Druckbereich fUr
Epson-Nadeldrucker verwendet.

Bei der Auswahl von ,Maximum™ wird der maximale Druckbereich
des Druckers verwendet.
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Einstellungen

ErklGrungen

Top Margin Priority
(Priorit&t oberer Rand)

Wdahlen Sie aus, welche Einstellung fur die Druckstartposition benutzt
werden soll: die Einstellung des Druckertreibers oder diejenige des
Druckers. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe des
Druckertreibers.

Packet Mode
(Paketmodus)

Normalerweise muss diese Einstellung nicht gedndert werden. Wenn
Sie die Einstellungen des Paketmodus im Drucker dndern, muassen Sie
diese Einstellung entsprechend anpassen. Wenn die Einstellungen des
Paketmodus von Drucker und Druckertreiber unterschiedlich sind,
kann moglicherweise nicht korrekt gedruckt werden. Weitere
Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe des Druckertreibers.

User Defined Paper

Wenn das gewunschte Papier nichtin der Dropdownliste ,Paper Size™

(benutzerdef. (Papierformat) enthalten ist, kbnnen Sie das Format zur Liste

Papierformat) hinzuflgen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe des
Druckertreibers.

Offset (Versatz) Mit dieser Einstellung ké&nnen Sie das Bild auf der Seite versetzen. d. h.

Sie kbnnen die Position des gedruckten Bildes anpassen. Wenn durch
den Versatz ein Teil des Bildes auBerhalb des druckbaren Bereichs des
Druckers verschoben wird, wird dieser Bereich nicht gedruckt.

* Weitere Details finden Sie in der Windows-Hilfe.

Festlegen des benutzerdefiniertes Papierformats

Wenn das gewilinschte Papier nicht in der Dropdownliste ,,Paper Size“ (Papierformat)
enthalten ist, kénnen Sie das Format zur Liste hinzuflgen.

1.

5.

Klicken Sie auf der Startseite auf Desktop, bewegen Sie den Cursor auf die obere

rechte Bildschirmecke, klicken Sie auf Settings (Einstellungen) und dann Control

Panel (Systemsteuerung). Klicken Sie dann in der Kategorie Hardware and Sound

(Hardware und Sound) auf View devices and printers (Geréate und Drucker

anzeigen).

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol fur Ihren Drucker und klicken Sie

dann auf Printing Preferences (Druckeinstellungen).

Wahlen Sie das Menu User Defined Paper (Benutzerdefiniertes Papier) aus.

Definieren Sie das Papierformat durch eine Angabe fir ,Paper Size* (Papierformat) in

den entsprechenden Feldern.

Hinweis:
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe des Druckertreibers.

Klicken Sie auf Apply (Ubernehmen) und anschlieBend auf OK.

11



Uberwachungseinstellungen

Einstellungen ErkiGrungen

EPSON Status Monitor 3 Sie kdnnen EPSON Status Monitor 3 durch Klicken auf diese
Schaltfléche aufrufen. Wenn der Drucker Uberwacht werden
soll, muss das Kontrollkastchen ,Monitor the printing status™
(Druckerstatus Uberwachen) aktiviert sein.

Monitoring Preferences Klicken Sie auf diese Schaltfldche, um das Dialogfeld
(Uberwachungsoptionen) .Monitoring Preferences" (Uberwachungsoptionen) zu
offnen, in dem Sie Einstellungen fur EPSON Status Monitor 3
vornehmen kénnen. Weitere Informationen finden Sie unter
~Einrichten von EPSON Status Monitor 3* auf Seite 13.

Einstellungsdienstprogramm

Hinweis:
Je nach Produkt ist diese Option eventuell nicht verfligbar.

Einstellungen ErkiGrungen

Bi-D Adjustment (Bidirektionale Klicken Sie zum Offnen des Dialogfeldes ,Bi-D Adjustment*
Einstellung) (Bidirektionale Einstellung) auf diese Schaltfldche; hier
kdnnen Sie die Ausrichtung vertikaler Linien korrigieren.

Printer Setting Klicken Sie zum Offnen des Dialogfeldes ,Printer Settings*
(Druckereinstellungen) (Druckereinstellungen) auf diese Schaltfldche; hier kdnnen
Sie die Druckereinstellungen dndern.

Verwendung von EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 erméglicht Ihnen die Uberwachung des Druckerstatus, warnt Sie
beim Auftreten von Druckerfehlern und bietet bei Bedarf Hinweise zur Fehlerbehebung.

EPSON Status Monitor 3 ist unter folgenden Bedingungen verfugbar:

3 Wenn der Drucker Uber die parallele Schnittstelle [LPT1] oder den USB-Anschluss
direkt an den Hostcomputer angeschlossen ist.

A Wenn das System fur eine bidirektionale Kommunikation konfiguriert ist.
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EPSON Status Monitor 3 wird, wenn der Drucker direkt angeschlossen ist, zusammen mit
dem Druckertreiber gemafn den Anleitungen im Dokument Start Here oder im
Installationshandbuch installiert. Wenn der Drucker freigegeben ist, missen Sie EPSON
Status Monitor 3 so einrichten, dass der freigegebene Drucker auf dem Druckerserver und
den Clients Gberwacht werden kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
,Einrichten von EPSON Status Monitor 3" auf Seite 13 und ,Einbinden des Druckers in ein
Netzwerk® auf Seite 19.

Vorsicht:

Die Funktion Remotedesktop* von Windows 8 ermdéglicht Ihnen, von einem entfernt
gelegenen Standort aus mit dem direkt an den Computer angeschlossenen Drucker zu
drucken, es kénnen jedoch Kommunikationsfehler auftreten.

* Remotedesktop-Funktion: Eine Funktion, die einem Benutzer den Zugriff auf Anwendungen
oder Dateien auf einem mit dem Blironetzwerk verbundenen Computer von einem mobilen
Computer an einem entfernt gelegenen Standort aus erméglicht.

Hinweis:

a

Wenn Sie einen Computer mit Windows 8 verwenden und sich mehrere Benutzer angemeldet
haben, kénnte eine Kommunikationsfehlermeldung angezeigt werden, wenn die Drucker zur
gleichen Zeit Giberwacht werden.

Wenn EPSON Status Monitor 3 mit aktivierter Windows Firewall-Funktion installiert wurde
(empfohlen), kann der freigegebene Drucker mdglicherweise nicht tiberwacht werden. Das
Problem ladsst sich durch das Hinzufigen von EEBAgent.exe zu den Ausnahmen der
Firewallfunktion I6sen.

Einrichten von EPSON Status Monitor 3

Gehen Sie zum Einrichten des EPSON Status Monitor 3 folgendermafen vor:

1.

Klicken Sie auf der Startseite auf Desktop, bewegen Sie den Cursor auf die obere
rechte Bildschirmecke, klicken Sie auf Settings (Einstellungen) und dann Control
Panel (Systemsteuerung). Klicken Sie dann in der Kategorie Hardware and Sound
(Hardware und Sound) auf View devices and printers (Geréate und Drucker
anzeigen).

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, dann auf Printer
Properties (Druckereigenschaften) und anschlieBend auf die Registerkarte Utility
(Hilfsprogramm).
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3. Klicken Sie auf die Schaltflache Monitoring Preferences (Uberwachungsoptionen).

Das Dialogfeld ,Monitoring Preferences® (Uberwachungsoptionen) wird angezeigt.

Monitoring Preferences : EPSON XXXX... ?

Select Motification

Ewent Screen Motification
B Enar On
K Communication Error On

Drefailt
Select Shortcut [con
L V] Shortout leon Example
-
(]

Double-clicking the Shortcut lcon opens the Printer Statug
*findow,

["1Receive emnar notification for shared printers

[ &llows moritoring of shared printers

Cancel Help

4. Die folgenden Einstellungen sind verfugbar:

Select Notification
(Mitteilung auswéihlen)

Zeigt den Ein/Aus-Status des Kontrollkastchens fur die
Fehlermeldung an.

Aktivieren Sie dieses Kontrollk&stchen, um die ausgewdhlte
Fehlermeldung anzuzeigen.

Select Shoricut Icon
(Shortcut-Symbol

Das ausgewdhlte Symbol wird in der Taskleiste angezeigt. Im
rechten Fenster wird eine Vorschau der gewdhlten Einstellung

auswdhlen) angezeigt. Durch Klicken auf das Shortcut-Symbol kbénnen Sie
das Dialogfeld ,Monitoring Preferences”
(Uberwachungsoptionen) auf einfache Weise aufrufen.
Receive error nofification Wenn Sie dieses Kontrollkdstchen aktivieren, kénnen

for shared printers
(Fehlermeldung fir
freigegebene Drucker
empfangen)

Fehlermeldungen zu freigegebenen Druckern angezeigt
werden.

Allow monitoring of
shared printers
(Freigegebene
Windows-Drucker
uberwachen)

Wenn Sie dieses Konftrollk&stchen aktivieren, kann ein
freigegebener Drucker auf anderen Computern Uberwacht
werden.

Hinweis:

Sie mussen als Administrator auf Windows zugreifen.,
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Hinweis:
Klicken Sie auf die Schaltflédche Default (Standardeinstellung), um die Standardeinstellungen
fiir alle Optionen wiederherzustellen.

Aufrufen von EPSON Status Monitor 3

Wahlen Sie zum Aufrufen des EPSON Status Monitor 3 eine der folgenden Methoden:

3 Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol in der Taskleiste. Um der Taskleiste ein
Shortcut-Symbol hinzuzufugen, rufen Sie das Menu ,Utility* (Hilfsprogramm) auf und
folgen Sie den Anweisungen.

a Rufen Sie im Druckertreiber die Registerkarte ,Utility” (Hilfsprogramm) auf und klicken
Sie anschlieBend auf das Symbol EPSON Status Monitor 3. Anleitungen zum
Aufrufen des Menas ,Utility“ (Hilfsprogramm) finden Sie unter ,Verwendung des
Druckertreibers” auf Seite 4.

Wenn Sie EPSON Status Monitor 3 wie oben beschrieben aufrufen, wird das folgende
Druckerstatusfenster angezeigt.

L EPSON Status Monitor 3 : EPSON X0O00(X ESC/... H

@ Ready

Fieady to print.
- L ’(

In diesem Fenster werden Informationen zum Druckerstatus angezeigt.

Hinweis:

Méglicherweise kann der Druckerstatus wéhrend des Drucks nicht abgerufen werden. Klicken Sie
in diesem Fall auf die Schaltfliche EPSON Status Monitor 3 in der Registerkarte ,,Utility“
(Hilfsprogramm) und benutzen Sie den Drucker mit offenem Statusfenster.

15



Installieren von EPSON Status Monitor 3

Gehen Sie folgendermafen vor, um EPSON Status Monitor 3 zu installieren, das Sie von
der EPSON Website heruntergeladen haben.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist und Windows auf dem
Computer ausgefuhrt wird.

2. Extrahieren Sie die Datei, die Sie von der Website heruntergeladen haben und 6ffnen
Sie den Ordner.

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol STMSETUP.exe. Folgen Sie dann den
Anweisungen auf dem Bildschirm.

4. Wenn das Fenster mit der Software-Lizenzvereinbarung angezeigt wird, lesen Sie sich
die Vereinbarung durch und klicken Sie auf Accept (Akzeptieren).

5. Klicken Sie auf OK, sobald die Installation abgeschlossen ist.

Verwendung von ,,Bi-D Adjustment* (Bidirektionale
Einstellung)

Hinweis:
Je nach Produkt ist diese Option eventuell nicht verfligbar.

Dieses Werkzeug ermdglicht Ihnen das Korrigieren der Ausrichtung von vertikalen Linien.

Anpassung mit ,,Bi-D Adjustment“ (Bidirektionale Einstellung)

Gehen Sie wie folgt vor, um die Option ,Bi-D Adjustment” (Bidirektionale Einstellung)
auszufuhren.
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Vorsicht:

0 Schalten Sie den Drucker nicht aus, wéhrend er ein Ausrichtungsmuster druckt.
Andernfalls kénnte der Drucker inkorrekte Einstellungen speichern. Starten Sie Bi-D
Adjustment (Bidirektionale Einstellung) erneut, falls Sie den Drucker wéhrend des
Einstellvorgangs ausgeschaltet haben.

a Schalten Sie den Packet Mode (Paketmodus) nicht aus.
O Eine Netzwerkverbindung wird nicht untersttitzt.

0 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker betriebsbereit ist, bevor Sie Bi-D Adjustment
(Bidirektionale Einstellung) anpassen.

O Falls Bi-D Adjustment (Bidirektionale Einstellung) nicht richtig gedruckt wird, stellen Sie
die Schrifteinstellungen des Druckers auf die Standardwerte ein und versuchen es noch
einmal.

. Offnen Sie das Menii Utility (Hilfsprogramm) und klicken Sie dann auf das Symbol
Bi-D Adjustment (Bidirektionale Einstellung). Anleitungen zum Aufrufen des MenUs
Utility (Hilfsprogramm) finden Sie unter ,Verwendung des Druckertreibers” auf Seite
4. Das Fenster Bi-D Adjustment (Bidirektionale Einstellung) erscheint.

. Klicken Sie auf Next (Weiter).

. Klicken Sie auf Print (Drucken). Der Drucker druckt drei Gruppen von
Ausrichtungsmustern.

. Wéhlen Sie die am besten ausgerichtete vertikale Linie unter den
Ausrichtungsmustern. Wéhlen Sie dann im Fenster Bi-D Adjustment (Bidirektionale
Einstellung) die entsprechende Zeilennummer.

. Klicken Sie auf Set (Einstellen). Das Ausrichtungsmuster wird im Drucker gespeichert.

Bi-D Adjustment : EPSON X3CO00X ESC/P2 H

Check the printout and find the pattern number of a vertical line
that iz nat misaligned. Select that number fram the list below
and click [Set].

Set Cancel
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Verwendung von Printer Setting (Druckereinstellungen)

Hinweis:
Je nach Produkt ist diese Option eventuell nicht verfligbar.

Mit diesem Werkzeug kdénnen Sie die gegenwartig im Drucker gespeicherten
Einstellungen anzeigen, die Druckereinstellungen adndern sowie die in der Datei
gespeicherten Einstellungen auslesen oder Einstellungen in der Datei speichern.

Vorsicht:
O Schalten Sie den Packet Mode (Paketmodus) nicht aus.

0 Eine Netzwerkverbindung wird nicht untersttitzt.

0 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker betriebsbereit ist, bevor Sie Einstellungen vom
Drucker abrufen oder die Druckereinstellungen aktualisieren.

Andern der Druckereinstellungen

Gehen Sie zum Andern der Druckereinstellungen wie folgt vor.

1. Offnen Sie das Menii Utility (Hilfsprogramm) und klicken Sie dann auf das Symbol
Printer Setting (Druckereinstellungen). Anleitungen zum Aufrufen des Menus Utility
(Hilfsprogramm) finden Sie unter ,Verwendung des Druckertreibers” auf Seite 4. Das
Fenster ,Printer Setting” (Druckereinstellungen) wird angezeigt.

Printer Setting : EPSON XX)0CK ESC/P2 * IEH|

File Printer Setting  Help

pern Ve
Bt Ve ok OFF
Bt tear off wal lime: 3 seconds
O slash OFF
Flio peapeet OFF
< Paned Lockout»
Panel lock cod mode OFF
Lead hunchion Urdock
Eiect hunction Unlock
LF hunction Unlock
FF humction Urlock
Tear O bunction Uninzk
Uirbock
Unock
Uirbesck
Uneck

Urlock

et Sttng Lipdate 5etting Fliasest bo Factony Seting

2. Andern Sie die erforderlichen Druckereinstellungen. Detaillierte Anleitungen zur
Verwendung dieses Werkzeugs finden Sie in der Druckertreiberhilfe.
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Einbinden des Druckers in ein Nefzwerk

Freigeben des Druckers

In diesem Abschnitt wird die Druckerfreigabe in einem normalen Windows-Netzwerk
beschrieben.

Ein Drucker kann von allen Computern in einem Netzwerk verwendet werden, wenn er an
einen der Computer direkt angeschlossen ist. Der Computer, an den der Drucker direkt
angeschlossen ist, wird als Druckerserver bezeichnet. Die anderen Computer sind Clients,
die eine Berechtigung benétigen, um den Drucker mit dem Druckerserver gemeinsam zu
verwenden. Die Clients verwenden den Drucker Uber den Druckerserver.

Nehmen Sie fur den Druckerserver und die Clients unter Berticksichtigung der Version des
Windows-Betriebssystems und |hrer Zugriffsrechte auf das Netzwerk die geeigneten
Einstellungen vor.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,Einrichten des Druckers als
freigegebener Drucker” auf Seite 20.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Einstellung fur die Clients“ auf Seite
21.

Hinweis:
Q Um einen Drucker im Netzwerk verwenden zu kénnen, muss der Druckertreiber auf allen
Servern und Client-Computern installiert werden, die auf den Drucker zugreifen sollen.

a  Wenn der Drucker freigegeben ist, missen Sie EPSON Status Monitor 3 so einrichten, dass
der freigegebene Drucker auf dem Druckerserver und den Clients liberwacht werden kann.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Einrichten von EPSON Status Monitor 3“
auf Seite 13.

O Bei Anschluss eines unter Windows XP freigegebenen Druckers werden die Fehler- und
Warnmeldungen wéhrend des Druckens nicht angezeigt. Durch die Installation des Windows
XP Service Pack 1 oder héher kénnen Sie dieses Problem beheben.

O Bei Anschluss an einen freigegebenen Drucker tber einen Router sind in manchen Féllen die
Fehler- und Warnmeldungen wédhrend des Druckens flir die freigegebenen Drucker aufgrund
der Router-Einstellungen nicht verftigbar.

Q Es empfiehlt sich, Druckerserver und Clients im gleichen Netzwerksystem einzurichten und
bereits vor der Druckerfreigabe alle Computer unter derselben Netzwerkverwaltung
zusammenzufassen.




Einrichten des Druckers als freigegebener Drucker

Gehen Sie zum Einrichten des Druckerservers folgendermafen vor.

Hinweis:
Sie miissen sich als Administrator des lokalen Computers anmelden.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf Desktop, bewegen Sie den Cursor auf die obere
rechte Bildschirmecke, klicken Sie auf Settings (Einstellungen) und dann Control
Panel (Systemsteuerung). Klicken Sie dann in der Kategorie Hardware and Sound
(Hardware und Sound) auf View devices and printers (Geréate und Drucker
anzeigen).

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, dann auf Printer
Properties (Druckereigenschaften) und im anschlieBend angezeigten Fenster auf
die Registerkarte Sharing (Freigabe).

3. Wahlen Sie Share this printer (Drucker freigeben) aus, geben Sie den Namen im
Freigabename-Feld ein und klicken Sie auf OK.

. EPSON XXXXXX ESC/P2 Properties EX
Lhiliey Securty Device Settings
General Sharing Ports Advanced Color Management

/I you share this printer, anly users on your network with a username
m and password for this computer can print te it. The printer will not
be available when the computer sleeps. To change these settings,
use the Network and Shaning Center,

[v] Share this printer

Share name:

[v] Render print jobs on client computers

Drivers
If this printer is shared with users running different versions of
Windows, you may want to install additional drivers, so that the
users do not have to find the print driver when they connect to the
shared printer.

Additional Drivers...

OK Cancel Poply

Hinweis:
O Verwenden Sie keine Leerzeichen oder Bindestriche im Freigabenamen, da dies zu
Fehlern fiihrt.

Q Sie kénnen die Option Share this printer (Drucker freigeben) so lange nicht auswéhlen,
bis Sie auf die Schaltfldéche Change sharing option (Freigabeoptionen &ndern) geklickt
haben.
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Sie missen die Clients fur eine Verwendung des Druckers Uber das Netzwerk einrichten.
Informationen hierzu finden Sie auf den folgenden Seiten:

Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,,Einstellung fiir die Clients“ auf Seite
21.

Einstellung fiir die Clients

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie in einem Netzwerk auf den freigegebenen
Drucker zugreifen und den erforderlichen Druckertreiber installieren.

Hinweis:
[ Zur Freigabe des Druckers in einem Windows-Netzwserk miissen Sie den Druckerserver einrichten.
Einzelheiten finden Sie unter ,Einrichten des Druckers als freigegebener Drucker” auf Seite 20.

Q In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie in einem standardméafiigen Netzwerksystem
Uber den Server auf den freigegebenen Drucker zugreifen (Microsoft-Arbeitsgruppe). Wenn Sie
aufgrund des verwendeten Netzwerksystems keinen Zugriff auf den freigegebenen Drucker
erhalten, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.

O Wenn Sie EPSON Status Monitor 3 auf Clients verwenden méchten, miissen Sie sowohl den
Druckertreiber als auch EPSON Status Monitor 3, die Sie beide von der Website
heruntergeladen haben, auf jedem Client installieren.

Q Sind die Druckertreiber noch nicht auf dem Client installiert, installieren Sie diese, bevor Sie die
nachfolgenden Einstellungen vornehmen.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf Desktop, bewegen Sie den Cursor auf die obere rechte
Bildschirmecke, klicken Sie auf Settings (Einstellungen) und dann Control Panel
(Systemsteuerung). Klicken Sie dann in der Kategorie Hardware and Sound (Hardware
und Sound) auf View devices and printers (Gerate und Drucker anzeigen).

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Druckers, dessen
Einstellungen Sie &ndern méchten, und anschlieBend auf Printer properties
(Druckereigenschaften).

w/
@-ﬂf/// See what's printing

EPSOM X008
ESC/P2 Set as default printer

Printing preferences

Printer properties
Create shortcut

® Remove device

Troubleshoot

Properties

21



3. Klicken Sie auf die Registerkarte Ports (Anschlisse) und dann auf Add Port
(Anschluss hinzufigen).

Pots |

ﬁ EPSON 00000 ESC/P2

Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked por,

Port Description Printer [
[JLPTZ  Printer Port

[JLPT%:  Printer Port

[] COM3:  Serial Port

[] COM4:  Serial Port

[] COMI:  Serial Port

[] COM2:  Serial Port

AddPot.. ||  DeletePot | | ConfigurePort..

[+] Enable bidirectional support
[l Enable printer pocling

4. Wahlen Sie im Fenster Printer Ports (Druckeranschliisse) die Option Local Port
(Lokaler Anschluss) aus und klicken Sie dann auf New Port (Neuer Anschluss).

Available port types:

Local Port
Standard TCP/IP Port

New Port Type... | New Port... | |

5. Geben Sie folgende Informationen fiir den Anschlussnamen ein und klicken Sie auf OK.

\\Name des mit dem Zieldrucker verbundenen Computers\Name des
freigegebenen Druckers

Erter a port name:

000 oot
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6. Kehren Sie zum Fenster Printer Ports (Druckeranschlisse) zuriick und klicken Sie
auf Close (SchlieBen).

7. Prifen Sie, ob der von Ihnen eingegebene Anschlussname hinzugefiigt und
ausgewahlt wurde, und klicken Sie auf Close (SchlieBen).

Abbrechen des Druckvorgangs

Wenn der Ausdruck nicht lhren Erwartungen entspricht oder nur aus inkorrekten Zeichen
oder Bildern besteht, missen Sie den Druck moéglicherweise abbrechen. Wenn das
Druckersymbol in der Taskleiste angezeigt wird, gehen Sie folgendermafen vor, um den
Druckvorgang abzubrechen.

1. Doppelklicken Sie in der Taskleiste auf das Druckersymbol.

8:00 PM
9/27/202

= % Px ) ENG

2. Wahlen Sie im Mena ,,Printer” (Drucker) Cancel All Documents (Alle Druckauftrage
abbrechen) aus, um alle Druckauftrdge abzubrechen.

Wenn nur der Druckvorgang fur ein bestimmtes Dokument abgebrochen werden soll,
wahlen Sie dieses aus und klicken Sie dann auf Cancel (Abbrechen) im Meni
,Document” (Dokument).

= EPSON 0000 ESC/P2 - olEN

Printer  Document  View

Gtatus Crwner Pages Size Sul

| Set As Default Printer i 5.89 Ma 10
Printing Preferences..,

Paarze Printing

Cancel All Decurnents

Sharing...
Use Printer Offline

Propesties

Close

Der Druckauftrag wird abgebrochen.




Deinstallieren der Druckersoftware

Falls Sie den Druckertreiber erneut installieren oder aktualisieren mdchten, deinstallieren
Sie zuvor den bereits installierten Druckertreiber.

Deinstallieren von Druckertreiber und EPSON Status Monitor 3

1. Beenden Sie alle Anwendungen.

2. Klicken Sie auf der Startseite auf Desktop, bewegen Sie den Cursor auf die obere
rechte Bildschirmecke, klicken Sie auf Settings (Einstellungen) und dann Control
Panel (Systemsteuerung).

3. Klicken Sie auf Uninstall a program (Programm deinstallieren).

——— Programs
I" '-l Uninstall a program

4. Klicken Sie auf Change or Remove Programs (Programme andern oder entfernen),
wéhlen Sie EPSON XXXXXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall und klicken Sie dann
auf Uninstall/Change (Deinstallieren/andern).

s Programs and Features - cIEN
¥ B = Progrmd ¢ Programi and Festuie v
anitra
Uninstall or change a program
upd To unmstall a prograe, sebect it faom bhe list and then choi Uninstall, Change, of
B Turn Windewd fiabuied o6 & Fepan
Organize = Uninstall'Change - g
Haime Fublsher
" EPSOMN X000 ESC/PE Printer Lkt st SEIND EFSOM Cageratasn
F g SEED EPSON Corporation
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5. Klicken Sie auf die Registerkarte Printer Model (Druckermodell), wahlen Sie das
Symbol des Druckers aus, den Sie deinstallieren méchten, und klicken Sie dann auf
OK.

£ EPSON Y0000 ESC/P2 Printer Utility Uninstall |~

Printer Mode! | Utiey |

-

EPSON 00000 ESC/P2

Version7.8.2EN

oK Cancel

Hinweis:

Vergewissern Sie sich, dass in der Registerkarte ,,Printer Model” (Druckermodell) nichts
gewdhlt ist. Offnen Sie die Registerkarte Utility (Hilfsprogramm), wéhlen Sie EPSON Status
Monitor 3(for EPSON XXXXXX ESC/P2) und klicken Sie dann auf OK. Sie kénnen nur den
EPSON Status Monitor 3 deinstallieren.

6. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
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