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Prawa autorskie i znaki towarowe

EPSON i ESC/P sg zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Seiko Epson Corporation w Japonii i innych krajach

regionach. Microsoft i Windows sg zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation na terenie
Stanéw Zjednoczonych i/lub innych krajéw.

Uwaga ogodlna: Inne nazwy produktéw zostaty uzyte w niniejszym dokumencie wytgcznie w celach identyfikacji i
moga by¢ znakami towarowymi ich prawnych wtascicieli. Firma Epson nie ro$ci zadnych praw do tych znakéw.

Tres¢ tego podrecznika moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.




Oprogramowanie drukarki

Wersje systemu operacyjnego

W niniejszym podreczniku zastosowano nastepujace skroéty.
Windows® odnosi sie do systemu Microsoft® Windows 8.

3 Windows 8 odnosi sie do systemdw Windows 8, Windows 8 Pro i Windows 8 Enterprise.

Informacje o oprogramowaniu drukarki

Oprogramowanie Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3.

Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalajgce komputerowi sterowac drukarka.
Sterownik drukarki nalezy zainstalowac po to, aby aplikacje systemu Windows mogty w
petni korzysta¢ z mozliwosci drukarki.

Program EPSON Status Monitor 3 stuzy do monitorowania stanu drukarki, powiadamia o
wystgpieniu bteddw i zapewnia wskazéwki dotyczgce rozwigzywania problemow.
Program EPSON Status Monitor 3 nalezy zainstalowac po zainstalowaniu sterownika
drukarki. Patrz instrukcje w czesci "Konfigurowanie drukarki w sieci" na stronie 19.

Instalowanie sterownika drukarki

Uwaga:

Sterownik Windows Update oraz sterowniki dostarczone z systemem operacyjnym mogty zostac
juz zainstalowane. Nalezy najpierw usungc te sterowniki, a nastepnie zainstalowac sterownik
pobrany ze strony internetowey.

Nazwa sterownika drukarki dostarczonego z systemem operacyjnym:

- EPSON ESC/P 9Pin V4 Class Driver

- EPSON ESC/P V4 Class Driver

Aby zainstalowa¢ sterownik drukarki nalezy wykonaé¢ ponizsze kroki.

1. Upewnij sig, ze drukarka jest wytgczona, a na komputerze jest uruchomiony system
Windows.

Uwaga:
Konieczny jest dostep do systemu Windows jako Administrator.




2.

3.

5.

Wyodrebnij plik pobrany ze strony internetowej, a nastepnie otwérz folder.

Kliknij dwukrotnie ikone SETUP.exe (system Windows 8 x86) lub SETUP64.exe
(system Windows 8 x64). Nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na
ekranie.

. Po wyswietleniu ekranu z umowg licencyjng przeczytaj tekst, a nastepnie kliknij

przycisk Accept (Akceptuje).

Uwaga:
Jesli wyswietlony zostanie ekran pokazany ponizej, kliknij Install this driver software anyway
(Zainstaluj ten sterownik mimo to).

=] Windows Security E

@) Windows can't verify the publisher of this driver software

< Don'tinstall this driver software
You should check your manufacturer's website for updated diver software
for your device.

= |nstall this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
information.,

l:i:' See details

Po ukonczeniu instalac;ji kliknij przycisk OK.

Uzywanie sterownika drukarki

Do sterownika drukarki mozna uzyskac dostep z aplikacji systemu Windows lub z ekranu
Start.

a

Jesli dostep do sterownika drukarki uzyskiwany jest z aplikacji systemu Windows,
wszystkie dokonywane zmiany ustawien dotyczg tylko uzywanej aplikacji. Dalsze
informacje znajdujg sie w czesci "Dostep do sterownika drukarki z aplikacji systemu
Windows" na stronie 5.

Jesli dostep do sterownika drukarki uzyskiwany jest z ekranu Start, dokonywane
zmiany dotyczg wszystkich aplikacji. Dalsze informacje znajdujg sie w czesci "Dostep
do sterownika drukarki z ekranu Start" na stronie 7.

Informacje na temat sprawdzania i zmiany ustawien sterownika drukarki mozna znalez¢ w
czesci "Zmiana ustawien sterownika drukarki" na stronie 9.




Uwaga:
Wiele aplikacji systemu Windows zastepuje ustawienia okreslone w sterowniku drukarki. Niektdre

jednak tego nie robig, dlatego nalezy zawsze sprawdzac, czy ustawienia sterownika drukarki
odpowiadajg wymaganiom uzytkownika.

Dostep do sterownika drukarki z aplikacji systemu Windows

Aby uzyskac¢ dostep do sterownika drukarki z aplikacji systemu Windows, nalezy
wykonac nastepujgce czynnosci:

1. Z menu Plik aplikacji wybierz polecenie Ustawienia wydruku lub Drukuj. W
wyswietlonym oknie dialogowym Print (Drukuj) lub Print Setup (Ustawienia wydruku)

upewnij sie, ze wybrana zostata posiadana drukarka.

= print B

General

Saelect Printer

T Add Printer = Microsoft XPS Documen

=7 EPSON J00000, ESCIP2 = Send To Onehlote 2013
=0 Fax

< ¥

Status: Ready [IPrttofle  Preferences

Location:
Comment: Find Printer...

Page Range
) Al Number of copies: |1

1l 212 33

Prirt Cancel




2. Kiliknij Preferencje lub Wiasciwosci drukarki. (Wybér przycisku zalezy od uzywane;j
aplikacji; konieczne moze by¢ klikniecie kombinacji tych przyciskow). Wyswietlone
zostanie okno Wtasciwosci dokumentu, w ktérym znajdujg sie karty Layout (Ukfad),
Paper/Quality (Papier/Jakosc¢), User Defined Paper (Papier uzytkownika) i Extension
Settings (Ustawienia rozszerzen). Te karty zawierajg ustawienia sterownika drukarki.

Layout | Paper/Qualty | Liser Defined Paper | Extonsion Seftings

Qrientation:

B\ Landscape w
Page Order
Front to Back ~

Page Format

Pages per Sheet 1 W

Dirayy Bordess

Advanced...

3. Aby wyswietli¢ karte, kliknij jej zaktadke u gory okna. Informacje o zmienianiu tych
ustawien mozna znalez¢ w czesci "Zmiana ustawien sterownika drukarki" na stronie 9.

Layout | PaperiQusity | User Defined Paper | Edension Settings

Tray Selection

Paper Source: & Automatically Select b

Advanced..




Dostep do sterownika drukarki z ekranu Start

Aby uzyskac dostep do sterownika drukarki z ekranu Start, nalezy wykonac¢ nastepujace
Cczynnosci:

1. Kliknij Desktop (Pulpit) na ekranie Start, przesun kursor w prawy goérny rég ekranu,
kliknij Settings (Ustawienia), a nastepnie kliknij Control Panel (Panel sterowania).
Nastepnie kliknij View devices and printers (Wyswietl urzadzenia i drukarki) z
kategorii Hardware and Sound (Sprzet i dzwigk).

2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikone drukarki i wybierz opcje Printing Preferences
(Preferencje drukowania). Wyswietlone zostanie okno Wtasciwosci dokumentu, w
ktorym znajduja sie karty Layout (Uktad), Paper/Quality (Papier/Jakos¢), User Defined

Paper (Papier uzytkownika) i Extension Settings (Ustawienia rozszerzen). Te karty
zawierajg ustawienia sterownika drukarki.

il EPSON XX0000( ESC/P2 Printing Preferences “

Laysut | Paper/Gualty | User Defined Paper | Exension Seftings
Qrientation:
B Portrait
Page Order

Front te Back

Page Format

Pages per Sheet 1 w e —

Advanced..

OK Cancal

Klikniecie pozycji Printer properties (Wtasciwosci drukarki) w menu wyswietlonym
po kliknieciu ikony drukarki prawym przyciskiem myszy powoduje wyswietlenie okna
Properties (Wtasciwosci), zawierajgcego karty z ustawieniami sterownika drukarki.




Uwaga:
Nie nalezy klikac pozycji Properties (Wtasciwosci), chociaz oba okna Properties
(Wtasciwosci) i Printer properties (Wtasciwosci drukarki) sg wyswietlane w menu.

=) lfEpson o0co: E5C/P2

Location:

Comment:

Maodel: EPSOMN LQ-350 ESC/P2
Features
Color: No Paper available:

Double-sided: Ne Letter
Staple: Neo

Speed: Unknown

Maximum resolution: 360 dpi

Preferences... Print Test Page

QK Cancel

3. Aby wyswietli¢ karte, kliknij jej zaktadke u goéry okna. Informacje dotyczace zmiany
ustawien mozna znalez¢ w czesci "Przeglad ustawien sterownika drukarki" na stronie 9.




Zmiana ustawien sterownika drukarki

Sterownik drukarki zawiera dwie karty, z poziomu ktérych mozna dokonywac¢ zmian w
ustawieniach sterownika: Layout (Uktad), Paper/Quality (Papier/Jakos¢), User Defined
Paper (Papier uzytkownika) i Extension Settings (Ustawienia rozszerzen). Ustawienia
mozna takze zmienia¢ na karcie Program narzedziowy w oprogramowaniu drukarki.
Przeglad dostepnych ustawiern mozna znalez¢ w czesci "Przeglad ustawien sterownika
drukarki" na stronie 9.

Kliknij przycisk Help (Pomoc) na ekranie Sterownik drukarki.

= EPSON XX000XX ESC/P2 Printing Preferences EX
Layout | Paper/Gualty | User Defined Paper | Exdension Settings

Cefeet

Unit
noo ~
000

Herszortal R

[2.54 . 254)

L=

Vetical 000 |4 p254_ 254 nch

OK Cancal

Po zakonczeniu wprowadzania ustawien drukarki kliknij przycisk OK, aby zatwierdzi¢
ustawienia, lub Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby anulowa¢ zmiany.

Po sprawdzeniu ustawien sterownika drukarki i, jesli to konieczne, wprowadzeniu zmian
mozna rozpoczg¢ drukowanie.

Przeglad ustawien sterownika drukarki

Ponizsze tabele zawierajg opis ustawien sterownika drukarki w systemie Windows. Nalezy
pamietac, ze nie wszystkie ustawienia sg dostepne we wszystkich wersjach systemu
Windows. Aby uzyskac szczegdétowe informacje, kliknij polecenie Help (Pomoc) w
sterowniku drukarki.

Ustawienia drukarki

Uwaga:
W zaleznosci od typu drukarki niektdre funkcje moga nie byc wyswietlane.




Ustawienia

Opis

Paper Size
(Rozmiar papieru)

Pozwala wybraé¢ rozmiar papieru. Jesli nie wida¢ odpowiedniego rozmiaru
papieru, nalezy przewina¢ liste za pomoca paska przewijania. Jesli
zgdanego rozmiaru papieru nie ma na liscie, nalezy sprawdzi¢ instrukcje w
czesci "Okreslanie niestandardowego rozmiaru papieru” na stronie 11.

Orientation (Orientacja)

Mozna wybra¢ opcje Portrait (Pionowa) lub Landscape (Pozioma).

Paper Source
( rodto papieru)

Pozwala wybra¢ zrodto papieru.

Graphic (Grafika) - Print
Quality (Jako$¢ wydruku)

Pozwala okresli¢ odpowiednig rozdzielczo$¢ drukowania. Im wyzsza
rozdzielczos¢ zostanie wybrana, tym wiecej szczegétéw bedzie
widocznych na wydruku; jednak zwiekszenie rozdzielczosci spowalnia
drukowanie.

Halftoning (Pétcienie)

W przypadku drukowania grafik nalezy wybraé typ rastrowania. Aby
umozliwié¢ drukarce wybor najlepszej jakosci rastrowania, nalezy uzy¢ opciji
Auto Select (Autowybér).

Printer Font Setting
(Obstuga czcionek
drukarki)

Nalezy wybra¢ grupe tablic znakéw. Mozna wybrac jedng z trzech grup
tablic znakéw: Standard (Standardowa), Expanded (Rozszerzona) i
None (Brak) (drukowanie bitmapowe).

W przypadku grupy Standard (Standardowa) lub Expanded
(Rozszerzona) drukarka korzysta z czcionek urzadzenia. Grupa Expanded
(Rozszerzone) zawiera wiecej czcionek niz grupa Standard (Standardowe).

W przypadku opcji None (Brak) drukarka uzywa obrazéw map bitowych
zamiast czcionek urzadzenia.

Szczegotowe informacje na temat czcionek znajdujgcych sie w kazdej
tablicy mozna znalez¢ w dokumentaciji drukarki.

Page Order
(Kolejnos¢ stron)*

Okresla, czy dokument ma by¢ drukowany od strony pierwszej do ostatniej,
czy od ostatniej do pierwsze;j.

Pages Per Sheet
(Stron na arkusz)*

Umozliwia okreslenie liczby stron, jaka ma zosta¢ wydrukowana na jednej
stronie arkusza.

Copy Count
(Liczba kopii)*

Po wybraniu liczby wiekszej niz jeden w polu Liczba kopii pojawia sie pole
wyboru, ktére umozliwia wigczenie sortowania stron kopii.

Advanced Printing
Features
(Zaawansowane funkcje
drukowania)*

Umozliwia wybranie opcji Enable (Wtgcz) lub Disable (Wytacz) i
odpowiednio wigczenie lub wytgczenie buforowania metaplikdw.

Print Optimizations
(Optymalizacja wydruku)*

Jesli drukarka nie korzysta z czcionek urzadzenia, nalezy wybraé opcje
Disable (Wytacz); jesli drukarka korzysta z czcionek urzgdzenia, nalezy
wybraé opcje Enable (Wtacz).

Printable Area
(Obszar zadrukowywany)

Po wybraniu opciji Standard (Standardowa) uzywany bedzie normalny
obszar drukowania dla drukarek uderzeniowych firmy Epson.

Po wybraniu opcji Maximum (Maksimum) uzywany bedzie maksymalny
obszar drukowania.

Top Margin Priority
(Priorytet gornego
marginesu)

Umozliwia okreslenie, ktére ustawienie potozenia poczatku drukowania ma
by¢ uzywane: ustawienie sterownika czy ustawienie drukarki. Aby uzyskac
szczegoétowe informacje, kliknij polecenie Pomoc w sterowniku drukarki.
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Ustawienia

Opis

Packet Mode

Zazwyczaj nie ma potrzeby zmiany tego ustawienia. To ustawienie nalezy
odpowiednio zmienic¢ tylko wtedy, gdy zmieniono analogiczne ustawienie w
drukarce. Jesli ustawienia drukarki i sterownika drukarki réznig sie,
prawidtowe drukowanie moze nie by¢ mozliwe. Aby uzyska¢ szczegétowe
informacje, kliknij polecenie Pomoc w sterowniku drukarki.

User Defined

Paper
(Papier uzytkownika)

Jesli zgdanego papieru nie ma na liscie rozwijanej Paper Size (Rozmiar
papieru), jego rozmiar mozna dodac¢ do listy. Aby uzyska¢ szczegotowe
informacje, kliknij polecenie Pomoc w sterowniku drukarki.

Offset (Odsuniecie)

To ustawienie umozliwia przesuniecie obrazu na stronie. W ten sposob
mozna dopasowac potozenie wydrukowanego obrazu. Jesli okreslone

przesuniecie spowoduje ustawienie fragmentu obrazu poza obszarem

wydruku drukarki, fragment ten nie zostanie wydrukowany.

* Szczegotowe informacje znajdujg sie w pomocy systemu Windows.

Okreslanie niestandardowego rozmiaru papieru

Jesli zgdanego papieru nie ma na licie rozwijanej Paper Size (Rozmiar papieru), jego
rozmiar mozna dodac do listy.

1.

4.

5.

Kliknij Desktop (Pulpit) na ekranie Start, przesun kursor w prawy goérny rég ekranu,

kliknij Settings (Ustawienia), a nastepnie kliknij Control Panel (Panel sterowania).
Nastepnie kliknij View devices and printers (Wyswietl urzgdzenia i drukarki) z
kategorii Hardware and Sound (Sprzet i dzwigk).

Prawym przyciskiem myszy kliknij ikone drukarki i wybierz opcje Printing Preferences

(Preferencje drukowania).

Uwaga:
Aby uzyskac szczegdtowe informacje, kliknij polecenie Pomoc w sterowniku drukarki.

Wybierz menu User Defined Paper (Papier uzytkownika).
Wprowadz rozmiar papieru w polach Paper Size (Rozmiar papieru).

Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a nastepnie przycisk OK.

11



Ustawienia monitorowania

Ustawienia

Opis

EPSON Status Monitor 3

Klikniecie tego przycisku zapewnia dostep do programu EPSON
Status Monitor 3. Aby monitorowac¢ drukarke, nalezy upewnic sie,
ze zaznaczono pole wyboru Monitor the printing status (Monitoruj
stan drukowania).

Monitoring Preferences
(Preferencje monitorowania)

Klikniecie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego
Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania), gdzie mozna
dokonac¢ zmiany ustawien programu EPSON Status Monitor 3.
Dalsze informacje znajdujg sie w czesci "Konfigurowanie
programu EPSON Status Monitor 3" na stronie 13.

Ustawienia programu narzedziowego

Uwaga:

W zaleznosci od produktu ustawienie to moze nie byc¢ dostepne.

Ustawienia

Opis

Bi-D Adjustment (Korekta
dwukierunkowa)

Kliknij ten przycisk, aby otworzy¢ okno dialogowe Bi-D
Adjustment (Korekta dwukierunkowa), za pomoca ktérego mozna
regulowaé wyrdéwnanie linii pionowych.

Printer Setting (Ustawienie
drukarki)

Kliknij ten przycisk, aby otworzy¢ okno dialogowe Printer Setting
(Ustawienie drukarki), za pomocg ktérego mozna zmieniaé
ustawienia drukarki.

Korzystanie z programu EPSON Status Monitor 3

Program EPSON Status Monitor 3 monitoruje stan drukarki, powiadamia o wystgpieniu
btedéw drukarki i podaje informacje o sposobach rozwigzywania problemoéw.

Program EPSON Status Monitor 3 jest dostepny gdy:

3 Drukarka jest podtgczona bezposrednio do komputera hosta przez port réwnolegty

[LPT1] lub USB.

a W systemie skonfigurowano obstuge komunikacji dwukierunkowe;.
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Program EPSON Status Monitor 3 zostanie zainstalowany po bezposrednim podtgczeniu
drukarki i po zainstalowaniu sterownika drukarki zgodnie z opisem w pozycji Start Here
lub Podrecznik konfiguracji i instalacji. W przypadku udostepniania drukarki nalezy
upewnic sie, ze program EPSON Status Monitor 3 jest tak skonfigurowany, aby
udostepniona drukarka mogta by¢ monitorowana za pomoca serwera druku i
komputeréw-klientéw. Patrz czesci "Konfigurowanie programu EPSON Status Monitor 3"
na stronie 13 i "Konfigurowanie drukarki w sieci" na stronie 19.

Przestroga:

Chociaz mozna drukowac do drukarki bezposrednio podigczonej do komputera w zdalnej
lokalizacji za pomocg funkcji Pulpit zdalny™ w systemie Windows 8, moze wystgpic btgd
komunikacji.

* Funkcja Pulpit zdalny: Funkcja zapewniajgca uzytkownikom dostep do aplikacji lub plikow
na komputerze podfgczonym do sieci biurowej z komputera przenosnego w lokalizacji
zdalnej.

Uwaga:
QW przypadku korzystania z systemu Windows 8 gdy zalogowanych jest wielu uzytkownikow,

moze zostac wyswietlony komunikat o btedzie komunikacji, jesli rdwnoczesnie monitorowane
sg drukarki.

Jesli program EPSON Status Monitor 3 jest instalowany przy wtaczonej funkcji zapory systemu

Windows (zalecane), monitorowanie udostepnionej drukarki moze nie by¢ moZzliwe. Ten

problem mozna rozwigzac, dodajgc plik EEBAgent.exe do listy Wyjatki zapory ogniowe.

Konfigurowanie programu EPSON Status Monitor 3

Aby skonfigurowaé program EPSON Status Monitor 3, nalezy wykonac¢ ponizsze kroki:

1.

Kliknij Desktop (Pulpit) na ekranie Start, przesun kursor w prawy goérny rég ekranu,
kliknij Settings (Ustawienia), a nastepnie kliknij Control Panel (Panel sterowania).
Nastepnie kliknij View devices and printers (Wyswietl urzgdzenia i drukarki) z
kategorii Hardware and Sound (Sprzet i dzwigk).

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone drukarki, kliknij polecenie Printer properties
(Wtasciwosci drukarki), a nastepnie kliknij karte Utility (Program narzedziowy).
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3. Kiiknij przycisk Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania). Zostaje
wyswietlone okno dialogowe Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania).

Monitoring Preferences : EPSON XXXX... ?

Select Motification

Ewent Screen Motification
B Enar On
K Communication Error On
Drefailt

Select Shortcut [con

L ] Shartcut leon

Double-clicking the Shortcut lcon opens the Printer Statug
*findow,

["1Receive emnar notification for shared printers

[ &llows moritoring of shared printers

Cancel Help

4. Dostepne sg nastepujgce ustawienia:

Select Notification
(Wybierz powiadomienie)

Pozwala okresli¢ stan Wtaczony/Wytaczony powiadamiania o
btedach.

Zaznaczenie pola wyboru powoduje wtgczenie odpowiedniego
rodzaju powiadamiania.

Select Shortcut Icon
(Wybierz ikone skrotu)

Wybrana ikona jest wyswietlana na pasku zadan. Dziatanie
ustawienia pokazane jest w oknie z prawej strony. Klikajac ikone
skréotu mozna w fatwy sposéb uzyskaé dostep do okna dialogowego
Preferencje monitorowania.

Receive error notification
for shared printers
(Odbieraj powiadomienia
o btedach dla
udostepnionych
drukarek)

Zaznaczenie tego pola wyboru umozliwia odbieranie powiadomien o
btedach dla drukarek wspétuzytkowanych.

Allow monitoring of shared
printer (Zezwalaj na
monitorowanie drukarek
wspotuzytkowanych)

Zaznaczenie pola wyboru pozwala na monitorowanie
wspotuzytkowanych drukarek przez inne komputery.

Uwaga:
Konieczny jest dostep do systemu Windows jako Administrator.
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Uwaga:
Aby przywrdci¢ wszystkie pozycje do ustawieri domysinych, nalezy klikng¢ przycisk Default
(Domysine).

Dostep do programu EPSON Status Monitor 3

Aby uzyskac¢ dostep do programu EPSON Status Monitor 3, nalezy wykonac jedng z
ponizszych czynnosci:

3 Kiliknij dwukrotnie ikone skrétu w ksztatcie drukarki znajdujaca sie na pasku zadan.
Aby dodac ikone skrétu do paska zadan, przejdz do karty Utility (Program
narzedziowy) i postepuj wedtug instrukciji.

3 Otwdrz karte Utility (Program narzedziowy), nastepnie kliknij ikone EPSON Status
Monitor 3. Aby dowiedzie¢ sie, jak otworzy¢ karte Utility (Program narzedziowy),
zapoznaj sie z opisem w czesci "Uzywanie sterownika drukarki" na stronie 4.

Po uzyskaniu dostepu do programu EPSON Status Monitor 3, w sposob opisany powyzej,
wyswietlone zostanie nastepujgce okno stanu drukarki.

L EPSON Status Monitor 3 : EPSON X0O00(X ESC/... H

@ Ready

Fieady to print.
- / Y topi

Mozna w nim przeglgdac¢ informacje o stanie drukarki.

Uwaga:

Pobranie informacji o stanie drukarki podczas drukowania moze nie by¢ mozliwe. W takiej sytuacji
kliknij przycisk EPSON Status Monitor 3 na karcie Utility (Program narzedziowy) i korzystaj z
drukarki przy otwartym oknie stanu.
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Instalowanie programu EPSON Status Monitor 3

Wykonaj ponizsze kroki, aby zainstalowa¢ program EPSON Status Monitor 3 pobrany ze
strony internetowej EPSON.

1.

Upewnij sie, ze drukarka jest wytgczona, a na komputerze jest uruchomiony system
Windows.

Wyodrebnij plik pobrany ze strony internetowej, a nastepnie otworz folder.

Kliknij dwukrotnie ikone STMSETUP.exe. Nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na ekranie.

Po wyswietleniu ekranu z umowa licencyjng przeczytaj tekst, a nastepnie kliknij
przycisk Accept (Akceptuje).

Po ukonczeniu instalacji kliknij przycisk OK.

Korzystanie z funkcji Bi-D Adjustment (Korekta
dwukierunkowa)

Uwaga:
W zaleznosci od produktu ustawienie to moze nie byc¢ dostepne.

To narzedzie umozliwia wykonywanie regulacji po stwierdzeniu drukowania nierébwnych
linii pionowych.

Wykonywanie regulacji za pomoca funkcji Bi-D Adjustment (Korekta
dwukierunkowa)

W celu wykonania regulacji za pomoca funkcji Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa)
nalezy wykonac ponizsze czynnosci.
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Przestroga:

Q Nie nalezy wytgczac drukarki podczas drukowania wzorca regulacji. Moze to
spowodowac zapisanie przez drukarke nieprawidfowych ustawien. W przypadku
wytgczenia drukarki podczas procesu regulacji nalezy ponownie uruchomic funkcje Bi-D
Adjustment (Korekta dwukierunkowa).

Q Nie nalezy wylgczac ustawienia Packet Mode.
0 Pofgczenie sieciowe nie jest obsfugiwane.

O Przed wykonaniem regulacji za pomocg funkcji Bi-D Adjustment (Korekta
dwukierunkowa) nalezy upewnic sie, ze drukarka jest w stanie gotowosci.

Q Jesli drukowanie za pomocg funkcji Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa) nie jest
prawidtowe, nalezy ustawi¢ domysing czcionke drukarki i sprobowac ponownie.

1. Otwoérz menu Utility (Program narzedziowy), a nastepnie kliknij ikone Bi-D
Adjustment (Korekta dwukierunkowa). Aby dowiedzie¢ sie, jak otworzy¢ menu
Utility (Program narzedziowy), sprawdz "Uzywanie sterownika drukarki" na stronie
4. Pojawi sie okno Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa).

2. Kiliknij przycisk Next (Dalej).

3. Kiliknij przycisk Print (Drukuj). Drukarka wydrukuje trzy zestawy wzorca regulaciji.

4. Sprawdz wzorce regulacji i odszukaj pionowa, najlepiej dopasowang linie. Nastepnie
wybierz odpowiedni numer linii w oknie Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa).

5. Kliknij przycisk Set (Ustaw). Wzorzec regulacji zostanie zapisany w drukarce.

Bi-D Adjustment : EPSON XG0 ESC/P2 n

Check the printout and find the pattem number of a vertical line
that iz nat misaligned. Select that number fram the list below
and click [Set].

Set Cancel
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Korzystanie z funkcji Printer Setting (Ustawienie drukarki)

Uwaga:
W zaleznosci od produktu ustawienie to moze nie by¢ dostepne.

To narzedzie umozliwia wySwietlanie biezgcych ustawien zapisanych w drukarce, zmiane
ustawien drukarki i odczytywanie ustawien zapisanych w pliku lub zapisywanie ustawien
do pliku.

Przestroga:
O Nie nalezy wytgczac ustawienia Packet Mode.

U Pofgczenie sieciowe nie jest obstugiwane.

O Przed pobraniem ustawien z drukarki lub aktualizacjg ustawien drukarki nalezy upewnic
sie, Ze drukarka jest w stanie gotowosci.

Zmiana ustawien drukarki

W celu zmiany ustawien drukarki nalezy wykona¢ podane ponizej czynnosci.

1. Otwoérz menu Utility (Program narzedziowy), a nastepnie kliknij ikone Printer Setting
(Ustawienie drukarki). Aby dowiedzie¢ sie, jak otworzy¢ menu Utility (Program
narzedziowy), sprawdz "Uzywanie sterownika drukarki" na stronie 4. Pojawi sie okno
Printer Setting (Ustawienie drukarki).

File Printer Setting  Help

pern Ve
Bt Ve ok OFF
Bt tear off wal lime: 3 seconds
O slash OFF
Aol paper OFF
< Paned Lockout»

Panel lock cod mode OFF

Lead hunchion Ureck
Unlock
Urbock
Uninck
Urdeck:
Uirbock
Unock
Uirbesck
Unioeck:

Urlock

et Sttng Lipdate 5etting Fliasest bo Factony Seting

2. Zmien zgdane ustawienia drukarki. Szczego6towe informacje dotyczgce uzywania tego
narzedzia mozna znalez¢ w czesci Pomoc sterownika drukarki.
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Konfigurowanie drukarki w sieci

Udostepnianie drukarki

W tej czesci opisano sposéb udostepniania drukarek w standardowej sieci Windows.

Komputery w sieci mogg wspdlnie korzysta¢ z drukarki podtaczonej bezposrednio do
jednego z nich. Komputer bezposrednio podtaczony do drukarki jest serwerem drukarki.
Pozostate komputery sg klientami, ktére potrzebujg uprawnien do wspdtuzytkowania
drukarki z serwerem druku. Klienty wspotuzytkujg drukarke poprzez serwer druku.

Zgodnie z wersjg systemu operacyjnego Windows oraz z prawami dostepu do sieci nalezy
okresli¢ odpowiednie ustawienia serwera druku i komputerow-klientéw.

Patrz "Konfigurowanie drukarki jako drukarki wspotuzytkowanej" na stronie 19.
Patrz "Konfigurowanie komputeréw-klientéw" na stronie 21.

Uwaga:
Q Aby skonfigurowac drukarke wspofuzytkowana, sterownik drukarki musi byc zainstalowany na
wszystkich komputerach serwerowych i klienckich, ktore bedg korzystac z drukarki.

Q W przypadku udostepniania drukarki nalezy upewnic sie, ze program EPSON Status Monitor 3
jest tak skonfigurowany, aby udostepniona drukarka mogta by¢ monitorowana za pomocg
serwera druku i komputerow-klientdw. Patrz "Konfigurowanie programu EPSON Status
Monitor 3" na stronie 13.

1 Po podtgczeniu do drukarki udostepnionej w systemie Windows XP, podczas drukowania
moga nie by¢ wyswietlane powiadomienia o btedach ani ostrzezenia. Problem ten rozwigzuje
instalacja dodatku Windows XP Service Pack 1 lub nowszego.

a W przypadku podfgczania do udostepnionej drukarki znajdujgcej sie za routerem,
powiadomienia o bfedach i ostrzeZzeniach podczas drukowania przy uzyciu udostepnionych
drukarek mogg w niektdrych przypadkach byc niedostepne. Moze to wynikac z ustawien
routera.

QO Komputery serwera druku i klientdw powinny byc¢ skonfigurowane w tym samym systemie
sieciowym i powinny by¢ razem zarzgdzane.

Konfigurowanie drukarki jako drukarki wspotuzytkowanej

Aby ustawic serwera drukarki, nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci.

Uwaga:
Konieczne sg uprawnienia Administratora lokalnego urzgdzenia.
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1.

3.

Nalezy skonfigurowac¢ komputery-klienty tak, aby mogty korzystac z drukarki w sieci.

Kliknij Desktop (Pulpit) na ekranie Start, przesun kursor w prawy gorny rég ekranu,
kliknij Settings (Ustawienia), a nastepnie kliknij Control Panel (Panel sterowania).
Nastepnie kliknij View devices and printers (Wyswietl urzadzenia i drukarki) z

kategorii Hardware and Sound (Sprzet i dzwigk).

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone drukarki, kliknij polecenie Printer Properties
(Wtasciwosci drukarki), a nastepnie kliknij na wySwietlonym ekranie karte Sharing
(Udostepnianie).

Wybierz opcje Share this printer (Udostepnij te drukarke), wpisz nazwe w polu
Nazwa udziatu, a nastepnie kliknij przycisk OK.

ﬂ and password for this computer can print to it. The printer will not

EPSON X000 ESC/P2 Properties ﬂ
Uty Securnty Devica Seitings
General Sharing Ports Advanced Color Management

If you share this printer, only users on your netwerk with a username

be available when the computer sleeps. To change these settings,
use the Network and Sharing Center,

[¥] Share this printer
Share name: | el SRR 0

[+] Render print jobs on client computers

Drivers
I this printer is shared with users running different versions of
Windows, you may want to install additional drivers, so that the
users do not have to find the print driver when they connect to the
shared prnter.

Additional Drivers...

0K Cancal Foply

Q W nazwie udziatu nie nalezy uzywac mysinikdw ani spacji. Moze to spowodowac
wystgpienie bfedu.

Q Nie mozna wybrac opcji Share this printer (Udostepnij te drukarke), jesli nie nacisnieto
przycisku Change sharing options (Zmien opcje udostepniania).

Sprawdz szczegdtowe informacje na kolejnych stronach:

Patrz "Konfigurowanie komputeréw-klientow" na stronie 21.
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Konfigurowanie komputerow-klientow

W tej czesci opisano sposob instalowania sterownika drukarki przez uzyskanie dostepu
do drukarki wspétuzytkowanej w sieci.

Uwaga:

a

Aby udostepnic drukarke w sieci systemu Windows, nalezy skonfigurowac serwer druku.
Szczegdtowe informacje zawiera czesc "Konfigurowanie drukarki jako drukarki
wspodtuzytkowanej" na stronie 19.

W tej czesci opisano sposdb uzyskiwania dostepu do drukarki udostepnionej w standardowym
systemie sieciowym za pomoca serwera (grupa robocza Microsoft). Jesli nie mozna uzyskac
dostepu do drukarki wspdtuzytkowanej z powodu ustawieri systemu sieciowego, nalezy
poprosic¢ administratora sieci o pomoc.

Aby korzystac z programu EPSON Status Monitor 3 na komputerach klienckich, nalezy
zainstalowac zarowno sterownik drukarki jak i program EPSON Status Monitor 3, ktére pobrano
ze strony internetowej firmy EPSON.

Jesli sterowniki drukarek nie zostaly jeszcze zainstalowane na kliencie, nalezy zainstalowac je
przed dokonaniem tych ustawien.

. Kliknij Desktop (Pulpit) na ekranie Start, przesun kursor w prawy goérny rég ekranu,

kliknij Settings (Ustawienia), a nastepnie kliknij Control Panel (Panel sterowania).
Nastepnie kliknij View devices and printers (Wyswietl urzgdzenia i drukarki) z
kategorii Hardware and Sound (Sprzet i dzwigk).

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone drukarki, ktérej ustawienia chcesz zmienic¢, a
nastepnie kliknij opcje Printer properties (Wlasciwosci drukarki).

=7

e See what's printing

EPSOM X000 .
ESC/P2 Set as default printer

Printing preferences

Printer properties
Create shortcut

% Remove device

Troubleshoot

Properties
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3. Kiiknij karte Ports (Porty), a nastepnie przycisk Add Port (Dodaj port).

Undey | sy | Device Settngs
| Gened | Shaing Pots | Advanced | Color Mansgement |

ﬁ EPSOM 300000 ESC/P2

Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked port.

Port Description Printer e
[ LPT2:  Printer Port

[ LPT3:  Printer Port

[] cOM3:  Serial Port

[] cOM4:  Serial Port

[] cOM1:  Serial Port

[ cOMZ:  Serial Port

AddPor.. | DeletePort Configure Port.. |

|
[¥] Enable bidirectional support
[ Enable printer pooling

4. Po wyswietleniu okna Printer Ports (Porty drukarek) wybierz pozycje Local Port
(Port lokalny), a nastepnie kliknij przycisk New Port (Nowy port).

Available port types:

Local Port
Standard TCP/IP Port

New Port Type... New Port... || Cancel

5. Wprowadz ponizsze informacje jako nazwe portu, a nastepnie kliknij przycisk OK.

\\Nazwa komputera podtagczonego do docelowej drukarki\nazwa udostepnionej
drukarki

x
Erter a port name:

['\aooor'hoor




6. Po powrocie do okna Printer Ports (Porty drukarek) kliknij przycisk Close (Zamknij).

7. Sprawdz, czy wprowadzona dla portu nazwa zostata dodana i zaznaczona, a
nastepnie kliknij przycisk Close (Zamknij).

Anulowanie drukowania

Jesli wydruki nie sg zgodne z oczekiwaniami i zawierajg nieprawidtowe lub niekompletne
znaki lub obrazy, moze by¢ konieczne anulowanie drukowania. Jesli ikona drukarki jest
wys$wietlana na pasku zadan, anuluj drukowanie, wykonujgc nastepujgce instrukcje.

1. Kliknij dwukrotnie ikone drukarki na pasku zadan.

8:00 PM
972772012

™ 7x @) ENG

2. Anulujgc drukowanie wszystkich dokumentéw, wybierz pozycje Cancel All
Documents (Anuluj wszystkie dokumenty) w menu Printer (Drukarka).

Anulujac okreslony dokument, wybierz dokument, ktéry chcesz anulowac, a nastepnie
wybierz opcje Cancel (Anuluj) w menu Document (Dokument).

- EPSON XJ0OKX ESC/P2 - olEN

Printer  Document  View

Gtatus Crwner Pages Size Sul

» | Set As Default Printer i 5.99 M8 1

Printing Preferences..,

Paarze Printing

Cancel All Decurnents

Sharing...
Use Printer Offline

Propesties

Close

Zadanie drukowania zostaje anulowane.
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Odinstalowywanie oprogramowania drukarki

Jezeli wymagane jest ponowne zainstalowanie lub uaktualnienie sterownika drukarki,
nalezy odinstalowa¢ dotychczasowy sterownik.

Odinstalowywanie sterownika drukarki i programu EPSON Status
Monitor 3

1. Zamknij wszystkie aplikacje.

2. Kiliknij Desktop (Pulpit) na ekranie Start, przesun kursor w prawy goérny rog ekranu,
kliknij Settings (Ustawienia), a nastepnie kliknij Control Panel (Panel sterowania).

3. Kiliknij Uninstall a program (Odinstaluj program).

— Programs
I\' '-l Uninstall a program

4. Kliknij pozycje Change or Remove Programs (Zmien lub usun programy), wybierz
EPSON XXXXXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall, a nastepnie kliknij
Uninstall/Change (Odinstaluj/Zmien).

= Programs and Features - cIEN
T B = Programd ¢ Programi and Festures '
i
g Urinstall or change a program
ups T urinstall & progreen, sebect i Pom e list seed then Clol Uninstal], Change, oo
B Turn Windows features on o Fepai

Organize = Lininstall'Change - iy

Hame Fublsher

®  EPSOM X000000 ESC/P2 Pricter Lty Urnristall SEIND EFS0M Corgesration
F g SEED EPSOM Corporabon
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5. Kliknij karte Printer Model (Model drukarki), zaznacz ikone drukarki, ktérg chcesz
zainstalowac, a nastepnie kliknij przycisk OK.

q EPSON X)OOCXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall |

Printer Model [Lhilh- |

EPSON 00000 ESC/P2

Version7.8.2EN

oK Cancal

Uwaga:

Nalezy upewnic sie, ze niczego nie wybrano na karcie Model drukarki. Otworz karte Utility
(Program narzedziowy) i wybierz pozycje EPSON Status Monitor 3(for EPSON XXXXXX
ESC/P2), a nastepnie Kliknij przycisk OK. Odinstalowac¢ mozna tylko program EPSON Status
Monitor 3.

6. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.
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