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Autorskeé prava a ochranné znamky

EPSON a ESC/P su registrované ochranné znamky spolo¢nosti Seiko Epson Corporation v Japonsku a d’alSich

krajinach/regionoch. Microsoft a Windows su registrované ochranné znamky spolo&nosti Microsoft Corporation
v USA alebo inych krajinach.

V8eobecna poznamka: Dalsie nazvy produktov, ktoré sa pouzivaju v tomto dokumente, sliZia len na identifikaéné

Ucely a mozu byt ochrannymi znamkami prislusnych vlastnikov. Spolo¢nost Epson odmieta akékolvek a vSetky
prava na tieto znamky.

Obsah priru¢ky sa méze zmenit aj bez predchadzajliceho upozornenia.




Softveér tlaciarne

Verzie operacného systemu

V tejto priruCke sa pouzivaju nasledujuce skratky.

®

Windows™ oznacuje operacny systém Microsoft® Windows 8.

3 Windows 8 oznacuje operacné systémy Windows 8, Windows 8 Pro a Windows 8
Enterprise.

Informacie o softvéri tlaCiarne

Softvér pre tlaCiarne Epson zahriia softvér ovladaca tlaCiarne a program EPSON Status
Monitor 3.

Ovladac tlaciarne je softvér, ktory umoznuje pocitacu ovladat tlaciaren. Ak chcete, aby
aplikacie systému Windows mohli vSetky vyhody a schopnosti tlaCiarne, je nutné
nainStalovat ovladac tlaCiarne.

Nastroj EPSON Status Monitor 3 umoznuje sledovat stav tlagiarne, upozorfiuje na vyskyt
chyb a poskytuje tipy na odstraniovanie problémov. Po instalacii ovliadaca tlaCiarne
nainstalujte program EPSON Status Monitor 3. Pokyny ndjdete v Casti “Nastavenie
tlaciarne v sieti” na strane 18.

Instalacia oviadaca tlaCiarne

Poznamka:
Je mozné, Ze uz su nainstalované ovladac Windows Update a oviddace, ktoré su stcast ou

operacného systému. Najprv odstranite tieto ovladace, potom nainstalujte oviadac prevzaty z
webovej stranky.

Nézov ovlddaca tlaciarne, ktory je stucast ou operacného systému:
— EPSON ESC/P 9Pin V4 Class Driver
— EPSON ESC/P V4 Class Driver

Pri instalovani ovladaca tlaciarne postupujte nasledujucim spésobom.

1. Skontrolujte, Ci je tlaciaren vypnuta a &i je v pocitaci spusteny systém Windows.




Poznamka:
K systému Windows musite pristupovat ako spravca.

2. Rozbalte subor prevzaty z webovej stranky a otvorte priecinok.

3. Kliknite dvakrat na ikonu SETUP.exe (Windows 8 x86 Edition) alebo ikonu
SETUPG64.exe (Windows 8 x64 Edition). Potom postupujte podla pokynov na
obrazovke.

4. Po zobrazeni licen¢nej zmluvy k softvéru si precitajte jej ustanovenia a kliknite na
tlacidlo Accept (Prijat).

Poznamka:
Ak sa zobrazi nasledujuca obrazovka, kliknite na tlacidlo Install this driver software anyway
(Aj tak instalovat’ tento softvér ovladaca).

% Windows Security EX

(ﬁ? Windows can't verify the publisher of this driver software

2 Don't install this driver software
You should check your manufacturer's website for updated driver software
for your device.

2 nstall this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
information,

@' See details

5. Po dokoncéeni instalacie kliknite na tlacidlo OK.

Pouzitie ovladaca tlaciarne

Ovladag tlagiarne je mozné otvorit z aplikacii systému Windows alebo z obrazovky Start.

Q V pripade, ze ovladac tlaCiarne otvorite z aplikacie Windows, vSetky vykonané
nastavenia sa budu vzt ahovat len na pouzivanu aplikaciu. DalSie informacie najdete v
Casti “Pristup k ovladacu tlaCiarne z aplikacii systému Windows” na strane 5.

0 Ak ovladag tladiarne otvorite z obrazovky Start, vykonane nastavenia ovladaca
tlaciarne sa budu vzt ahovat na vsetky aplikacie. Dalsie informéacie najdete v Casti
“Pristup k ovladacu tlaciarne z obrazovky Start” na strane 7.

Informacie o kontrole a zmene nastaveni ovladaca tlaCiarne najdete v Casti “Zmena
nastavenia ovladaca tlaciarne” na strane 9.




Poznamka:
Niektoré aplikacie Windows potlacaju nastavenia vykonané v oviladaci tlacCiarne. Preto musite

overit, Ci nastavenia ovladaca tlaCiarne zodpovedaju vasSim poZiadavkam.

Pristup k oviladacu tlaciarne z aplikacii systéemu Windows

Ak chcete otvorit ovladac tlaCiarne z aplikacie systému Windows, postupujte podla
nasledujucich pokynov:

1. V aplikacii vyberte polozku Nastavenie tlace alebo Tlaéit v ponuke Subor. V
zobrazenom dialdégovom okne Print (TlaCit) alebo Print Setup (Nastavenie tlace)
skontrolujte, Ci je vybrata vasa tlaCiaren.

b= Print = |
General
Saelect Printer
& Add Printer =0 Microsoft XPS Documen
f EPSON J00000K ESiC/ P2 b= Send To OneNote 2013
=i Fax
< >
Status: Ready [IPrnttofle  Freferences
Location:
Gk Find Printer...
Page Range
o Al Number of copies: |1 =
1] 2j2 33
Print Cancsl




2. Kliknite na tlacidlo Preferencie alebo Vlastnosti tlaciarne. (Tlacidlo, na ktoré mbzete
kliknut , sa liSi v zavislosti od prisluSnej aplikacie a mozno budete musiet kliknut na
kombinaciu tychto tlacidiel.) Otvori sa okno Vlastnosti dokumentu s ponukami Layout
(Rozlozenie), Paper/Quality (Papier a kvalita), User Defined Paper (Pouziv.def.papier) a
Extension Settings (Nastav. rozSirenia). Tieto ponuky obsahuju nastavenia ovladaca
tlaciarne.

Layout | Paper/Qualty | User Defined Faper | Exension Settings

Qrientation:

B} Landscape v
Page Order
Front te Back ~

Page Format

Pages per Sheet 1 W

Dirayy Bordess

Advanced...

[ ok ][ caen

3. Danu ponuku zobrazite kliknutim na prislusnu kartu v hornej €asti okna. Informacie o
zmene nastaveni najdete v Casti “Zmena nastavenia ovladaca tlaciarne” na strane 9.

Layout | Paper/Qualty | User Defined Paper | Extension Seftings

Tray Selection

Paper Source: & Automatically Select v

Advanced...

| oK Cancal




Pristup k oviddaéu tladiarne z obrazovky Start

Ak chcete ovladag tlagiarne otvorit z obrazovky Start, postupuijte podla nasledujucich
pokynov:

1.

Kliknite na tladidlo Desktop (Pracovna plocha) na obrazovke Start, umiestnite kurzor
do pravého horného rohu obrazovky, potom kliknite na polozky Settings (Nastavenia)
a Control Panel (Ovladaci panel). Potom kliknite na moznost View devices and

printers (Zobrazit zariadenia a tlaciarne) v kategérii Hardware and Sound
(Hardvér a zvuk).

Kliknite pravym tlac¢idlom mysi na ikonu vasej tlaCiarne a potom na polozku Printing
Preferences (Predvol'by tlace). Na obrazovke sa otvori okno Vlastnosti dokumentu s
ponukami Layout (Rozlozenie), Paper/Quality (Papier a kvalita), User Defined Paper

(Pouziv.def.papier) a Extension Settings (Nastav. rozSirenia). Tieto ponuky zobrazuju
nastavenia ovladaca tlaciarne.

p EPSON XXO0XXX ESC/P2 Printing Preferences Ex

Leyout | Paper/Gualty | User Defined Paper | Exension Seftings
Qrientation:
B Portrait
Page Order

Frant te Back

Page Format

Pages per Sheet ! w el BIPEY

Advanced...

OK Cancal

Pokial v ponuke, ktora sa zobrazi po kliknuti pravym tlaCidlom mysi na ikonu tlaciarne,
kliknete na polozku Printer properties (Vlastnosti tlaciarne), zobrazi sa okno

Properties (Vlastnosti), ktoré obsahuje ponuky pouzivané na nastavenie ovladaca
tlacCiarne.




Poznamka:
Nekliknite na moznost Properties (Vlastnosti), aj ked' su v ponuke uvedené aj poloZzky
Properties (Vlastnosti) aj Printer properties (Vlastnosti tlaiarne).

| Securty
General Shetng | Pons |

=) lfEpson o0co: E5C/P2

Location:

Comment:

Maodel: EPSOMN LQ-350 ESC/P2
Features
Color: No Paper available:

Double-sided: Ne Letter
Staple: Neo

Speed: Unknown

Maximum resolution: 360 dpi

Preferences... Print Test Page

QK Cancel

Danu ponuku zobrazite kliknutim na prislusnu kartu v hornej €asti okna. Informacie,
ako zmenit jednotlivé nastavenia, najdete v Casti “Prehl'ad nastaveni ovladaca
tlaciarne” na strane 9.




Zmena nastavenia ovladaca tlaciarne

Ovladac tlaciarne ma styri ponuky, v ktorych mézete zmenit jeho nastavenia: Layout
(Rozlozenie), Paper/Quality (Papier a kvalita), User Defined Paper (Pouziv.def.papier) a
Extension Settings (Nastav. rozsirenia). Nastavenia mézete menit aj v ponuke Utility
(Nastroje) v softvéri tlaCiarne. Prehlad dostupnych nastaveni najdete v Casti “Prehlad

nastaveni ovladaca tladiarne” na strane 9.

Kliknite na tlacidlo Help (Pomoc) na obrazovke ovladaca tlaciarne.

Layout | Paper/Gualty | User Defined Paper | Extension Settings

Cfset
Unt
[254 _254]

®cm

v
A fase..254) nich

OK

= EPSON 00000 ESC/P2 Printing Preferences n

Cancal

Po nastaveni ovladaca tlaCiarne pouzijete dané nastavenia kliknutim na tlacidlo OK alebo
zrusite vykonané zmeny kliknutim na tlac¢idlo Cancel (Zrusit).

Po kontrole nastaveni ovladaca tlagiarne a vykonani pripadnych zmien mézete zacat

tlagit .

Prehl'ad nastaveni ovladaca tlaCiarne

V nasledujucej tabulke su uvedené nastavenia ovladaca tlaCiarne pre systém Windows.
Jednotlivé nastavenia nie su dostupné vo vsetkych verziach systému Windows. DalSie
informacie najdete v ponuke Help (Pomoc) oviadaca tlaCiarne.

Nastavenia tlaciarne

Poznamka:

Podla typu tlaciarne niektoré funkcie nemusia byt zobrazené.




Nastavenia

Vysvetlivky

Paper Size (Velk. pap.)

Vyberte velkost papiera, ktory chcete pouzivat . Ak sa nezobrazi velkost
vasho papiera, pomocou posuvaca sa posurite v zozname. Ak sa velkost
vasho papiera nenachadza v zozname, pozrite si ¢ast “Definovanie vlastnej
velkosti papiera” na strane 11.

Orientation (Orientacia)

Vyberte moznost Portrait (Na vySku) alebo Landscape (Na Sirku).

Paper Source (Zdroj
papiera)

Vyberte zdroj papiera, ktory chcete pouzivat .

Graphic - Print Quality
(Grafika - Kvalita tlaCe)

Vyberte pozadované rozligenie tlage. Cim vyssie rozlidenie vyberiete, tym
bude vytlacok detailnejsi, tla¢ vSak bude pomalsia.

Halftoning (Polténovanie)

Vyberte typ polténovania, ktoré sa pouzije pri tlaci grafiky. Ak chcete, aby
najlepsiu kvalitu polténov urovala tlaCiaren, pouzite moznost Auto Select
(Automaticky vyber).

Printer Font Setting
(Nastavenie pisma
tlaciarne)

Vyberte skupinu znakov, ktort chcete pouZivat . MoZete si vybrat jednu z
troch skupin tabuliek znakov: Standard (Standardné), Expanded
(RozSirené) a None (Ziadne) (rastrové obrazy).

Ak vyberiete moznost Standard (Standardné) alebo Expanded
(Rozsirené), tlaCiaren pouzije pisma zariadenia. Moinost’ Expanded
(Rozsirené) obsahuije viac pisiem ako Standard (Standardné).

Ak vyberiete moznost None (Ziadne), tlagiareri namiesto pisiem zariadenia
pouzije rastrové obrazy.

Podrobnosti o pismach patriacich do jednotlivych tabuliek najdete v
dokumentacii svojej tlaciarne.

Page Order (Poradie
stran)*

Vyberte, ¢i sa ma tlacit od prvej strany po poslednu alebo od poslednej po
prva.

Pages Per Sheet (Pocet
stran na harok)*

Vyberte pocet stran, ktoré chcete vytlacit na jednu stranu.

Copy Count (Pocet
koépii)*

Ak v poli Number of copies (PoCet kopii) vyberiete viac nez jednu képiu,
zobrazi sa toto zaciarkavacie policko, pomocou ktorého mézete vybrat, Ci
sa maju strany kopii zorad'ovat .

Advanced Printing
Features (RozSirené
vlastnosti tlace)*

Vyberte moznost Enable (Povolit) alebo Disable (Zakazat), ktora sa tyka
zaradovania metasuborov do tlacového radu.

Print Optimizations
(Optimalizécie tlace)”

Pokial tlaciaren nepouziva pisma zariadenia, vyberte moznost Disable
(Zakazat). V opacnom pripade vyberte moznost Enable (Povolit).

Printable Area (Oblast
tlace)

Ak je zvolena moznost Standard (Standard), pouZije sa normalna oblast
tlace pre mechanické tlagiarne Epson.

Ak sa vyberie moznost Maximum, pouzije sa maximalna oblast tlace pre
tlaciaren.

Top Margin Priority (Prior.
vrch. okraja)

Vyberte, ktoré nastavenie polohy sa méa pouzit pri zacati tlace: nastavenie v
ovladaci alebo nastavenie tlaCiarne. DalSie informacie najdete v ponuke
Help (Pomoc) ovladaca tlaciarne.
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Nastavenia Vysvetlivky

Packet Mode Toto nastavenie zvy&ajne netreba menit . Ak zmenite nastavenia rezimu
paketov pre tlaCiaren, prisluSne zmente aj toto nastavenie. Ak sa nastavenia
tlaciarne a ovladaca tlaciarne budu lisit, nemusite dosiahnut spravnu tlac.
Dal$ie informacie najdete v ponuke Help (Pomoc) ovlada&a tladiarne.

User Defined Ak sa vas papier nenachadza v rozbalovacom zozname Paper Size (Velk.
Paper (Pouziv.def.papier) pap.), mézete jeho velkost pridat do zoznamu. Dal$ie informéacie najdete v
ponuke Help (Pomoc) ovladaca tlaciarne.

Offset (Posun) Toto nastavenie umoziuje posun obrazu na strane. Tymto sposobom
mozete upravit umiestnenie tlateného obrazu. Ak zadané odsadenie
spoOsobi, Ze sa ¢ast obrazu dostane mimo oblast tlace, tato ¢ast sa
nevytladi.

* Podrobné informacie najdete v Pomocnikovi systému Windows.
Definovanie vlastnej vel'kosti papiera

Ak sa vas papier nenachadza v rozbalovacom zozname Paper Size (Velk. pap.), mozete
jeho velkost pridat do zoznamu.

1. Kliknite na tla¢idlo Desktop (Pracovna plocha) na obrazovke Start, umiestnite kurzor
do pravého horného rohu obrazovky, potom kliknite na polozky Settings (Nastavenia)
a Control Panel (Ovladaci panel). Potom kliknite na moznost View devices and
printers (Zobrazit zariadenia a tla¢iarne) v kategérii Hardware and Sound
(Hardvér a zvuk).

2. Kliknite pravym tlacidlom mysi na ikonu vasej tlaCiarne a potom kliknite na polozku
Printing Preferences (Predvol’by tlace).

3. Vyberte ponuku User Defined Paper (Pouziv.def.papier).
4. Do poli Paper Size (Velk. pap.) zadajte velkost papiera.

5. Kliknite na tlacidlo Apply (Pouzit), potom na tlacidlo OK.
Poznamka:

Dalsie informdcie najdete v ponuke Help (Pomoc) ovlddada tlaciarne.

Nastavenia monitorovania

Nastavenia Vysvetlivky

EPSON Status Monitor 3 Program EPSON Status Monitor 3 je mozné otvorit kliknutim na
toto tlacidlo. Ak chcete monitorovat tlaciaren, skontrolujte, ¢i je

zaciarknuté policko Monitor the printing status (Sledovanie stavu
tlace).
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Nastavenia Vysvetlivky

Monitoring Preferences Toto tlacidlo sluzi na otvorenie dialégového okna Monitoring
(Monitorovanie preferencii) Preferences (Monitorovanie preferencii), kde mézete vykonavat
nastavenie programu EPSON Status Monitor 3. Dal$ie informacie
najdete v Casti “InStalacia programu EPSON Status Monitor 3” na
strane 13.

Nastroj pre nastavovanie

Poznamka:
V zavislosti od produktu nemusi byt k dispozicii.

Nastavenia Vysvetlivky

Bi-D Adjustment (Nastavenie Kliknutim na toto tlacidlo sa otvori dialdgové okno Bi-D

obojsmernej tlace) Adjustment (Nastavenie obojsmernej tlace), kde mbzete opravit
nezarovnané zvislé Ciary.

Printer Setting (Nastavenie Kliknutim na toto tlacidlo sa otvori dialdgové okno Printer Setting

tlaciarne) (Nastavenie tlaciarne), kde mozete zmenit nastavenia tlaciarne.

Pouzivanie programu EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 umozniuje sledovat stav tlaCiarne, upozorniuje na vyskyt chyb
tykajucich sa tlaCiarne a v pripade potreby ponuka pokyny na rieSenie problémov.

EPSON Status Monitor 3 je k dispozicii, ak:

a Tlaciaren je priamo pripojena k hostitelskému pocitacu cez paralelny port [LPT1] alebo
port USB.

3 Systém je konfigurovany na podporu obojsmernej komunikacie.

Program EPSON Status Monitor 3 sa nainstaluje po priamom pripojeni tlaCiarne a pocas
inStalacie ovladaca tlacCiarne, ako je to opisané v navodoch Start Here alebo InStalacna
prirucka. Pokial' zdielate tlaCiaren, nezabudnite v programe EPSON Status Monitor 3
nastavit monitorovanie zdielanej tlaiarne v serveri tlaCiarne a klientskych pocitacoch.
Pozrite si Casti “InStalacia programu EPSON Status Monitor 3” na strane 13 a “Nastavenie
tlaCiarne v sieti” na strane 18.
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Upozornenie:

Aj ked’ je mozné tlacit na tlaciarni priamo pripojenej k pocitacu na vzdialenom mieste
pomocou funkcie Vzdialena pracovna plocha* systému Windows 8, méZe nastat chyba
komunikacie.

* Funkcia Vzdialena pracovna plocha: Tato funkcia umozni pouZivatelom pristupovat k
aplikaciam alebo suborom na pocitaci zapojenom do siete pracoviska z mobilného pocitaca
na vzdialenom mieste.

Poznamka:
Q Ak pouZivate pocitac so systémom Windows 8 a prihlasenych je viacero pouZivatelov, pri
monitorovani viacerych tlacCiarni naraz sa mézZe zobrazit hlasenie o chybe komunikéacie.

Q Ak je pocas instalacie programu EPSON Status Monitor 3 zapnuta brana firewall systému
Windows (odportca sa), zdielana tlaciareri sa nemusi dat monitorovat. Tento problém mozno
vyriesit pridanim suboru EEBAgent.exe do pola Vynimky brany firewall.

InStalacia programu EPSON Status Monitor 3

InStalaciu programu EPSON Status Monitor 3 vykonajte podla nasledujucich pokynov:

1. Kliknite na tlagidlo Desktop (Pracovna plocha) na obrazovke Start, umiestnite kurzor
do pravého horného rohu obrazovky, potom kliknite na polozky Settings (Nastavenia)
a Control Panel (Ovladaci panel). Potom kliknite na moznost View devices and
printers (Zobrazit zariadenia a tla¢iarne) v kategorii Hardware and Sound
(Hardvér a zvuk).

2. Kliknite pravym tlacidlom mysi na ikonu va$ej tla¢iarne, kliknite na moznost Printer
Properties (Vlastnosti tlaciarne) a na kartu Utility(Pomocka).

13



3. Kliknite na tlaCidlo Monitoring Preferences (Monitorovanie preferencii). Zobrazi sa
dialégové okno Monitoring Preferences (Monitorovanie preferencii).

Monitoring Preferences : EPSON XXXX... ?

Select Motification

Ewent Screen Motification
B Enar On
K Communication Error On
Drefailt

Select Shortcut [con
L V] Shortout leon Example

B

Double-clicking the Shortcut lcon opens the Printer Statug
*findow,

["1Receive emnar notification for shared printers

[ &llows moritoring of shared printers

Cancel Help

4. K dispozicii su nasledujuce nastavenia:

Select Notification (Vyber Zobrazi stav On (Zapnuty) alebo Off (Vypnuty) zacCiarkavacieho
oznamenia) policka chybovej polozky.

Zaciarknutim daného poli¢ka zobrazite vybraté chybové hlasenie.

Select Shortcut Icon Vybrata ikona sa zobrazi na paneli Uloh. Priklad tohto nastavenia je
(Vyber ikony) znazorneny v pravom okne. Kliknutim na ikonu zastupcu ziskate
jednoduchy pristup k dialdgovému oknu Monitoring Preferences
(Monitorovanie preferencii).

Receive error notification Po zaciarknuti tohto policka mozno prijimat chybové hlasenia zo
for shared printers zdielanej tlaciarne.

(Prijimat chybové
hlasenia pre zdielané

tlaciarne)
Allow monitoring of Po zadiarknuti tohto poli¢ka mozno zdielanu tlagiarerh monitorovat aj
shared printer (Umoznit z inych pocitacov.

monitorovanie
zdielanych tlaciarni)

Poznamka:
K systému Windows musite pristupovat ako spravca.

Poznamka:
Vychodiskové nastavenia vsetkych polozZiek obnovite kliknutim na tlacidlo Predvolené.




Pristup k programu EPSON Status Monitor 3

Ak chcete program EPSON Status Monitor 3 spustit, vykonajte jednu z nasledujucich
akcii;

3 Dvakrat kliknite na ikonu zastupcu v tvare tlaciarne na paneli Uloh. Ak chcete pridat
ikonu zastupcu na panel uloh, prejdite do ponuky Utility (Nastroje) a postupujte podla
pokynov.

3 Otvorte ponuku Utility (Nastroje) a kliknite na ikonu EPSON Status Monitor 3.
Informacie, ako otvorit ponuku Utility (Nastroje), najdete v Casti “Pouzitie ovladaca
tlaCiarne” na strane 4.

Pri vySSie popisanom spusteni programu EPSON Status Monitor 3 sa zobrazi nasledujuce
okno stavu tlaCiarne.

L] EPSON Status Monitor 3 : EPSON XXXXXX ESC/... E

@ Ready

Ready to print.

>

V tomto okne si mdzete pozriet informacie o stave tlaCiarne.

Poznamka:
Pocas tlace sa nemusi dat ziskat stav tlaciarne. V takom pripade kliknite na tlacidlo EPSON
Status Monitor 3 na karte Utility (Nastroje) a pouZivajte tlaCiareri s otvorenym oknom stavu.

Instalacia programu EPSON Status Monitor 3

Podla nasledujucich krokov nainstalujte program EPSON Status Monitor 3 prevzaty z
webovych stranok EPSON.

1. Skontrolujte, Ci je tlaiaren vypnuta a Ci je v pocitaCi spusteny systém Windows.
2. Rozbalte subor prevzaty z webovej stranky a otvorte priecinok.

3. Dvakrat kliknite na ikonu programu STMSETUP.exe. Potom postupujte podla
pokynov na obrazovke.

4. Po zobrazeni licenénej zmluvy k softvéru si precitajte jej ustanovenia a kliknite na
tlacidlo Accept (Prijat).
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5. Po dokonceni insStalacie kliknite na tlacidlo OK.

Pouzitie nastroja Bi-D Adjustment (Nastavenie obojsmernej
tlace)

Poznamka:
V zavislosti od produktu nemusi byt k dispozicii.

Tento nastroj umozni urobit korekcie,ak objavite nezarovnanu zvislu Ciaru.

Korekcia pomocou nastroja Bi-D Adjustment (Nastavenie
obojsmernej tlace)

Pri korekcii pomocou nastroja Bi-D Adjustment (Nastavenie obojsmernej tlace) postupujte
podla nasledujucich pokynov.

Upozornenie:

O Nevypinajte tlaciaren, kym tlaci vzor pre nastavenie korekcie. TlacCiareri by mohla uloZit
nespravne nastavenia. Ak ste vypli tlaCiareri poCas nastavovania korekcie, restartujte
nastroj Bi-D Adjustment (Nastavenie obojsmernej tlace) znova.

a Nevypinajte nastavenie Packet Mode.
Q0 Siet ové pripojenie nie je podporované.

O Uistite sa, Ze je tlacCiareri v pripravenom stave pred nastavovanim pomocou nastroja Bi-D
Adjustment (Nastavenie obojsmernej tlace).

Q Ak sa vzor pre Bi-D Adjustment (Nastavenie obojsmernej tlace) nevytlacil spravne,
nastavte pismo tlaciarne na predvolené a skuste znova.

1. Otvorte ponuku Utility (Nastroje) a kliknite na ikonu Bi-D Adjustment (Nastavenie
obojsmernej tlace). Informacie, ako otvorit ponuku Utility (Nastroje), najdete v Casti
“Pouzitie ovladaca tlaCiarne” na strane 4. Objavi sa okno programu Bi-D Adjustment
(Nastavenie obojsmernej tlace).

2. Kliknite na tlac¢idlo Next (Dalej).
3. Kliknite na tlacidlo Print (Tlacit). Tlaciaren vytladi tri sady nastavovacich vzorov.
4. Pozrite si nastavovacie vzory a najdite najviac zarovnanu zvislu €iaru. Potom ¢islo

zodpovedajuce tej Ciare zadajte do okna programu Bi-D Adjustment (Nastavenie
obojsmernej tlaCe).
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5. Kliknite na volbu Set (Nastavit). V tlaciarni sa uloZi nastavovaci vzor.

Bi-D Adjustment : EPSON X000XX ESC/P2 “

Check the printout and find the pattem number of a vertical line
that iz not misaligned. Select that number from the list below
and click [Set].

Set Cancel

Pouzivanie nastroja Printer Setting (Nastavenie tlaCiarne)

Poznamka:
V zavislosti od produktu nemusi byt k dispozicii.

Tento nastroj umozni zobrazit aktualne nastavenia ulozené v tlagiarni, zmenit nastavenia

tlaciarne, nacitat nastavenia ulozené v subore alebo ulozZit nastavenia do suboru.

Upozornenie:

Q

Q

Nevypinajte nastavenie Packet Mode.
Siet ové pripojenie nie je podporované.

Uistite sa, Ze je tlaCiaren v pripravenom stave pred nacitanim nastavenia z tlaCiarne alebo
aktualizaciou nastaveni tlaciarne.
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Zmena nastaveni tlacdiarne

Ak chcete zmenit nastavenia tlaciarne, postupujte podla nasledujucich krokov.

1. Otvorte ponuku Utility (Nastroje) a kliknite na ikonu Printer Setting (Nastavenie
tla¢iarne). Informécie, ako otvorit ponuku Utility (Nastroje), najdete v Casti “Pouzitie
ovladaca tlaCiarne” na strane 4. Zobrazi sa okno Printer Setting (Nastavenie tlaCiarne).

Printer Setting : EPSON Y0000 ESC/P2 » IEl|
Fille Pnnter Setting Help |

herm Value
Bty hear off OFF
Ao bear off wal Bme 3 seconds
0 slash OFF
Aol paper OFF
< Paned Lockoul s

Pl ok oot mode OFF

Load function Urbock
Unock
Urdiock
Unlek
Uniock
Urock
Urdeck
Uirbock

Urdock

Uirkesck

et Setiing Update Sefing Reget b Factory Sefing

2. Vykonajte potrebné nastavenia tlagiarne. DalSie informacie o pouZivani tohto nastroja
najdete v pomocnikovi ovladaca tlaCiarne.

Nastavenie tlaciarne v sieti

Zdiel'anie tlaciarne

V tejto Casti su uvedené informacie o zdielani tlaCiarne v Standardnej sieti Windows.
Pocitace v sieti mozu zdielat tlaCiaren, ktora je priamo pripojena k jednému z nich.
Pocitac, ktory je priamo pripojeny k tlaCiarni, je serverom tlaCiarne. Ostatné pocitace su
klientskymi pocitacmi, ktoré na zdielanie tlaCiarne so serverom tlaciarne potrebuju
opravnenie. Klientské pocitaCe zdielaju tlaCiaren prostrednictvom servera tlaCiarne.

V zavislosti od verzii operacného systému Windows a vasich pristupovych prav v sieti
vykonajte prislusné nastavenia servera tlaCiarne a klientskych pocitacov.

Pozrite si ¢ast “Nastavenie tlaciarne ako zdielanej tlaCiarne” na strane 19.

Pozrite si Cast “Nastavenie klientskych pocitaCov” na strane 20.
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Poznamka:

a

a

Ak chcete nainStalovat zdielanu tlaciaren, ovldadac tlaciarne musite nainstalovat aj na server aj
na klientské pocitace, ktoré budu pouzivat tlaCiaren.

Pokial zdielate tlacCiaren, nezabudnite v programe EPSON Status Monitor 3 nastavit
monitorovanie zdielanej tlaCiarne v serveri tlaCiarne a klientskych pocitacoch. Pozrite si cast
“InStalacia programu EPSON Status Monitor 3” na strane 13.

Po pripojeni k tlaciarni zdielanej v systéme Windows XP sa pocas tlace nebudu zobrazovat
chybové a vystrazné hlasenia. Tento problém odstranite nainstalovanim balika Windows XP
Service Pack 1 alebo novsieho.

Ak sa pripdjate na zdielanu tlaciareni za smerovacom, nastavenia smerovaca v niektorych
pripadoch mézu spbsobit , Ze pocas tlace na zdielanych tlaciarriach nedostanete oznamenie o
chybe a upozornenie.

Server tlaCiarne a klientské pocitace musia byt vopred nastavené v rovnakom siet ovom
systéme a musia patrit pod rovnaku spravu siete.

Nastavenie tlaciarne ako zdiel'anej tlaCiarne

Pri nastaveni servera tlaCiarne postupujte nasledujucim spésobom.

Poznamka:
Do systému sa musite prihlasit ako ¢len skupiny spravcov lokalneho pocitaca.

1.

Kliknite na tladidlo Desktop (Pracovna plocha) na obrazovke Start, umiestnite kurzor
do pravého horného rohu obrazovky, potom kliknite na polozky Settings (Nastavenia)
a Control Panel (Ovladaci panel). Potom kliknite na moznost View devices and
printers (Zobrazit zariadenia a tla¢iarne) v kategorii Hardware and Sound
(Hardvér a zvuk).

Kliknite pravym tlacidlom mysi na ikonu vasej tlaCiarne, kliknite na Printer
Properties(Vlastnosti tlaCiarne) a na zobrazenej obrazovke kliknite na kartu Sharing
(Zdielanie).
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3. Vyberte Share this printer (Zdielat tlaciaren), zadajte nazov do pola Nazov
zdielaného prostriedku a kliknite na tlaCidlo OK.

] EPSON X000 ESC/P2 Properties ﬂ
Uty Securnty Devica Seitings
General Sharing Ports Advanced Color Management

y If you share this printer, enly users on your network with 2 username
% and password for this computer can print to it. The printer will not
be available when the computer sleeps. To change these settings,
use the Network and Sharing Center.

[¥] Share this printer
Share name: | B0 I EARPERNT 0

[] Render print jobs on client computers

Drivers
I this printer is shared with users running different versions of
Windows, you may want to install additional drivers, so that the
users do not have to find the print driver when they connect to the
shared prnter.

Additional Drivers...

ok || Cancal Aooly
Poznamka:
Q V nazve zdielaného prostriedku nepouZivajte medzery ani spojovniky. Mohlo by déjst k
chybe.

Q NemoZete vybrat mozZnost Share this printer (Zdiel'at tlaCiareri), kym nekliknete na
tlacidlo Change sharing options (Zmenit mozZnosti zdiel'ania).

Musite nastavit klientské pocitace, aby mohli tlaiaren pouzivat v sieti. Podrobnosti su
uvedené na nasledujucich strankach:

Pozrite si Cast “Nastavenie klientskych pocitaCov” na strane 20.

Nastavenie klientskych pocitacov

Tato ¢ast opisuje, ako nainstalovat ovladac tlaCiarne pouzitim pristupu k zdielanej
tlaCiarni v sieti.

Poznamka:

O Ak chcete zdielat tlaCiareri v sieti systému Windows, musite nastavit server tlaCiarne.
Podrobné informacie nadjdete v Casti “Nastavenie tlaCiarne ako zdielanej tlaciarne” na strane 19.

O Tato cast opisuje, ako ziskat pristup k zdielanej tlaciarni v Standardnej sieti pomocou servera
(pracovna skupina Microsoft). Ak k zdielanej tlaciarni neméZete ziskat pristup z dévodu
siet ového systému, poZiadajte o0 pomoc spravcu siete.
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O Pokial chcete program EPSON Status Monitor 3 pouZivat na klientskych pocitacoch, musite
nainsStalovat ovladac tlaciarne aj program EPSON Status Monitor 3 prevzaty z webovej stranky
EPSON.

Q Ak v klientskom pocitaci nie su nainstalované oviladace tlaciarne, nainstalujte ich este pred
vykonanim tychto nastaveni.

1. Kliknite na tlagidlo Desktop (Pracovna plocha) na obrazovke Start, umiestnite kurzor
do pravého horného rohu obrazovky, potom kliknite na polozky Settings (Nastavenia)
a Control Panel (Ovladaci panel). Potom kliknite na moznost View devices and
printers (Zobrazit zariadenia a tla¢iarne) v kategorii Hardware and Sound
(Hardvér a zvuk).

2. Pravym tlac¢idlom mysi kliknite na ikonu tlaciarne, ktorej nastavenia chcete zmenit , a
potom na polozku Printer properties (Vlastnosti tlaciarne).

-~
e See what's printing
EPSOM M0 :
ESC/P2 Set as default printer

Printing preferences

Printer properties
Create shortcut

¥ Remove device

Troubleshoot

Properties
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3. Kliknite na kartu Ports (Porty) a potom na tlac¢idlo Add Port (Pridat port).

Gened |  Shaing Ports

# EPSOM 300000 ESC/P2

Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked port.

Port Description Printer e
[ LPT2:  Printer Port

[ LPT3:  Printer Port

[] cOM3:  Serial Port

[] cOM4:  Serial Port

[] cOM1:  Serial Port

[ cOMZ:  Serial Port

AddPor.. | DeletePot | | ConfigurePort..

[¥] Enable bidirectional support
[ Enable printer pooling

4. Po zobrazeni okna Printer Ports (Porty tlac¢iarni) vyberte moznost Local Port
(Lokalny port) a kliknite na tlaCidlo New Port (Novy port).

Available port types:

Local Port
Standard TCP/IP Port

New Port Type... New Port... || Cancel

5. Do pofa s nazvom portu zadajte nasledujuce informécie a kliknite na tlacidlo OK.

\\Nazov pocitaca pripojeného k ciel'ovej tla€iarni\nazov zdielanej tlaciarne

Enter a port name:

000 oot




6. Po navrate do okna Printer Ports (Porty tlac¢iarni) kliknite na tlacidlo Close (Zavriet).

7. Skontrolujte, ¢i sa zadany nazov portu pridal a vybral, a kliknite na tlaCidlo Close
(Zavriet).

Zrusenie tlace

Ak kvalita vytlackov nezodpoveda vasim oCakavaniam a vyskytuju sa na nich nespravne
alebo porusené znaky, je treba tla¢ zrusit . Pokial sa na paneli Uloh zobrazuje ikona
tlaCiarne, zruste tla€¢ podla nasledujucich pokynov.

1. Dvakrat kliknite na ikonu tlaciarne na paneli uloh.

8:00 PM
972772012

™ 7x @) ENG

2. Pokial chcete zrusit vSetky dokumenty uréené na tlac, v ponuke Printer (TlaCiaren)
vyberte moznost Cancel All Documents (Zrusit vSetky dokumenty).

Pokial chcete zrusit konkrétny dokument, vyberte ho a potom v ponuke Document
(Dokument) vyberte moznost Cancel (Zrusit).

- EPSON XJ0OKX ESC/P2 - olEN

Printer  Document  View

Gtatus Crwner Pages Size Sul
» | Set As Default Printer 1 555 M8 10
Printing Preferences..,
Update Driver
Paarze Printing

Cancel All Docurnents s

Tlacova uUloha sa zrusi.

Odinstalovanie softvéru tlaCiarne

Ak chcete ovladac tlaCiarne instalovat znovu alebo aktualizovat , odinstalujte ovladac
tlaCiarne inStalovany predtym.
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Odinstalovanie ovladaca tlaiarne a programu EPSON Status
Monitor 3

1. Ukoncite vSetky aplikacie.

2. Kliknite na tlagidlo Desktop (Pracovna plocha) na obrazovke Start, umiestnite kurzor
do pravého horného rohu obrazovky, potom kliknite na polozky Settings (Nastavenia)
a Control Panel (Ovladaci panel).

3. Kliknite na moznost Uninstall a program (Odinstalovat program).

—— Programs
If 'Iil Uninstall a program

4. Kliknite na moznost Change or Remove Programs (Zmenit alebo odstranit
programy), vyberte polozku EPSON XXXXXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall a
kliknite na tlac¢idlo Uninstall/Change (Zmenit alebo odstranit).

o Programs and Features - B “
T & = Programd ¢ Programi and Festure W
aairal b
Urirgtall ar change & program
e updres To unnsiall 5 prograen, select i from the liat seed then Chaol Unmnstall, Chaege
B Tuen Windsws features on oo Fepan
Organize = Lininstall Change - g
Haime Fublahes
* * EPSOM J00000 ESC/PE Printer Lkt Urnrgisll SEIND EFS0M Carpasration
' § SEED EPSOM Corporabion
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5. Kliknite na kartu Printer Model (Model tla¢iarne), vyberte ikonu tlaciarne, ktoru
chcete odinstalovat, a potom kliknite na tlacidlo OK.

q EPSON X)OOCXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall |

Printer Model [Lhilh- |

EPSON 00000 ESC/P2

Version7.8.2EN

oK Cancal

Poznamka:

Uistite sa, Ze nic nie je vybraté na karte Printer Model (Model tlaciarne). Otvorte kartu Utility
(Nastroje) a vyberte polozku EPSON Status Monitor 3 (for EPSON XXXXXX ESC/P2) a
kliknite na tlacidlo OK. MéZete odinstalovat iba EPSON Status Monitor 3.

6. Postupujte podla pokynov na obrazovke.
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