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Software pentru imprimanta

Versiuni de sisteme de operare

In acest manual sunt utilizate urmatoarele abrevieri.
Windows® face referire la Microsoft® Windows 8.

d Windows 8 face referire la Windows 8, Windows 8 Pro si Windows 8 Enterprise.

Despre software-ul pentru imprimanta

Programul Epson include software-ul de driver de imprimanta si EPSON Status Monitor 3.

Driverul de imprimanta este un software care permite computerului sa controleze
imprimanta. Trebuie sa instalati driverul de imprimanta pentru ca aplicatiile
dumneavoastra Windows sa beneficieze complet de capacitatile imprimantei.

Programul EPSON Status Monitor 3 va permite sa monitorizati starea imprimantei
dumneavoastra, va avertizeaza cand apare o eroare si va ofera sfaturi de depanare.
Instalati EPSON Status Monitor 3 dupa instalarea driverului de imprimanta. Consultati
“Configurarea imprimantei intr-o retea” la pagina 18 pentru instructiuni.

Instalati driverul de imprimanta

Nota:
Este posibil ca driverul Windows Update si driverele incluse in sistemul de operare sa fie deja

instalate. Eliminati mai intéi aceste drivere si apoi instalati driverul pe care I-ati descarcat de pe
site.

Mentionati numele driverului de imprimanta inclus in sistemul de operare:
- EPSON ESC/P 9Pin V4 Class Driver
- EPSON ESC/P V4 Class Driver

Pentru instalarea driverului de imprimanta, urmati pasii prezentati mai jos.

1. Asigurati-va ca imprimanta este oprita si ca pe computerul dvs. ruleaza Windows.

Nota:
Trebuie sa accesati Windows in calitate de Administrator.




2.

3.

5.

Extrageti fisierul pe care |-ati descarcat de pe site si deschideti folderul.

Faceti dublu clic pe pictograma SETUP.exe (Windows 8 x86 Edition) sau pe pictograma
SETUP64.exe (Windows 8 x64 Edition). Apoi urmati instructiunile de pe ecran.

Cand apare ecranul cu acordul de licenta software, cititi declaratia si apoi faceti clic pe
Accept (Acceptare).

Nota:
In cazul in care apare urmétorul mesaj, faceti clic pe Install this driver software anyway (Se
instaleaza oricum acest software de driver).

! Windows Security “

@? Windows can't verify the publisher of this driver software

2 Don't install this driver software
You should check your manufacturer's website for updated driver software
for your device.

2 |nstall this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
information.

I:-E;' See details

Cand instalarea este incheiata, faceti clic pe OK.

Utilizarea driverului de imprimanta

Puteti accesa driverul de imprimanta din aplicatiile Windows sau din ecranul Start.
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Cand accesati driverul de imprimanta dintr-o aplicatie Windows, orice setare efectuata
se aplica numai aplicatiei pe care o utilizati. Consultati “Accesarea driverului de
imprimanta din aplicatiile Windows” la pagina 5 pentru mai multe informatii.

Céand accesati driverul de imprimanta din ecranul Start, setarile efectuate pentru
driverul de imprimanta se aplica tuturor aplicatiilor. Consultati “Accesarea driverului de
imprimanta din ecranul Start” la pagina 6 pentru mai multe informatii.

Consultati “Modificarea setarilor driverului de imprimanta” la pagina 9 pentru a verifica si
modifica setarile driverului de imprimanta.

Nota:

In timp ce multe aplicatii Windows ignord setdrile driverului de imprimantd, existé si aplicatii care
nu fac acest lucru si, prin urmare, trebuie sa verificati daca setarile driverului de imprimanta
indeplinesc cerintele dvs.




Accesarea driverului de imprimanta din aplicatiile Windows

Urmati acesti pasi pentru a accesa driverul de imprimanta dintr-o aplicatie Windows:

1. Selectati Initializare imprimare sau Imprimare din meniul Figier al aplicatiei dvs.
software. Asigurati-va ca imprimanta dvs. este selectata in caseta de dialog afisata

pentru Print (Imprimare) sau Print Setup (Initializare imprimare).

General
Select Printer
= Add Printer = Microsoft XPS Documen
[ EPSOIN J00000K ESC/P2 = Send To OneNote 2013
== Fax
< >
Status: Ready [Pnttofile | Preferences
Location:
Comment: Find Printer...
Page Range
o Al Mumber of copies: |1
Yl 22 33
Print Cancel

2. Faceti clic pe Preferinte sau pe Proprietati imprimanta. (Butonul pe care faceti clic
este diferit, in functie de aplicatia dvs., si ar putea fi necesar sa faceti clic pe o
combinatie intre aceste butoane.) Apare fereastra Proprietati document si puteti
observa meniurile pentru Layout (Aspect), Paper/Quality (Hartie/Calitate), User Defined
Paper si Extension Settings. Aceste meniuri contin setarile driverului de imprimanta.

= Printing Preferences “—
Layout | Paper/Qualty | Liser Defined Paper | Edension Seftings
Qrientation:
EX Landscape ~

Page Order

Frant to Back

Page Format

Pages per Sheet 1 w

Advanced...

0K Cancal




3. Pentru a vizualiza un meniu, faceti clic pe fila corespunzatoare din partea de sus a
ferestrei. Consultati “Modificarea setarilor driverului de imprimanta” la pagina 9 pentru
a modifica setarile.

Layout | Paper/Cuality | User Defined Paper | Exension Seftings
Tray Selection
Paper Source: & Automatically Select v
Advanced...
QK Cancel

Accesarea driverului de imprimanta din ecranul Start

Urmati acesti pasi pentru a accesa driverul de imprimanta din ecranul Start:

1. Tn ecranul Start, faceti clic pe Desktop, deplasati cursorul in coltul din dreapta sus a
ecranului, faceti clic pe Settings (Setari), si apoi faceti clic pe Control Panel (Panou
de control). Faceti apoi clic pe View devices and printers (Vizualizare dispozitive si
imprimante) din categoria Hardware and Sound (Hardware si sunete).




2. Faceti clic dreapta pe pictograma imprimantei dvs. si apoi pe Printing Preferences
(Preferinte imprimare). Apare fereastra Proprietati document si puteti observa
meniurile pentru Layout (Aspect), Paper/Quality (Hartie/Calitate), User Defined Paper si
Extension Settings. Aceste meniuri afiseaza setarile driverului imprimanta.

= EPSON X000 ESC/P2 Printing Preferences EX
Leyout | Paper/Gualty | User Defined Paper | Edension Seftings

Qrientation:

v
Page Order:

Frant te Back

Page Format

Pages per Sheet 1 w

Advanced...

0K Cancal

Cand faceti clic pe Printer properties (Proprietati imprimanta) in meniul afisat
facénd clic dreapta pe pictograma imprimantei apare fereastra Properties (Proprietati),
care contine meniurile utilizate la stabilirea setarilor driverului de imprimanta.




Nota:
Nu faceti clic pe Properties (Proprietati) desi, atat Properties (Proprietati) cat si Printer
properties (Proprietati imprimanta) sunt afisate in meniu.

| Securty
General Shaing | Pons |

=) lfEpson o0co: E5C/P2

Location:

Comment:

Maodel: EPSOMN LQ-350 ESC/P2
Features
Color: No Paper available:

Double-sided: No Letter
Staple: Neo

Speed: Unknown

Maxirmurm resolution: 360 dpi

Preferences... Print Test Page

QK Cancel

Pentru a vizualiza un meniu, faceti clic pe fila corespunzatoare din partea de sus a
ferestrei. Consultati “Prezentare generala a setarilor driverului de imprimanta” la
pagina 9 pentru informatii referitoare la modul de modificare a acestor setari.




Modificarea setarilor driverului de imprimanta

Driverul de imprimanta are patru meniuri de unde puteti modifica setarile driverului de
imprimanta: Layout (Aspect), Paper/Quality (Hartie/Calitate), User Defined Paper si
Extension Settings. De asemenea, puteti modifica setarile din meniul Utility al
software-ului de imprimanta. Pentru o prezentare generala a setarilor disponibile,
consultati “Prezentare generala a setarilor driverului de imprimanta” la pagina 9.

Faceti clic pe butonul Help (Ajutor) din ecranul Driver imprimanta.

Layout | Paper/Gualty | User Defined Paper | Extension Settings

Cfset
Unt
[254 _254]

®cm

v
A fase..254) nich

OK

= EPSON 00000 ESC/P2 Printing Preferences n

Cancal

Dupa setarea driverului de imprimanta, faceti clic pe OK pentru a aplica aceste setari sau
faceti clic pe Cancel (Revocare) pentru a revoca modificarile efectuate.

Dupa ce ati verificat setarile driverului de imprimanta si ati efectuat modificarile necesare,

sunteti pregatit sa imprimati.

Prezentare generala a setarilor driverului de imprimanta

Urmatoarele tabele prezinta setarile driverului de imprimanta in Windows. Retineti ca nu
toate setarile sunt disponibile in toate versiunile Windows. Pentru mai multe detalii,
consultati Help (Ajutor) pentru driverul imprimanta.

Setari imprimanta

Nota:

In functie de tipul imprimantei, este posibil ca unele functii sd nu fie afisate.




Setari

Explicatii

Paper Size

Selectati dimensiunea hartiei pe care doriti s& o utilizati. In cazul in care nu
vedeti dimensiunea dorita pentru hartie, utilizati bara de defilare pentru
derula lista. Daca dimensiunea dorita nu este inclusa in lista, consultati
“Definirea dimensiunii particularizate a hartiei” la pagina 11 pentru
instructiuni.

Orientation (Orientare)

Selectati Portrait (Portret) sau Landscape (Vedere).

Paper Source (Sursa
hartie)

Selectati sursa de hartie pe care doriti s3 o utilizati.

Graphic (Grafic) - Print
Quality (Calitate de
imprimare)

Selectati rezolutia de imprimare doritd. Cu cat rezolutia selectata este mai
mare, cu atat imaginea imprimata va fi mai detaliatd; cu toate acestea,
marirea rezolutiei incetineste imprimarea.

Halftoning (Semiton)

Selectati tipul de semiton care sa fie utilizat la imprimarea imaginilor grafice.
Pentru a permite imprimantei sa determine cea mai buna calitate a
semitonului, utilizati Auto Select (Selectare automata).

Printer Font Setting

Selectati un grup de tabele de caractere de utilizat. Puteti alege unul dintre
cele trei grupuri de tabele de caractere: Standard, Expanded si None (Bit
Image printing).

Cand este selectat Standard sau Expanded, imprimanta utilizeaza fonturi
dispozitiv. Modul Expanded include mai multe fonturi decat Standard.

Cand este selectat None, imprimanta utilizeaza imagini raster in loc de
fonturi dispozitiv.

Pentru detalii privind fonturile incluse in fiecare tabel, consultati
documentatia imprimantei.

Page Order (Ordinea
paginilor)*

Selectati daca tipariti de la inceputul spre sfarsitul documentului sau de la
sfarsitul documentului spre Thceput.

Pages Per Sheet (Pagini
pe foaie)*

Selectati numarul de pagini pe care doriti sa le tipariti pe o singura foaie.

Copy Count*

Céand selectati valori mai mari de unu in caseta Number of copies (Numéar de
copii), apare aceasta caseta de selectare si puteti alege sa asamblati
paginile copiilor.

Advanced Printing
Features (Caracteristici
de imprimare complexe)*

Selectati Enable (Activare) sau Disable (Dezactivare) pentru derulare
metafisier.

Print Optimizations
(Optimizari imprimare)*

Selectati Disable (Dezactivare) cand imprimanta nu utilizeaza fonturi
dispozitiv si selectati Enable (Activare) cand imprimanta utilizeaza fonturi
dispozitiv.

Printable Area

Daca este selectat Standard, se utilizeaza zona imprimabild normala pentru
imprimantele matriceale Epson.

Daca este selectat Maximum, se utilizeaza zona maxima imprimabila a
imprimantei.

Top Margin Priority

Selectati setarea utilizatd pentru pozitia initiald la imprimare; setarea de
driver sau setarea imprimantei. Pentru mai multe detalii, consultati Help
pentru driverul de imprimanta.
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Setari

Explicatii

Packet Mode

in mod obignuit aceasta setare nu trebuie modificata. Modificati setarile
Packet Mode in mod corespunzator. Daca setérile de driver si de
imprimanta sunt diferite, este posibil sa nu puteti tipari corect. Pentru mai
multe detalii, consultati Help pentru driverul de imprimanta.

User Defined
Paper

Daca formatul hartiei nu este inclus in lista verticala Paper Size, puteti
adauga la lista dimensiunea dorita. Pentru mai multe detalii, consultati Help
pentru driverul de imprimanta.

Offset

Aceasta setare permite deplasarea imaginii in cadrul paginii. Cu alte
cuvinte, puteti regla pozitia imaginii imprimate. Daca deplasarea specificata
muta o portiune de imagine in afara zonei de imprimat a imprimantei, acea
portiune nu va fi imprimata.

* Pentru detalii, consultati Ajutor Windows.

Definirea dimensiunii particularizate a hartiei

Daca formatul hartiei nu este inclus in lista verticala Paper Size, puteti adauga la lista

dimensiunea dorita.
1. Tn ecranul Start, faceti clic pe Desktop, deplasati cursorul in coltul din dreapta sus a

ecranului, faceti clic pe Settings (Setari), si apoi faceti clic pe Control Panel (Panou
de control). Faceti apoi clic pe View devices and printers (Vizualizare dispozitive si

4.

5.

imprimante) din categoria Hardware and Sound (Hardware si sunete).

Faceti clic dreapta pe pictograma imprimantei dvs. si apoi pe Printing Preferences

(Preferinte imprimare).

Nota:
Pentru mai multe detalii, consultati Help pentru driverul de imprimanta.

Selectati meniul User Defined Paper.
Introduceti dimensiunea hartiei in campurile Paper Size.

Faceti clic pe Apply (Se aplica), apoi faceti clic pe OK.
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Setari de monitorizare

Setari

Explicatii

EPSON Status Monitor 3

Puteti accesa EPSON Status Monitor 3 cand faceti clic pe acest
buton. Pentru a monitoriza imprimanta, asigurati-va ca este
selectata caseta de selectare Monitor the printing status.

Monitoring Preferences

Faceti clic pe acest buton pentru a deschide caseta de dialog
Monitoring Preferences, in care puteti stabili setarile pentru
EPSON Status Monitor 3. Consultati “Configurarea EPSON Status
Monitor 3” la pagina 13 pentru mai multe informatii.

Utilitarul de setare

Nota:

in functie de produs, este posibil ca acest mod s& nu fie disponibil.

Setari

Explicatii

Bi-D Adjustment

Faceti clic pe acest buton pentru a deschide caseta de dialog Bi-D
Adjustment unde puteti regla alinierea gresita in linii verticale.

Printer Setting

Faceti clic pe acest buton pentru a deschide caseta de dialog a
utilitarului Printer Settings, unde puteti sa@ schimbati setérile
imprimantei.

Utilizarea EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 va permite sa monitorizati starea imprimantei, va avertizeaza
cand apare o eroare de imprimare si va ofera instructiuni de depanare, daca este cazul.

EPSON Status Monitor 3 este disponibil cand:

3 Imprimanta este conectata direct la computerul gazda prin portul paralel [LPT1] sau

portul USB.

1 Sistemul dvs. este configurat sa accepte comunicarea bidirectionala.

EPSON Status Monitor 3 se instaleaza cand imprimanta este conectata direct si dvs.
instalati driverul de imprimanta, astfel cum este descris in Start Here sau in Ghid de

instalare. Cand partajati imprimanta, asigurati-va ca setati EPSON Status Monitor 3, astfel

incat imprimanta partajata sa poata fi monitorizata de pe serverul si clientii imprimantei.
Consultati “Configurarea EPSON Status Monitor 3” la pagina 13 si “Configurarea
imprimantei intr-o retea” la pagina 18.
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Precautie:

Desi puteti sa imprimati cu ajutorul imprimantei, care este direct conectata la un computer
aflat intr-o locatie la distantd, prin utilizarea functiei*Remote Desktop (Desktop la distanta)
din Windows 8, poate apdrea o eroare de comunicare.

* Functia Remote Desktop (Desktop la distanta): Functia care permite unui utilizator sa
acceseze aplicatii sau fisiere dintr-un computer conectat la refeaua de birou dintr-un
computer mobil aflat intr-o locatie la distanta.

Nota:

a

In cazul in care utilizati un computer pe care ruleaza sistemul de operare Windows 8, cu
utilizatori multipli conectati, este posibil sa se afiseze un mesaj de eroare de comunicare atunci
cénd se monitorizeaza mai multe imprimante in acelasi timp.

Daca EPSON Status Monitor 3 este instalat cu functionalitatea Paravan de protectie din
Windows pornita (recomandat), este posibil ca imprimanta partajata sa nu poata fi monitorizata.
Aceasta problema poate fi rezolvata adaugand EEBAgent.exe la sectiunea Exceptii a functiei
de paravan de protectie.

Configurarea EPSON Status Monitor 3

Urmati acesti pasi inainte de a instala EPSON Status Monitor 3:

1.

In ecranul Start, faceti clic pe Desktop, deplasati cursorul in coltul din dreapta sus a
ecranului, faceti clic pe Settings (Setari), si apoi faceti clic pe Control Panel (Panou
de control). Faceti apoi clic pe View devices and printers (Vizualizare dispozitive si
imprimante) din categoria Hardware and Sound (Hardware si sunete).

Faceti clic dreapta pe pictograma imprimantei, faceti clic pe Printer Properties
(Proprietati imprimanta), apoi faceti clic pe fila Utility.
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3. Faceti clic pe butonul Monitoring Preferences. Apare caseta de dialog pentru

Monitoring Preferences.

Monitoring Preferences : EPSON XXXX... ?

Select Motification

Ewent Screen Motification
B Enar On
K Communication Error On

Drefailt

Select Shortcut [con
L V] Shortout leon Example

S &

Double-clicking the Shortcut lcon opens the Printer Statug
*findow,

["1Receive emnar notification for shared printers

[ &llows moritoring of shared printers

Cancel Help

4. Sunt disponibile urmatoarele setari:

Select Notification

Afiseaza starea On/Off (Pornit/Oprit) pentru caseta de selectare a
elementului Eroare.

Activati aceasta caseta de selectare pentru a afisa notificarea de
eroare selectata.

Select Shortcut Icon

Pictograma selectata este afigata in bara de activitati. Exemplul de
setare este prezentat in fereastra din dreapta. Facand clic pe
pictograma comenzii rapide, puteti accesa usor caseta de dialog
Monitoring Preferences.

Receive error notification
for shared printers

Notificarile de eroare pentru o imprimanta partajata pot fi
receptionate cand aceasta caseta de selectare este selectata.

Allow monitoring of
shared printer

Cand este selectata aceasta caseta, o imprimanta partajata poate fi
monitorizata de alte PC-uri.

Nota:

Trebuie sa accesati Windows in calitate de Administrator.

Nota:

Faceti clic pe butonul Default (Implicit) pentru a readuce toate elementele la valorile lor

implicite.
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Accesarea EPSON Status Monitor 3

Alegeti una dintre urmatoarele variante pentru a accesa EPSON Status Monitor 3:

A Faceti dublu clic pe pictograma comenzii rapide ilustrand o imprimanta de pe bara de
activitati. Pentru a addauga o pictograma pentru comanda rapida la bara de activitéti,
accesati meniul Utility si urmati instructiunile.

4 Deschideti meniul Utility, apoi faceti clic pe pictograma EPSON Status Monitor 3.
Pentru a afla cum sa deschideti meniul Utility, consultati “Utilizarea driverului de
imprimanta” la pagina 4.

Cand accesati EPSON Status Monitor 3 asa cum este descris mai sus, se afiseaza
urmatoarea fereastra de stare a imprimantei.

L EPSON Status Monitor 3 : EPSON X0O0(KX ESC/... “

@ Ready

Ready to print.
L ’( i

In aceasts fereastra puteti vedea informatiile despre starea imprimantei.

Nota:

Este posibil ca starea imprimantei sd nu poata fi cititd in timpul imprimadrii. In aceastd situatie, faceti
clic pe butonul EPSON Status Monitor3 din fila Utility si utilizati imprimanta cu fereastra de stare
deschisa.
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Instalarea EPSON Status Monitor 3

Pentru a instala EPSON Status Monitor 3, pe care I-ati descarcat de pe site-ul EPSON,
urmati pasii de mai jos.

1. Asigurati-va ca imprimanta este oprita si ca pe computerul dvs. ruleaza Windows.
2. Extrageti fisierul pe care |-ati descarcat de pe site si deschideti folderul.

3. Faceti dublu clic pe pictograma STMSETUP.exe. Apoi urmati instructiunile de pe
ecran.

4. Cand apare ecranul cu acordul de licenta software, cititi declaratiile si apoi faceti clic
pe Accept.

5. Cand instalarea este incheiata, faceti clic pe OK.

Utilizarea Bi-D Adjustment

Nota:
In functie de produs, este posibil ca acest mod sa nu fie disponibil.

Acest instrument utilitar va permite sa efectuati reglarile cand gasiti o aliniere gresita in
linie verticala.

Efectuarea reglarii cu Bi-D Adjustment

Pentru a efectua Bi-D Adjustment, urmati pasii de mai jos.
Precautie: i
O Nu opriti imprimanta in timp ce aceasta imprima sablonul de reglare. Inchiderea acesteia
poate cauza memorarea unor setari incorecte de catre imprimanta. Daca ati oprit
imprimanta in timpul procesului de reglare, reporniti Bi-D Adjustment.
O Nu opriti setarea Packet Mode.
0 Conexiunea la retea nu este suportata.

Q0 Inainte de a efectua Bi-D Adjustment, asigurati-vd cd starea imprimantei este pregétita.

O Daca Bi-D Adjustment nu este imprimata corect, setati fontul ca implicit si incercati din
nou.
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1. Deschideti meniul Utility, apoi faceti clic pe pictograma Bi-D Adjustment. Pentru a
afla cum sa deschideti meniul Utility, consultati “Utilizarea driverului de imprimanta” la
pagina 4. Apare fereastra Bi-D Adjustment.

2. Faceti clic pe Next.

3. Faceti clic pe Print. Imprimanta tipareste trei seturi de sabloane de reglare.

4. Verificati sabloanele de reglare si gasiti linia verticala care este aliniata cel mai bine.
Apoi selectati numarul de linie corespunzator din fereastra Bi-D Adjustment.

5. Faceti clic pe Set. Sablonul de reglare va fi memorat in imprimanta.

Bi-D Adjustment : EPSON XG0 ESC/P2 n

Check the printout and find the pattem number of a vertical line
that iz nat misaligned. Select that number fram the list below
and click [Set].

Set Cancel

Utilizarea Printer Setting

Nota:

In functie de produs, este posibil ca acest mod sa nu fie disponibil.

Acest instrument utilitar va permite sa afisati setarile curente memorate de imprimanta, sa
schimbati setarile imprimantei si sa cititi setarile memorate in fisier sau sa salvati setarile

in figier.

Precautie:

Q

Q

Q

Nu opriti setarea Packet Mode.
Conexiunea la retea nu este suportata.

Inainte de a obtine setarea de la imprimanta sau de a actualiza setarile imprimantei,
asigurati-va ca starea imprimantei este pregatita.
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Modificarea setarilor imprimantei

Pentru a schimba setarile imprimantei, urmati pasii de mai jos.

1. Deschideti meniul Utility, apoi faceti clic pe pictograma Printer Setting. Pentru a afla
cum sa deschideti meniul Utility, consultati “Utilizarea driverului de imprimanta” la
pagina 4. Apare fereastra Printer Setting.

Printer Setting : EPSON Y0000 ESC/P2 » IEl|
Fille Pnnter Setting Help |

herm Value
Bty hear off OFF
Ao bear off wal Bme 3 seconds
0 slash OFF
Aol paper OFF
< Paned Lockoul s

Pl ok oot mode OFF

Load function Urbock
Unock
Urdiock
Unlek
Uniock
Urock
Urdeck
Uirbock

Urdock

Uirkesck

et Setiing Update Sefing Reget b Factory Sefing

2. Schimbati setarile necesare ale imprimantei. Pentru detalii despre modul de utilizare a
acestui instrument, consultati sectiunea Ajutor a driverului imprimantei.

Configurarea imprimantei intr-o retea

Partajarea imprimantei

Aceasta sectiune descrie modul de partajare a imprimantei intr-o retea Windows standard.

Computerele dintr-o retea pot partaja o imprimanta care este conectata direct la unul
dintre acestea. Computerul conectat direct la imprimanta este serverul de imprimanta, iar
celelalte computere sunt clientii, care au nevoie de permisiunea de a partaja imprimanta
cu serverul de imprimanta. Clientii partajeaza imprimanta prin serverul de imprimanta.

in functie de versiunile Windows si drepturile dvs. de acces in retea, efectuati setarile
corespunzatoare pentru serverul de imprimanta si clienti.

Consultati “Configurarea imprimantei ca imprimanta partajata” la pagina 19.

Consultati “Setarea pentru clienti” la pagina 21.
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Nota:

a

a

Pentru setarea unei imprimante partajate, trebuie ca driverul de imprimanta sa fie instalat pe
toate computerele, server si clienti, care vor utiliza imprimanta.

Cand partajati imprimanta, asigurati-va ca setati EPSON Status Monitor 3, astfel incat
imprimanta partajata sa poata fi monitorizatd de pe serverul si clientii imprimantei. Consultati
“Configurarea EPSON Status Monitor 3” la pagina 13.

In cazul conectdrii Ia o imprimanta partajatd Windows XP, notificdrile de eroare si avertisment
nu apar in timpul imprimarii. Instalarea Windows XP Service Pack 1 sau a unui pachet mai
recent va rezolva problema.

In cazul conectdrii la o imprimanta partajaté in spatele unui ruter, notificarile de eroare si
avertisment pentru imprimantele partajate afisate in timpul imprimarii nu sunt disponibile in
anumite situatii din cauza setarilor ruterului.

Serverul si clientii de imprimanta trebuie sa fie setati in acelasi sistem de retea si trebuie sa se
afle sub aceeasi administrare a retelei.

Configurarea imprimantei ca imprimanta partajata

Pentru setarea serverul de imprimanta, urmati pasii de mai jos.

Nota:
Trebuie sa accesati in calitate de Administratori ai masinii locale.

1.

In ecranul Start, faceti clic pe Desktop, deplasati cursorul in coltul din dreapta sus a
ecranului, faceti clic pe Settings (Setari), si apoi faceti clic pe Control Panel (Panou
de control). Faceti apoi clic pe View devices and printers (Vizualizare dispozitive si
imprimante) din categoria Hardware and Sound (Hardware si sunete).

Faceti clic dreapta pe pictograma imprimantei, faceti clic pe Printer Properties
(Proprietati imprimanta), apoi faceti clic pe fila Sharing (Partajare) din ecranul care
apare.
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3. Selectati Share this printer (Se partajeaza aceasta imprimanta), scrieti numele in
caseta Share name si faceti clic pe OK.

] EPSON X000 ESC/P2 Properties H
Uty Securnty Device Seitings
General Sharing Ports Advanced Color Management

y If you share this printer, enly users on your network with 2 username
"ﬁj and password for this computer can print to it. The printer will not
be available when the computer sleeps. To change these settings,
use the Network and Sharing Center.

[¥] Share this printer
E IS T PSON M00000C ESCP.

[] Render print jobs on client computers

Drivers
I this printer is shared with users running different versions of
Windows, you may want to install additional drivers, so that the
users do not have to find the print driver when they connect to the
shared prnter.

Additional Drivers...

oK || Cancal Aooly
Nota:
Q  Nu utilizati spatii sau cratime pentru numele resursei partajate; in caz contrar poate sa apara
o eroare.

2 In Windows Vista, nu puteti selecta share this printer (Se partajeaza aceasta
imprimanta) pana cand nu faceti clic pe butonul Change sharing options (Modificare
optiuni de partajare).

Trebuie sa setati computerele client astfel incat acestea sa poata utiliza o imprimanta in
retea. Pentru detalii, consultati urmatoarele pagini:

Consultati “Setarea pentru clienti” la pagina 21.




Setarea pentru clienti

Aceasta sectiune descrie modul in care se va instala driverul de imprimanta accesand
imprimanta partajata intr-o retea.

Nota:

a

a

Pentru a partaja imprimanta intr-o retea Windows, trebuie sa setati serverul de imprimanta.
Pentru detalii, consultati “Configurarea imprimantei ca imprimanta partajata” la pagina 19.

Aceasta sectiune descrie modul in care se va accesa imprimanta partajata intr-un sistem de
retea standard utilizdnd serverul (grup de lucruMicrosoft). In cazul in care nu puteti accesa
imprimanta partajata din cauza sistemului de retea, solicitati asistenta administratorului de
retea.

Daca doriti sa utilizati EPSON Status Monitor 3 pentru clienti, a clienti, trebuie s instalati atat
driverul de imprimanta cét si EPSON Status Monitor 3, pe care I-ati descarcat de pe site-ul
EPSON.

Daca driverele de imprimanta nu sunt deja instalate pe client, instalati-le inainte de efectuarea
acestor setari.

. In ecranul Start, faceti clic pe Desktop, deplasati cursorul in coltul din dreapta sus a

ecranului, faceti clic pe Settings (Setari) si apoi pe Control Panel (Panou de control).
Faceti apoi clic pe View devices and printers (Vizualizare dispozitive si
imprimante) din categoria Hardware and Sound (Hardware si sunete).

Faceti clic dreapta pe pictograma corespunzatoare imprimantei pentru care doriti sa
modificati setarile, apoi faceti clic pe Printer properties (Proprietati imprimanta).

L/
@ff/ See what's printing

EPSOM )OO0
ESC/P2 Set as default printer

Printing preferences

Printer properties
Create shortcut

% Remove device

Troubleshoot

Properties
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3. Faceti clic pe fila Ports (Porturi) si apoi pe Add Port (Adaugare port).

Gened |  Shaing Ports

# EPSOM 300000 ESC/P2

Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked port.

Port Description Printer e
[ LPT2:  Printer Port

[ LPT3:  Printer Port

[] cOM3:  Serial Port

[] cOM4:  Serial Port

[] cOM1:  Serial Port

[ cOMZ:  Serial Port

AddPor.. | DeletePot | | ConfigurePort..

[¥] Enable bidirectional support
[ Enable printer pooling

4. Cand apare fereastra Printer Ports (Porturi de imprimanta), selectati Local Port
(Port local) si apoi faceti clic pe New Port (Port nou).

Available port types:

Local Port
Standard TCP/IP Port

New Port Type... New Port... || Cancel

5. Introduceti urmatoarele informatii pentru numele de port si apoi faceti clic pe OK.

\\Numele computerului conectat la imprimanta tinta\numele imprimantei
partajate

Erter a port name:

Waooodooor




6. Dupa ce reveniti la fereastra Printer Ports (Porturi de imprimanta), faceti clic pe
Close (Inchidere).

7. Verificati daca numele pe care |-ati introdus pentru port a fost adaugat si selectat si
apoi faceti clic pe Close (Inchidere).

Revocarea imprimarii

Daca imprimarile nu corespund asteptarilor dumneavoastra si prezintd caractere sau
imagini incorecte sau distorsionate, s-ar putea sa fie necesar sa revocati imprimarea.
Cand pictograma imprimantei este afisata pe bara de activitati, urmati instructiunile de
mai jos pentru a revoca tiparirea.

1. Faceti dublu clic pe pictograma imprimantei din bara de activitati.

8:00 PM
9/27/202

™ 7% ) ENG

2. Larevocarea tuturor documentelor de tiparit, selectati Cancel All Documents (Se
revoca toate documentele) in meniul Printer (Imprimanta).

La anularea unui anumit document, selectati un document pe care doriti sa-I revocati
si selectati Cancel (Revocare) in meniul Document.

= EPSON XX0000K ESC/P2 - o lEN

Printer  Document  View

Status Cwner Pages Size Sul

[w ] Set &s Default Printer 1 5.95 M8 10

Printing Preferences...

Update Driver
Paarze Printing
e

Cancel All Decurnents

Sharing...
Use Printer Offline

Propesties

Close

Activitatea de imprimare este revocata.
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Dezinstalarea software-ului imprimantei

Cand doriti sa reinstalati sau sa actualizati driverul de imprimanta, dezinstalati driverul de
imprimanta deja instalat.

Dezinstalarea driverului de imprimanta si a EPSON Status Monitor 3

1.

2.

Parasiti toate aplicatiile.

In ecranul Start, faceti clic pe Desktop, deplasati cursorul in coltul din dreapta sus a
ecranului, faceti clic pe Settings (Setari), si apoi faceti clic pe Control Panel (Panou
de control).

Faceti clic pe Uninstall a program (Dezinstalare program).

——— Programs
I" 'lil Uninstall a program

Faceti clic pe Change or Remove Programs, selectati EPSON XXXXXX ESC/P2
Printer Utility Uninstall si apoi faceti clic pe Uninstall/Change
(Dezinstalare/Modificare).

s Programs and Features - cIEN
¥ B = Progrmd ¢ Programi and Festuie
ool ¥
Uninstall or change a program
upd To urngtall & prograen, sebect § feoen e Bl ad then Chai Unnstall, Chaege, o
B Tuen Windewa featores on oo Fiepant
Organize = Uninstall'Change - g
Hame Publsher
" EPSOMN X000 ESC/PE Printer Lkt st SEIND EFSOM Cageratasn
' +  SEED EPSON Corporation
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5. Faceti clic pe fila Printer Model (Model imprimanta), selectati pictograma
imprimantei pe care doriti sa o dezinstalati, apoi faceti clic pe OK.

5 EPSON X)OOCXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall |
Printer Model [ Uty |

EPSON 00000 ESC/P2

Version7.8.2EN

oK Cancal

Nota:

Asigurati-va ca nu este selectat nimic in fila Printer Model. Deschideti fila Utility si selectati
EPSON Status Monitor 3(for EPSON XXXXXX ESC/P2), dupa care faceti clic pe OK. Puteti
dezinstala doar EPSON Status Monitor 3.

6. Urmati instructiunile de pe ecran.
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