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Software tiskarny

Verze operacniho systému

V tomto manualu jsou pouzity nasledujici zkratky.

®

Windows™ se vztahuje k systému Microsoft® Windows 8.

3 Windows 8 se vztahuje k systémim Windows 8, Windows 8 Pro a Windows 8
Enterprise.

O softwaru tiskarny

Software Epson obsahuje ovladac tiskarny a nastroj EPSON Status Monitor 3.

Ovladac tiskarny je software, ktery umozniuje pocitaci ovladat tiskarnu. Chcete-li, aby
aplikace systému Windows mohly pIné vyuzivat pfednosti a schopnosti tiskarny, je nutné
nainstalovat ovladac tiskarny.

Nastroj EPSON Status Monitor 3 umozriuje sledovat stav tiskarny, upozornuje na vyskyt
chyb a poskytuje tipy k odstrariovani problém(. Nastroj EPSON Status Monitor 3
nainstalujte az po instalaci ovladace tiskarny. Pokyny naleznete v ¢asti “Nastaveni
tiskarny v siti” na strané 18.

Instalace ovladace tiskarny

Poznamka:

Ovladac sluzby Windows Update a ovladace obsaZené v operacnim systému jiz mohou byt
nainstalované. Nejdrive odeberte tato zarizeni a poté nainstalujte oviadac, ktery jste stahli
Z webovych stranek.

Nazev ovladace tiskarny dodavaného s operacnim systémem:

- EPSON ESC/P 9Pin V4 Class Driver

- EPSON ESC/P V4 Class Driver

Podle nasledujicich pokynl nainstalujte ovladace tiskarny.

1. Tiskarna musi byt vypnuta a v pocitaCi musi byt nainstalovan operacni systém Windows.

Poznamka:
K systému Windows se musite pfihlasit jako spravce.




2.

3.

5.

Rozbalte soubor stazeny z webovych stranek a otevrete slozku.

Dvakrat kliknéte na ikonu SETUP.exe (verze Windows 8 x86 Edition) nebo
SETUP64.exe (Windows 8 x64 Edition). Dale postupuijte podle pokyn({ na obrazovce.

Jakmile se zobrazi licen¢ni smlouva, prectéte si ji a kliknéte na tlacitko Accept
(Prijmout).

Poznamka:
Pokud se zobrazi nasledujici stranka, kliknéte na tlacitko Install this driver software anyway
(Presto nainstalovat tento software ovladace).

) Windows Security “

@? Windows can't verify the publisher of this driver software

2 Don't install this driver software
You should check your manufacturer's website for updated driver software
for your device.

2 |nstall this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
information.

I:-E;' See details

Po dokondeni instalace kliknéte na tlacitko OK.

Pouziti ovladace tiskarny

Ovladac tiskarny Ize otevfit z aplikaci systému Windows nebo z nabidky Start.

3

Jestlize ovladacCe tiskarny otevrete z aplikace Windows, vesSkera provedena nastaveni
se budou vztahovat pouze na pouzivanou aplikaci. DalSi informace naleznete v Casti
“Pristup k ovladaci tiskarny z aplikaci systému Windows” na strané 5.

Pokud ovladac tiskarny otevrete z obrazovky Start, provedena nastaveni ovladace
tiskarny se budou vztahovat na vSechny aplikace. Dalsi informace naleznete v Casti
“Pristup k ovladaci tiskarny z obrazovky Start” na strané 6.

Informace o kontrole a zméné nastaveni ovladace tiskarny naleznete v ¢asti “Zména
nastaveni ovladace tiskarny” na strané 9.

Poznamka:
Nékteré aplikace systému Windows potlacuji nastaveni provedena v ovladaci tiskarny, jiné nikoli.
Proto je tfeba ovérit, zda nastaveni ovladace tiskarny odpovidaji vasim poZadavkum.




Pristup k ovladaci tiskarny z aplikaci systému Windows

Chcete-li otevrit ovladac tiskarny z aplikace systému Windows, postupujte podle

nasledujicich pokyn(:

1. V aplikaci vyberte pfikaz Nastaveni tisku nebo Tisk v nabidce Soubor. V zobrazeném
dialogovém okné Print (Tisk) nebo Print Setup (Nastaveni tisku) se presvédcCte, zda je

zvolena vase tiskarna.

Fel
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General

Saelect Printer

& Add Printer = Micresoft XPS Decumen
EEPSON 00000 ESC/P2 li=Send To Onelote 2013
== Fax
€ >
Status: Ready [IPrnttofile  Preferences
Location:
PSR Find Priter...
Page Range
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1L 22 33

Print Cancal

2. Kliknéte na volbu Pfedvolby nebo Vlastnosti tiskarny. (V zavislosti na aplikaci mlze
byt nutné kliknout jen na urcité tlacitko nebo na kombinaci téchto tlacitek.) Otevre se
okno Vlastnosti dokumentu s nabidkami Layout (RozlozZeni), Paper/Quality (Papir
a kvalita), User Defined Paper (Uziv. defin. papir) a Extension Settings (Nast.
nastavce). Tyto nabidky obsahuji nastaveni ovladace tiskarny.

Qrientation:
B\ Landscape
Page Order:
Frant te Back
Page Format

Pages per Sheet 1

Printing Preferences

Leyout | Paper/Gualty | User Defined Paper | Edension Seftings

Advanced...




3. Chcete-li nabidku zobrazit, kliknéte na odpovidajici kartu v horni asti okna. Pokyny ke
zméné nastaveni naleznete v €asti “Zména nastaveni ovladace tiskarny” na strané 9.

b=l Printing Preferences H
Layou | PaperCualty | User Defined Paper | Exension Seltings
Tray Selection
Paper Jource: & Automatically Select v
Advanced...
oK Cancal

Pristup k ovladaci tiskarny z obrazovky Start

Chcete-li ovladac tiskarny otevfit z obrazovky Start, postupujte podle nasledujicich
pokyn(i:

1. Kliknéte na Desktop (Plocha) na obrazovce Start, premistéte kurzor do pravého
horniho rohu obrazovky, kliknéte na Settings (Nastaveni) a poté kliknéte na Control
Panel (Ovladaci panel). Poté kliknéte na View devices and printers (Zobrazit
zarizeni a tiskarny) v kategorii Hardware and Sound (Hardware a zvuk).




2. Kliknéte pravym tlaCitkem mysi na ikonu tiskarny a poté na pfikaz Printing
Preferences (Predvolby tisku). Na obrazovce se otevie okno s vlastnostmi
dokumentu, které obsahuje nabidky Layout (Rozlozeni), Paper/Quality (Papir a kvalita),
User Defined Paper (Uziv. defin. papir) a Extension Settings (Nast. nastavce). Tyto
nabidky obsahuji nastaveni ovladace tiskarny.

= EPSON X)X000XK ESC/P2 Printing Preferences EX
Layoul | Paper/Qualty | User Defined Paper | Exension Seftings

Drientation:

v
Page Order:

Frant to Back

Page Format

Pages per Sheet 1 w

Advanced...

OK Cancal

Pokud v zobrazené nabidce kliknete pravym tlacitkem mysSi na polozku Printer
properties (Vlastnosti tiskarny), objevi se okno Properties (Vlastnosti), které
obsahuje nabidky pouzivané k nastaveni ovladace tiskarny.




Poznamka:
Neklikejte na poloZzku Properties (Vlastnosti), i kdyZ v se nabidce zobrazi obé mozZnosti
Properties (Vlastnosti) i Printer properties (Vlastnosti tiskarny).

=) lfEpson o0co: E5C/P2

Location:

Comment:

Maodel: EPSOMN LQ-350 ESC/P2
Features
Color: No Paper available:

Double-sided: Ne Letter
Staple: Neo

Speed: Unknown

Maximum resolution: 360 dpi

Preferences... Print Test Page

QK Cancel
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Chcete-li nabidku zobrazit, kliknéte na odpovidajici kartu v horni ¢asti okna. Informace
tykajici se zmény nastaveni jsou uvedeny v Casti “Prehled nastaveni ovladace tiskarny”
na strané 9.




Zména nastaveni ovladace tiskarny

Ovladac¢ tiskarny ma ¢tyfi nabidky, ve kterych mizete provadét zmény nastaveni: Layout
(Rozlozeni), Paper/Quality (Papir a kvalita), User Defined Paper (Uziv. defin. papir)

a Extension Settings (Nast. nastavce). Nastaveni mizete ménit také v nabidce Utility
(Nastroj) v softwaru tiskarny. Prehled dostupnych nastaveni je uveden v ¢asti “Prehled
nastaveni ovladace tiskarny” na strané 9.

Kliknéte na tlaCitko Help (Napovéda) na obrazovce Ovladac tiskarny.

= EPSON X)0000X ESC/P2 Printing Preferences | < |
Layout | Paper/Gualty | User Defined Paper | Extension Settings
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Jakmile nastaveni ovladace tiskarny ukoncite, kliknéte na tlacitko OK, chcete-li

provedené zmény pouzit, nebo na tlacitko Cancel (Storno), chcete-li provedené zmény
zrusit.

Po kontrole nastaveni ovladace tiskarny a provedeni pfipadnych zmén je tiskarna
pripravena k tisku.

Prehled nastaveni ovladace tiskarny

V nasledujici tabulce jsou uvedena nastaveni ovladace tiskarny pro systém Windows. Ne
kazdé nastaveni je dostupné ve vSech verzich systému Windows. DalSi podrobnosti, viz
Help (Napovéda) oviadace tiskarny.

Nastaveni tiskarny

Poznamka:
Podle typu tiskarny nemusi byt nékteré funkce zobrazeny.




Nastaveni

Vysvétleni

Paper Size (Form. pap.)

Vyberte velikost papiru, kterou chcete pouzivat. Nevidite-li pozadovanou
velikost, posurite seznam pomoci posuvniku. Pokud v seznamu velikost
vaseho papiru neni, prejdéte k ¢asti “Nastaveni vliastni velikosti papiru” na
strané 11.

Orientation (Orientace)

Zvolte nastaveni Portrait (Na vy$ku) nebo Landscape (Na Sirku).

Paper Source (Zdroj
papiru)

Vyberte zdroj papiru, ktery chcete pouzivat.

Graphic (Grafika) - Print
Quality (Kvalita tisku)

Vyberte pozadované rozligeni tisku. Cim vétsi rozliSeni vyberete, tim vice
detailll bude vytisk obsahovat. Vy$si hodnoty rozliSeni vSéak zpomaluiji tisk.

Halftoning (Poloténovani)

Vyberte typ polotén( k tisku grafiky. Chcete-li zajistit nejlepsi kvalitu
polotdnd, pouZijte nastaveni Auto Select (Automaticky vybér).

Printer Font Setting
(Nastaveni pisma
tiskarny)

Vyberte, kterou skupinu tabulek znakd chcete pouzit. MiZzete si vybrat
jednu ze tfi skupin tabulek znak(: Standard (Standardni), Expanded
(RozSifené) a None (Zadna) (tisk bitového obrazu).

Pokud vyberete moznost Standard nebo Expanded (RozSifené), tiskarna
pouzije pisma zafizeni. Moznost Expanded (RozSifené) obsahuje vice pisem
nez Standard (Standardni).

Vyberete-li moznost None (Zadné), tiskarna pouzije misto pisem zafizeni
rastrové obrazy.

Podrobnosti o pismech patficich do jednotlivych tabulek naleznete
v dokumentaci tiskarny.

Page Order (Poradi
stranek)*

Nastavi tisk zepfedu dozadu nebo odzadu dopredu.

Pages Per Sheet (Pocet
stranek na list)*

Vyberte pocet stran, ktery chcete vytisknout na jediny list.

Copy Count*

Pokud v poli Number of copies (Pocet kopii) vyberete vice nez jednu kopii,
objevi se toto zaSkrtavaci policko a vy budete moci nastavit kompletovani
kopii.

Advanced Printing
Features (RozSifené
moznosti tisku)*

Vyberte moznost Enable (Zapnout) nebo Disable (Vypnout) k metafile
Spooling (zafazovani metasoubord).

Print Optimizations
(Optimalizace tisku)*

Vyberte nastaveni Disable (Vypnout), pokud tiskarna nepouziva pisma
zafizeni, pokud tiskarna pisma zafizeni pouziva, vyberte moznost Enable
(Zapnout).

Printable Area (Oblast
tisku)

Vyberete-li moznost Standard (Standardni), pouzije se normalni oblast tisku
mechanickych tiskaren Epson.

Vyberete-li moznost Maximum, pouZije se maximalni oblast tisku tiskarny.

Top Margin Priority
(Priorita hor. okr.)

Vyberte, které nastaveni se pouzije pro pocatecni polohu tisku; nastaveni

ovladacde nebo tiskarny. Dalsi podrobnosti, viz Napovéda ovladace tiskarny.

Packet Mode (Packet
Mode)

Obycejné neni nutné toto nastaveni ménit. Pokud nastaveni tiskarny Packet
mode (Rezim odesilani paketl) zménite, zmérite také odpovidajicim zplsobem
toto nastaveni. Pokud se nastaveni tiskarny a ovladace lisi, nebudete patrné
moci tisknout spravné. DalSi podrobnosti, viz Napovéda ovladale tiskarny.
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Nastaveni Vysvétleni

User Defined Pokud pozadovany papir v rozeviracim seznamu Paper Size (Form. pap.)
Paper (Uziv. defin. papir) neni, do seznamu mUzete pfidat vlastni velikost. Dalsi podrobnosti, viz
Napovéda ovladace tiskarny.

Offset (Odsazeni) Toto nastaveni umoznuje odsadit obrazek na strance. To znamena, ze
mUzete upravit polohu vytisknutého obrazku. Pokud specifikované odsazeni
presune ¢ast obrazku mimo oblast tisku, nebude tato &ast vytisknuta.

* Podrobnosti jsou uvedeny v napovédé systému Windows.

Nastaveni vlastni velikosti papiru

Pokud pozadovany papir v rozeviracim seznamu Paper Size (Form. pap.) neni, do
seznamu mUzete pridat vlastni velikost.

1.

4.

5.

Kliknéte na Desktop (Plocha) na obrazovce Start, premistéte kurzor do pravého
horniho rohu obrazovky, kliknéte na Settings (Nastaveni) a poté kliknéte na Control
Panel (Ovladaci panel). Poté kliknéte na View devices and printers (Zobrazit
zarizeni a tiskarny) v kategorii Hardware and Sound (Hardware a zvuk).

Kliknéte pravym tlaCitkem mysi na ikonu tiskarny a poté na pfikaz Printing
Preferences (Predvolby tisku).

Vyberte nabidku User Defined Paper (Uziv. defin. papir).
Do pole Paper Size (Form. pap.) zadejte rozméry papiru.

Kliknéte na polozku Apply (Pouzit) a kliknéte na tlacitko OK.

Poznamka:
Dalsi podrobnosti, viz Napovéda ovladace tiskarny.

Nastaveni sledovani

Nastaveni Vysvétleni

EPSON Status Monitor 3 Nastroj EPSON Status Monitor 3 Ize spustit kliknutim na toto
tlacitko. Chcete-li tiskarnu sledovat, zkontrolujte, zda je zasSkrtnuto
policko Monitor the printing status (Monitorovani stavu tisku).

Monitoring Preferences (Pfedvolby | Toto tladitko slouZi k otevieni dialogového okna Monitoring
sledovani) Preferences (Predvolby sledovani), kde mlzete provadét
nastaveni nastroje EPSON Status Monitor 3. DalSi informace
naleznete v ¢asti “Instalace nastroje EPSON Status Monitor 3” na
strané 13.
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Nastavovaci program

Poznamka:
V zavislosti na vyrobku nemusi byt k dispozici.

Nastaveni Vysvétleni

Bi-D Adjustment (Nastaveni Bi-D) Kliknutim na toto tlacitko otevrete okno Bi-D Adjustment
(Nastaveni Bi-D) s moznosti korigovat rozdilnou polohu tisku zleva
a zprava.

Printer Setting (Nastaveni tiskarny) | Kliknutim na toto tladitko otevrete dialogové okno Printer Setting
(Nastaveni tiskarny) s moznosti zmény nastaveni tiskarny.

Pouziti nastroje EPSON Status Monitor 3

Nastroj EPSON Status Monitor 3 umozriuje sledovat stav tiskarny, upozorriuje na vyskyt
chyb tykajicich se tiskarny a v pfipadé potreby nabizi pokyny k feSeni potizi.

EPSON Status Monitor 3 je k dispozici, kdyz:

a Tiskarna je pripojena pfimo k hostitelskému pocitaci pres paralelni port [LPT1] nebo
port USB.

d Systém je nakonfigurovan tak, aby podporoval obousmérnou komunikaci.

Je instalovan EPSON Status Monitor 3, tiskarné je spravné pfipojena a je nainstalovan
ovladac tiskarny dle popisu Start Here nebo v Instalacni pfirucce. P¥i sdileni tiskarny
provedte nastaveni nastroje EPSON Status Monitor3 tak, aby bylo mozné tiskarnu na
tiskovém serveru a klientskych pocitacich sledovat. Viz ¢ast “Instalace nastroje EPSON
Status Monitor 3” na strané 13 a “Nastaveni tiskarny v siti” na strané 18.

Upozornéni:
| kdyZ muZete tisknout primo vzdalenou tiskarnu funkci Remote Desktop (Vzdalena plocha)*
v systému Windows 8, hrozi chyba komunikace.

* Funkce Vzdalena pracovni plocha: Funkce umoZzriujici uzivateli praci s aplikaci a soubory na
pocitaci pfipojeném ke kancelarské siti z pocitace na cestach nebo z domova.

Poznamka:
O # Pokud pouZivate pocitac s operacnim systémem Windows 8 s nékolika prihlasenymi uZivateli,
muZe se zobrazit chybové hlaseni komunikace pfi sou¢asném monitorovani tiskdren.

0 Pokud je nastroj EPSON Status Monitor 3 nainstalovan a je zapnuta brana firewall systému
Windows (doporuceno), monitorovani sdilené tiskarny nemusi byt mozné. Tento probléem Ize
vyresit pridanim souboru EEBAgent.exe do slozky Vyjimky funkce firewall.




Instalace nastroje EPSON Status Monitor 3

Instalaci nastroje EPSON Status Monitor 3 provedte podle nasledujicich pokyn(:

1.

Kliknéte na Desktop (Plocha) na obrazovce Start, premistéte kurzor do pravého
horniho rohu obrazovky, kliknéte na Settings (Nastaveni) a poté kliknéte na Control
Panel (Ovladaci panel). Poté kliknéte na View devices and printers (Zobrazit
zarizeni a tiskarny) v kategorii Hardware and Sound (Hardware a zvuk).

Kliknéte pravym tlaCitkem na ikonu tiskarny, kliknéte na Printer Properties
(Vlastnosti tiskarny) a poté kliknéte na kartu Utility (Nastroj).

Kliknéte na tlacitko Monitoring Preferences (Predvolby sledovani). Objevi se
dialogové okno Monitoring Preferences (Predvolby sledovani).

Monitoring Preferences : EPSON XXXX... ?

Select Matification

Event Screen Matification
B Enror On
K Communication Ermror On
Drefauilt

Select Shortcut lcan
:=ﬁ Shartcut lcan Example

'é‘r

Double-clicking the Shortcut lcon opens the Printer Status
*findow,

["]Receive emar notification for shared printers

[ &llows moritoring of shared printers

Cancel Help
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4. K dispozici jsou nasledujici nastaveni:

Select Notification (Zvolit
oznameni)

Zobrazi stav On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto) zaskrtavaciho policka
chybové polozky.

Chcete-li zobrazovat vybrané chybové oznameni, zaskrtnéte toto
policko.

Select Shortcut Icon
(Zvolit ikonu zastupce)

Vybrana ikona se objevi na hlavnim panelu. Pfiklad tohoto nastaveni
je znazornén v pravém okné. Kliknutim na ikonu zastupce ziskate
snadno pfistup k dialogovému oknu Monitoring Preferences
(Predvolby sledovani).

Receive error notification
for shared printers
(Prijimat chybova
oznameni sdilenych
tiskaren)

Po zaSkrtnuti tohoto poli¢ka je mozno pfijimat chybova ozndmeni
sdilenych tiskaren.

Allow monitoring of
shared printer (Povolit
sledovani sdilenych
tiskaren)

Je-li oznageno toto zaskrtavaci policko, je mozno sledovat sdilenou
tiskarnu na jinych pocitacich.

Poznamka:
K systému Windows se musite pfihlasit jako spravce.

Poznamka:
VSechna vychozi nastaveni Ize obnovit kliknutim na tlaitko Default (Vychozi).

Pristup k nastroji EPSON Status Monitor 3

Chcete-li nastroj EPSON Status Monitor 3 spustit, provedte jednu z nasledujicich akci:

a

PFi vySe popsaném spusténi nastroje EPSON Status Monitor 3 se objevi nasledujici okno

stavu tiskarny.

Dvakrat kliknéte na ikonu zastupce ve tvaru tiskarny na hlavnim panelu. Chcete-li
pfidat ikonu zastupce na hlavni panel, prejdéte do nabidky Utility (Nastroj) a postupujte
podle pokynd.

Otevrete nabidku Utility (Nastroj) a kliknéte na ikonu EPSON Status Monitor 3. Navod na
otevreni nabidky Utility (Nastroj) naleznete v ¢asti “PouZiti ovladace tiskarny” na strané 4.

L] EPSON Status Monitor 3 : EPSON XXXXXX ESC/... E

@ Ready

Y

Ready to print.
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V tomto okné jsou uvedeny informace o stavu tiskarny.

Poznamka:
Béhem tisku nemusi byt mozné detekovat stav tiskarny. Za této situace kliknéte na tlacitko EPSON
Status Monitor 3 na karté Ultility (Nastroj) a pouZijte tiskarnu s otevienym stavovym oknem.

Instalace nastroje EPSON Status Monitor 3

Instalaci nastroje EPSON Status Monitor 3 stazeného z webovych stranek spole€nosti
EPSON provedte nasledujicim postupem.

1. Tiskarna musi byt vypnuta a v pocitac¢i musi byt nainstalovan opera¢ni systém Windows.

2. Rozbalte soubor stazeny z webovych stranek a otevrete slozku.

3. Dvakrat kliknéte na ikonu STMSETUP.exe. Dale postupuijte podle pokyn( na obrazovce.

4. Jakmile se zobrazi licen¢ni smlouva, prectéte si ji a kliknéte na tlaCitko Accept
(Prijmout).

5. Po dokonceni instalace kliknéte na tlacitko OK.

Pouziti Bi-D Adjustment (Nastaveni Bi-D)

Poznamka:
V zavislosti na vyrobku nemusi byt k dispozici.

Tento nastroj umoznuje provést korekci rozdilné polohy tisku zleva a zprava.
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Provedeni nastaveni pomoci Bi-D Adjustment (Nastaveni Bi-D)

Bi-D Adjustment (Nastaveni Bi-D) se ovlada, jak je uvedeno nize.

Upozornéni:

Q Nevypinejte tiskarnu, kdyZz tiskne nastavovaci obrazec. Pokud byste tiskarnu vypnuli,
mohla by si uloZit nespravna nastaveni. Pokud jste tiskarnu béhem procesu nastaveni
vypnuli, spus te Bi-D Adjustment (Nastaveni Bi-D) znovu od zacatku.

3 Nevypinejte nastaveni Packet Mode.

Q Pripojeni po siti neni podporovano.

Q Tiskarna musi byt ve stavu Pripravena, nez spustite Bi-D Adjustment (Nastaveni Bi-D).

O Pokud se obrazec Bi-D Adjustment (Nastaveni Bi-D) nevytiskne spravné, obnovte vychozi
pisma tiskarny a zkuste to znovu.

1. Otevrete nabidku Utility (Nastroj) a kliknéte na ikonu Bi-D Adjustment (Nastaveni
Bi-D). Navod na otevreni nabidky Utility (Nastroj) naleznete v €asti “Pouziti ovladace
tiskarny” na strané 4. Objevi se okno Bi-D Adjustment (Nastaveni Bi-D).

2. Kliknéte na tlaCitko Next (Dalsi).

3. Kliknéte na volbu Print (Tisk). Tiskarna vytiskne tfi sady nastavovacich obrazcU.

4. Podivejte se na nastavovaci obrazce a vyberte ten, ktery je zarovnan nejlépe. Poté
v okné Bi-D Adjustment (Nastaveni Bi-D) vyberte odpovidajici okno.

5. Kliknéte na volbu Set (Nastavit). Obrazec nastaveni se ulozi do tiskarny.

Bi-D Adjustment : EPSON X000C0( ESC/P2 ﬂ

Check the printout and find the pattern number of a vertical line
that iz nat misaligned. Select that number fram the list below
and click [Set].

Set Cancel
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Pouziti Printer Setting (Nastaveni tiskarny)

Poznamka:
V zavislosti na vyrobku nemusi byt k dispozici.

Tento nastroj umoznuje zobrazeni aktualnich nastaveni ulozenych v tiskarné, zménu
nastaveni tiskarny, nacteni nastaveni ze souboru a ulozeni nastaveni do souboru.

Upozornéni:
a Nevypinejte nastaveni Packet Mode.

Q Pripojeni po siti neni podporovano.

O Pred nactenim nastaveni z tiskarny nebo aktualizaci nastaveni tiskarny musi byt tiskarna
ve stavu Pripraven.

Zména nastaveni tiskarny

Nastaveni tiskarny zménte nasledujicim postupem.

1. Otevrete nabidku Utility (Nastroj) a kliknéte na ikonu Printer Setting (Nastaveni
tiskarny). Navod na otevreni nabidky Utility (Nastroj) naleznete v €asti “Pouziti
ovladace tiskarny” na strané 4. Objevi se okno Printer Setting (Nastaveni tiskarny).

| Printer Sefting:EPSON000OKESCP2. 7 HEM

| File Printer Setting Melp |

" Ve

Ao bea off OFF

Bato tear off wail lime 3 seconds

O slash OFF

Flod paper OFF

¢ Panal Lockouts
Panel lock out mode OFF
Lowd hunchion Unkock
Ejact function Urdock
LF humsction Uiroeck
FF hurction Urlock
Tear Off bunciion Uniock
Micra Admst funchion Urlock
Font function Uniock:
Pause hunction Unkock
Feetat hurction Urdesck:
Henu hanction Urbock

Gt Settng Updste Sefing FAeset bo Factoy Seltrg

2. Zménte potfebna nastaveni tiskarny. Podrobnosti o pouziti tohoto nastroje viz
Napovéda ovladace tiskarny.




Nastaveni tiskarny v siti

Sdileni tiskarny

V této Casti jsou uvedeny informace o sdileni tiskarny ve standardni siti systému Windows.

PocitaCe v siti mohou sdilet tiskarnu, ktera je pfimo pfipojena k jednomu z nich. Pocita¢
pfimo pfipojeny k tiskarné je tiskovy server a ostatni pocitace jsou klientské pocitace,
které potrebuji povoleni ke sdileni tiskarny s tiskovym serverem. Klientské pocitace sdileji
tiskarnu prostrednictvim tiskového serveru.

Podle verze operacniho systému Windows a pfistupovych pravech v siti provedte
prislusna nastaveni na tiskovém serveru a klientskych pocitacich.

Viz “Nastaveni tiskarny jako sdilené tiskarny” na strané 18.

Viz “Nastaveni klientskych pocitacd” na strané 20.

Poznamka:

a

a

Chcete-li nastavit sdilenou tiskarnu, musite nainstalovat ovladac tiskarny na véechny servery
a klientské pocitace, které ji budou pouzivat.

Pri sdileni tiskarny provedte nastaveni nastroje EPSON Status Monitor3 tak, aby bylo mozné
tiskarnu na tiskovém serveru a klientskych pocitacich sledovat. Viz “Instalace nastroje EPSON
Status Monitor 3” na strané 13.

Pokud v pripojeni provadite ke sdilené tiskarné Windows XP, nebudou se chybova a vystrazna
hlaseni béhem tisku zobrazovat. Instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 1 nebo vyssi
tento problém vyresite.

Pokud pripojujete sdilenou tiskarnu za smérovacem, nejsou v nékterych pfipadech sdilena
chybova nebo vystraZzna hlaseni béhem tisku zobrazovédna a to v disledku nastaveni
smérovace.

Tiskovy server a klientské pocitace by mély mit instalovan stejny operacni systém a mély by mit
stejnou spravu sité.

Nastaveni tiskarny jako sdilené tiskarny

Pri nastaveni tiskového serveru postupuijte nasledujicim zplsobem:

Poznamka:
Na mistnim pocitaci musite byt prihlaseni jako Spravce.
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1. Kliknéte na Desktop (Plocha) na obrazovce Start, premistéte kurzor do pravého
horniho rohu obrazovky, kliknéte na Settings (Nastaveni) a poté kliknéte na Control
Panel (Ovladaci panel). Poté kliknéte na View devices and printers (Zobrazit
zarizeni a tiskarny) v kategorii Hardware and Sound (Hardware a zvuk).

2. Kliknéte pravym tlacitkem na ikonu tiskarny, kliknéte na Printer Properties
(Vlastnosti tiskarny) a v okné, které se objevi, na kartu Sharing (Sdileni).

3. Vyberte Share this printer (Sdilet tuto tiskarnu), zadejte nazev do pole Nazvu sdilené

polozky a kliknéte na tlaCitko OK.

Lty
General

Secunty

Sharing Pors

5 EPSON JCOO0X ESC/P2 Properties

Devica Seitings

Advanced Color Management

If you share this printer, only users on your network with a usermame
and password for this computer can print to it. The printer will not
be available when the computer sleeps. To change these settings,

)

wse the Network and Sharing Cer

nter.

[#] Share this printer

Share name:

Drivers

shared pninter.

[+] Render print jobs on client computers

If this printer is shared with users running different versions of
Windows, you may want to install additional drivers, so that the
users do not have to find the print driver when they connect to the

Additional Drivers...

QK Cancel

Poznamka:

Q V ndzvu sdilené tiskdrny nepouZivejte mezery a pomicky, protoZe mohou zputsobit chybu.

a NemdiZete zvolit moZnost Share this printer (Sdilet tuto tiskarnu) do chvile, nezZ kliknete
na tlacitko Change sharing options (Zménit moznosti sdileni).

Je tfeba také nastavit klientské pocitace, aby mohly tiskarnu v siti sdilet. Podrobnosti jsou

uvedeny na nasleduijicich strankach:

Viz “Nastaveni klientskych pocitacd” na strané 20.
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Nastaveni klientskych pocéitaci

V této Casti je popsan postup instalace tiskového ovladace k pristupu ke sdileni tiskarné
v siti.

Poznamka:

Q Aby bylo mozné tiskarnu v siti Windows sdilet, je tfeba nastavit tiskovy server. Podrobné
informace najdete v Casti “Nastaveni tiskarny jako sdilené tiskarny” na strané 18.

Q V této casti je popsan pristup ke sdilené tiskarné ve standardni siti pomoci serveru (pracovni
skupina Microsoft). Pokud neni pristup ke sdilené tiskarné mozny kvuli systému sité, obra te se
na spravce sité.

1 Pokud chcete u klientt pouZivat nastroj EPSON Status Monitor 3, musite nainstalovat oviadac¢
tiskarny i nastrojf EPSON Status Monitor 3 stazené z webu spolec¢nosti EPSON.

O Nejsou-li oviadace tiskarny dosud nainstalované pro klientsky pocitac, nainstalujte je prosim
jesté pred upravou tohoto nastaveni.

1. Kliknéte na Desktop (Plocha) na obrazovce Start, premistéte kurzor do pravého
horniho rohu obrazovky, kliknéte na Settings (Nastaveni) a poté kliknéte na Control
Panel (Ovladaci panel). Poté kliknéte na View devices and printers (Zobrazit
zarizeni a tiskarny) v kategorii Hardware and Sound (Hardware a zvuk).

2. Na ikoné tiskarny, pro kterou chcete ménit nastaveni, kliknéte pravym tlaitkem mysi
a zvolte Printer properties (Vlastnosti tiskarny).

L/
@—{// See what's printing

EPSOM X000
ESC/P2 Set as default printer

Printing preferences

Printer properties
Create shortcut

% Remove device

Troubleshoot

Properties
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3. Kliknéte na kartu Ports (Porty) a poté kliknéte na moznost Add Port (Pridat port).

Gened |  Shaing Ports

# EPSOM 300000 ESC/P2

Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked port.

Port Description Printer e
[ LPT2:  Printer Port

[ LPT3:  Printer Port

[] cOM3:  Serial Port

[] cOM4:  Serial Port

[] cOM1:  Serial Port

[ cOMZ:  Serial Port

AddPor.. | DeletePot | | ConfigurePort..

[¥] Enable bidirectional support
[ Enable printer pooling

4. V zobrazeném okné Printer Ports (Porty tiskaren) zvolte Local Port (Mistni port)
a poté kliknéte na tlaCitko New Port (Novy port).

Available port types:

Local Port
Standard TCP/IP Port

New Port Type... New Port... || Cancel

5. Zadejte nazev portu nasledujicim zplsobem a poté kliknéte na tlacitko OK.

\\Nazev pocitace pripojeného k cilového tiskarné\nazev sdileného pocitace

Enter a port name:

000 oot
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6. Jakmile prejdete zpét do okna Printer Ports (Porty tiskaren), kliknéte na tlacitko
Close (Zavrit).

7. Zkontrolujte zadany nazev pro pridany a zvoleny port a poté kliknéte na tlaCitko Close
(Zavrit).

Zruseni tisku

Pokud kvalita vytisk(l neodpovida vasim o¢ekavanim a vyskytuji se na nich nespravné
nebo porusené znaky, je tfeba tisk zrusit. Pokud je na hlavnim panelu zobrazena ikona
tiskarny, postupuite pfi zruseni tisku podle nasledujicich pokyn0i.

1. Dvakrat kliknéte na ikonu tiskarny na hlavnim panelu.

8:00 PM
92772012

mz 93 4 ENG

2. Chcete-li zrusit vSechny tiskové dokumenty, vyberte v nabidce Printer (Tiskarna)
polozku Cancel All Documents (Zrusit tisk vS§ech dokument).

Chcete-li zrusit tisk urcitého dokumentu, vyberte tento dokument, jehoz tisk chcete
zruSit, a v nabidce Document (Dokumenty) vyberte polozku Cancel (Storno).

- EPSON JO00(KX ESC/P2 - olEN

Printer  Document  View

Status Cwner Pages Size Sul

[w ] Set &s Default Printer 1 5.99 M8 10

Printing Preferences...

Update Driveer

Pause Printing

Cancel All Decurnents

Sharing...
Use Printer Offline

Properties

Close

Tiskova uloha je zrusena.
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Odinstalovani softwaru tiskarny

Pokud chcete ovladac tiskarny instalovat znovu nebo aktualizovat, odinstalujte ovladac¢
tiskarny instalovany dfive.

Odinstalovani ovladace tiskarny a nastroje EPSON Status Monitor 3

1. Ukoncete vSechny aplikace.

2. Kliknéte na Desktop (Plocha) na obrazovce Start, premistéte kurzor do pravého
horniho rohu obrazovky, kliknéte na Settings (Nastaveni) a poté kliknéte na Control
Panel (Ovladaci panel).

3. Kliknéte na Uninstall a program (Odinstalovat program).

——— Programs
I" 'lil Uninstall a program

4. Kliknéte na polozku Change or Remove Programs (Zménit nebo odebrat
programy), oznacte polozku EPSON XXXXXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall
a poté kliknéte na tlacitko Uninstall/Change (Odinstalovat nebo zménit).

s Programs and Features - cIEN
¥ B = Progrmd ¢ Programi and Festuie v
ool ¥
Uninstall or change a program
upd To urngtall & prograen, sebect § feoen e Bl ad then Chai Unnstall, Chaege, o
B Tuen Windewa featores on oo Fiepant

Organize = Uninstall'Change - g
Haime Fublsher

" EPSOMN X000 ESC/PE Printer Lkt st SEIND EFSOM Cageratasn

' s SEED EPSON Corporation
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5. Kliknéte na kartu Printer Model (Model tiskarny), vyberte ikonu tiskarny, kterou
chcete nainstalovat, poté kliknéte na tlacitko OK.

5 EPSON X)OOCXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall |

Printer Model [Uﬁlw |

EPSON 00000 ESC/P2

Version7.8.2EN

oK Cancal

Poznamka:

Zkontrolujte, zda na karté Model tiskarny neni nic vybrano. Otevrete kartu Utility (Nastroj)
a zvolte EPSON Status Monitor 3(for EPSON XXXXXX ESC/P2), pak kliknéte na mozZnost
OK. Odebrat muzete pouze nastroj EPSON Status Monitor 3.

6. Postupujte podle pokyni na obrazovce.
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