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Telif Hakki ve Ticari Marka

EPSON ve ESC/P, Japonya ve diger (lkelerde Seiko Epson Corporation'in kayitl ticari markalaridir. Microsoft ve
Windows, Microsoft Corporation'in ABD ve diger Ulkelerdeki kayith ticari markalaridir.

Genel Bildirim: isbu belgede kullanilan diger tiriin adlari yalnizca iiriinii belirtmek amaciyla kullanilmistir ve bunlar
ilgili sahiplerinin ticari markalari olabilir. Epson, s6z konusu markalara iligkin higbir hakkinin bulunmadidini kabul

eder.

Bu kilavuzun igeridi 6nceden bildiriimeksizin degistirilebilir.




Yazici Yazilimi

Isletim Sistemi Siiriimleri

Bu kilavuzda asagidaki kisaltmalar kullaniimigtir.
Windows® ile Microsoft® Windows 8 kastedilmistir.

3 Windows 8 ile Windows 8, Windows 8 Pro ve Windows 8 Enterprise kastedilmigtir.

Yazici Yaziliminiz Hakkinda

Epson yazilimi, yazici sGrtcist yazihmini ve EPSON Status Monitor 3 yazilimini igerir.

Yazici surcusu, bilgisayarinizin yaziciyl denetlemesini saglayan yazilimdir. Windows
yazilim uygulamalarinin yazicinin 6zelliklerinden timuyle yararlanabilmesi igin yazici
sUrbcusund kurmaniz gerekir.

EPSON Status Monitor 3 programi, yazicinizin durumunu izlemenizi saglar, hata
olustugunda uyari verir ve sorun giderme ile ilgili ipuglari sunar. Yazici strictstnu
kurduktan sonra EPSON Status Monitor 3 yazilimini kurun. Talimatlar igin bkz. “Yazicinizi
Ag Uzerinde Kurma” sayfa 18.

Yazici Strtctisiintin Yiuklenmesi

Not:

Windows Giincellestirme sdriclsi ve igletim sistemiyle birlikte gelen sdrdcller zaten kurulmus
olabilir. Once bu sdrdcdleri kaldirin, sonra Web sitesinden indirmig oldugunuz sdrticiyt kurun.
Isletim sistemiyle birlikte gelen yazici striictsdndn adi:

- EPSON ESC/P 9Pin V4 Sinifi Sdrdculsi

- EPSON ESC/P V4 Sinifi Striictisi

Yazici stricisuni yuklemek icin, agsagidaki adimlari izleyin.
1. Yazicinin kapali ve bilgisayarinizda Windows'un calisiyor oldugundan emin olun.

Not:
Windows'a Administrator (Ydnetici) hesabiyla erismelisiniz.

2. Web sitesinden indirdiginiz dosyanin icerigini ¢ikartin ve klasort agin.




3.

5.

SETUP.exe simgesini (Windows 8 x86 Edition) veya SETUP64.exe simgesini
(Windows 8 x64 Edition) cift tiklatin. Sonra ekrandaki talimatlari izleyin.

Yazilim lisans s6zlesmesi ekrani belirdiginde bildirimi okuyun ve Accept (Kabul Et)
digmesini tiklatin.

Not:
Asagidaki ekran ¢ikarsa, Install this driver software anyway (Bu siirticii yazilimini yine de
ytikle) digmesini tiklatin.

=] Windows Security E

@) Windows can't verify the publisher of this driver software

< Don'tinstall this driver software
You should check your manufacturer's website for updated diver software
for your device.

= |nstall this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
information.

l:i:' See details

YUkleme tamamlandiginda OK (Tamam) digmesini tiklatin.

Yazici Suricustunt Kullanma

Yazici stricusune Windows uygulamalarinizdan veya Baslangi¢c ekranindan
erisebilirsiniz.

a

Yazici strGcustne bir Windows uygulamasindan erigtiginizde yaptiginiz ayarlar,
yalnizca kullandiginiz uygulamada gecerli olur. Daha fazla bilgi icin bkz. “Yazici
surGcusune Windows uygulamalarindan erigme” sayfa 5.

Yazici strGcustine Baslangi¢ ekranindan erigtiginizde yaptiginiz yazici stracusu
ayarlari, tim uygulamalarda gecerli olur. Daha fazla bilgi i¢cin bkz. “Yazici surtcistne
Baslangi¢ ekranindan erigsme” sayfa 6.

Yazici surtictsu ayarlarini denetlemek ve degistirmek i¢in bkz. “Yazici surGcusu ayarlarini
degistirme” sayfa 9.

Not:
Windows uygulamalarinin ¢ogu yazici sdrticlsu ile yapilan ayarlari gegersiz kilsa da bazilari
kilmaz, bu ylzden yazici surtculsu ayarlarinin gereksinimlerinize uydugunu dogrulamaniz gerekir.




Yazici sirtcistne Windows uygulamalarindan erisme

Yazici suricistne bir Windows uygulamasindan erismek i¢in su adimlari izleyin:

1.

Uygulama yaziliminizin Dosya mendsinden Yazici Ayarlari veya Yazdir 6gesini

secin. Print (Yazdir) veya Print Setup (Yazici Ayarlari) iletisim kutusunda yazicinizin
secili oldugundan emin olun.

= Print | |
General

Salect Printer
% Add Printer i Microsoft XPS Decumen
[ EPSOIN J00000K ESC/P2 = Send To Onelote 2013
== Fax
< >
Status: Ready [IPrnttofile  Preferences
Location:
PR Find Printer...
Page Range
oAl Number of copies: |1

Yl 22 33

Prirt Cancel

2. Tercihler veya Yazici Ozellikleri secenegini tiklatin. (Tiklattiginiz digme
uygulamaniza baglidir ve bu dagmelerin bir birlesimini tiklatmaniz gerekebilir.) Belge
Ozellikleri penceresi goéruntilenir ve Layout (Dizen), Paper/Quality (Kagit/Kalite), User
Defined Paper (Kullanici Tanimli Kagit) ve Extension Settings (Uzanti Ayarlari)
menulerini gérirsiinlz. Bu mendler yazici strlcusu ayarlarini igerir.

Printing Preferences

Layout | Paper/Qualty | Liser Defined Paper | Edension Seftings

Orientation:

I Landscape ¥
Page Order

Frant to Back

Page Format

Pages per Sheet 1

w

Advanced...

0K

Cancal




3. Bir menlyu gérunttlemek icin pencerenin Ustindeki ilgili sekmeyi tiklatin. Ayarlari
degistirmek i¢in bkz. “Yazici strlcisu ayarlarini degistirme” sayfa 9.

(o

Printing Preferences

Layou | PaperCualty | User Defined Paper | Exension Seltings

Tesy Selection

Paper Source: & Autematically Select

0K

Advanced...

Cancal

Yazici siriiclisiine Baslangic ekranindan erisme

Yazici strGcustne Baglangi¢c ekranindan erismek icin su adimlari izleyin:

1. Baslangi¢ ekraninda Desktop (Masaustii) secenegini tiklatin, imleci ekranin sag Ust
kdésesine gbtlrin, Settings (Ayarlar) secenegini tiklatin, sonra Control Panel
(Denetim Masasi) secenegini tiklatin. Ardindan, Hardware and Sound (Donanim ve
Ses) kategorisinde View devices and printers (Aygitlari ve yazicilari gérintiile)

secenegini tiklatin.




2. Yazicinizin simgesini sag tiklatin ve Printing Preferences (Yazdirma Tercihleri)
secenegini tiklatin. Ekranda, Layout (DUzen), Paper/Quality (Kagit/Kalite), User
Defined Paper (Kullanici Tanimli Kagit) ve Extension Settings (Uzanti Ayarlar)
mendllerini iceren Belge Ozellikleri penceresi gérintllenir. Bu menuler yazici strlicisi

ayarlarini gérantdler.

= EPSON X)X000XK ESC/P2 Printing Preferences EX
Layoul | Paper/Qualty | User Defined Paper | Exension Seftings

Orientation:
v
Page Order

Frant to Back

Page Format

Pages per Sheet 1 w

Advanced...

OK Cancal

Yazici simgesini sag tiklattiginizda gorintilenen mentdeki Printer Properties (Yazici
Ozellikleri) segenegini tiklattiginizda, yazici sGrtct ayarlarini yapmak igin kullanilan
mendlerin bulundugu Properties (Ozellikler) penceresi belirir.




Not:
Mentide hem Properties (Ozellikler) hem de Printer properties (Yazici ozellikleri)
secenekleri gbsterilmekle birlikte, Properties (Ozellikler) secenegini tiklatmayin.

Location:

Comment:

Maodel: EPSOMN LQ-350 ESC/P2
Features
Color: No Paper available:

Double-sided: Ne Letter
Staple: Neo

Speed: Unknown

Maximum resolution: 360 dpi

Preferences... Print Test Page

QK Cancel Bpply

Bir mendy0 gérantllemek icin pencerenin Ustindeki ilgili sekmeyi tiklatin. Ayarlarin
degistiriimesi hakkinda bilgi icin bkz. “Yazici Strlcisi Ayarlarina Genel Bakis” sayfa 9.




Yazici siiriciist ayarlarini degistirme

Yazici stricinlzde, strlcu ayarlarinda degisiklik yapabileceginiz dért ment bulunur:
Layout (Diizen), Paper/Quality (Kagit/Kalite), User Defined Paper (Kullanici Tanimli Kagit)
ve Extension Settings (Uzanti Ayarlari). Yazici yaziiminin Utility (Yardimci Program)
menuUsindeki ayarlari da degistirebilirsiniz. Varolan ayarlara genel bir bakis igin bkz.
“Yazici Surlcusu Ayarlarina Genel Bakis” sayfa 9.

Yazici Surtcusa ekraninin Uzerindeki Help (Yardim) digmesini tiklatin.

= EPSON X)0000X ESC/P2 Printing Preferences | < |
Layout | Paper/Gualty | User Defined Paper | Extension Settings
Cset

LUnit
000  |* [254_254

Hgrzoreal & 1 ®cm

Vedieal 000 o 254254 pch

OK Cancal

Yazici slrlcusu ayarlarini yapmayi tamamladiginizda ayarlari uygulamak i¢in OK
(Tamam) diigmesini veya degisikliklerinizi iptal etmek icin Cancel (Iptal) digmesini
tiklatin.

Yazici strtcusu ayarlarinizi denetleyip varsa gerekli degisiklikleri yaptiktan sonra
yazdirmaya hazirsiniz demektir.

Yazici Sdrictisu Ayarlarina Genel Bakis

Asagidaki tabloda Windows yazici sUrtcisU ayarlari gésterilmistir. Her ayarin tim
Windows sdrimlerinde kullanilamayabileceg@ini unutmayin. Daha fazla bilgi i¢in, yazici
surtcistnde yer alan Help (Yardim) bélimUne bakin.

Yazici ayarlari

Not:
Yazici tipine bagl olarak, bazi islevier gérintilenmeyebilir.




Ayarlar

Aciklamalar

Paper Size (Kagit

Kullanmak istediginiz kagidin boyutunu secin. Kagidinizin boyutunu

Boyutu) gérmezseniz, listeyi kaydirmak igin kaydirma gubugunu kullanin.
Kagidinizin boyutu listede yoksa talimatlar i¢in bkz. “Ozel Boyutlu Kagit
Tanimlama” sayfa 11.

Orientation Portrait (Dikey) veya Landscape (Yatay) segcenegini segin.

(Ydnlendirme)

Paper Source (Kagit
kaynagi)

Kullanmak istediginiz kagit kaynagini segin.

Graphic (Grafik) - Print
Quality (Baski Kalitesi)

istediginiz yazdirma ¢dzinirligini secin. Ne kadar yilksek ¢dzinirliik
segerseniz yazih ¢ikti o kadar ayrintili olur ancak ¢dzanirlGgu artirmak
yazdirmay! yavaglatir.

Halftoning (Noktali
Resim)

Grafikleri yazdirirken kullanilacak yari tonlama tiriind segin. Yazicinin en iyi

yari ton kalitesini segmesi icin Auto Select (Otomatik Seg¢) ayarini kullanin.

Printer Font Setting
(Yazici Yazi Tipi Ayarlari)

Kullanilacak bir karakter tablosu grubu secin. Standard (Standart),
Expanded (Genisletilmis) ve None (Higbiri) (Bit Resmi yazdirma) olarak
adlandirilan tg¢ karakter tablosu grubundan birini segebilirsiniz.

Standard (Standart) veya Expanded (Genisletilmis) secildiginde yazici,
aygit yazi tiplerini kullanir. Expanded (Genigletilmis), Standard (Standart)
grubundan daha fazla yazi tipi igerir.

None (Hicbiri) secildiginde yazici, aygit yazi tipleri yerine bit eslem
gorantdleri kullanir.

Her tabloda bulunan yazi tipleri hakkinda bilgi i¢in yazicinizin belgelerine
bakin.

Page Order (Sayfa Onden arkaya mi, arkadan &ne mi yazdirilacagini segin.
Sirasi)*
Pages Per Sheet (Yaprak | Tek bir yaprak Gzerine yazdirmak istediginiz sayfa adedini segin.

Basina Sayfa)*

Copy Count (Kopya
Sayisi)*

Number of copies (Kopya sayisi) kutusunda birden buyik bir deger
segerseniz bu onay kutusu belirir ve kopya sayfalarin harmanlanip
harmanlanmayacagini belirleyebilirsiniz.

Advanced Printing
Features (Gelismis
Yazdirma Ozellikleri)*

Metafile Spooling (Metafile Bekletme) icin Enable (Etkinlestir) veya Disable
(Devre Disi Birak) segenegini segin.

Print Optimizations
(Baskiyi En lyi Duruma
Getirme)*

Yazicl, aygit yazi tiplerini kullanmadiginda Disable (Devre Digi Birak), aygit
yazi tiplerini kullandiginda ise Enable (Etkinlestir) segenegini segin.

Printable Area (Basilabilir
Alan)

Standard (Standart) seciliyse, Epson nokta vuruslu yazicilar igin normal
basilabilir alan kullanihr.

Maximum (Maksimum) segiliyse, yazicinin azami basilabilir alani kullanihr.

Top Margin Priority (Ust
Kenar Boslugu Onceligi)

Yazdirma basglangi¢ konumu olarak hangi ayarin kullanilacagini segin;
surlict ayari veya yazici ayari. Daha fazla bilgi igin, yazici suriicistinde yer
alan Help (Yardim) bélimUne bakin.
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Ayarlar Aciklamalar

Packet Mode Genel olarak, bu ayari degistirmek gerekli degildir. Yazicinin Packet Mode
ayarlarini degistirirseniz, bu ayari uyumlu olacak sekilde degistirin. Yazici ve
yazici surlictsi ayarlari farkli ise, yazdirma islemini diizgiin olarak
gergeklestiremeyebilirsiniz. Daha fazla bilgi i¢in, yazici sUriictisiinde yer
alan Help (Yardim) bélimine bakin.

User Defined Kagidiniz Paper Size (Kagit Boyutu) acilir listesinde yoksa, boyutu listeye
Paper (Kullanici Tanimli ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi i¢in, yazici siricisinde yer alan Help
Kagit) (Yardim) boélimine bakin.

Offset (Ofset) Bu ayar gériintly0 sayfa Uzerine ofset olarak basmanizi saglar. Diger bir

deyisle, yazdirilan gériintinin konumunu ayarlayabilirsiniz. Belirlediginiz
ofset, gérintinin bir bélimini yazicinin basilabilir alani digina tagiyorsa, o
bolim yazdiriimaz.

* Ayrintilar icin Windows yardimina bakin.
Ozel Boyutlu Kagit Tanimlama

Kagidiniz Paper Size (Kagit Boyutu) acllir listesinde yoksa, boyutu listeye ekleyebilirsiniz.

1. Baslangi¢ ekraninda Desktop (Masatstii) secenegini tiklatin, imleci ekranin sag Ust
kdsesine gotlrin, Settings (Ayarlar) secenegini tiklatin, sonra Control Panel
(Denetim Masasi) secenegini tiklatin. Ardindan, Hardware and Sound (Donanim ve
Ses) kategorisinde View devices and printers (Aygitlari ve yazicilari gérintiile)
secenegini tiklatin.

2. Yazicinizin simgesini sag tiklatin ve Printing Preferences (Yazdirma Tercihleri)
secenegini tiklatin.

3. User Defined Paper (Kullanici Tanimh Kagit) menlsin{ segin.

4. Paper Size (Kagit Boyutu) alanlarina kagit boyutunu girin.

5. Apply (Uygula) digmesini ve sonra OK (Tamam) digmesini tiklatin.
Not:

Daha fazla bilgi igin, yazici strtictstinde yer alan Help (Yardim) bélimiine bakin.

izleme ayarlari

Ayarlar Aciklamalar

EPSON Status Monitor 3 Bu digmeyi tiklatarak EPSON Status Monitor 3'e erisebilirsiniz.
Yaziciyi izlemek i¢in Monitor the printing status (Yazici durumunu
izle) onay kutusunun segili olmasina dikkat edin.




Ayarlar Aciklamalar

Monitoring Preferences (izleme EPSON Status Monitor 3'in ayarlarini yapabileceginiz Monitoring
Tercihleri) Preferences (izleme Tercihleri) iletisim kutusunu agmak icin bu
digmeyi tiklatin. Daha fazla bilgi icin bkz. “EPSON Status Monitor
3 Ayarlar” sayfa 13.

Ayar Yardimci Programi

Not:
Bazi drdnlerde mevcut olmayabilir.

Ayarlar Aciklamalar

Bi-D Adjustment (Bi-D Ayari) Dikey cizgilerdeki hizalama bozukluklarini ayarlayabileceginiz Bi-D
Adjustment (Bi-D Ayari) iletisim kutusunu agmak igin bu diigmeyi
tiklatin.

Printer Setting (Yazici Ayari) Yazici ayarlarini degistirebileceginiz Printer Settings (Yazici
Ayarlan) yardimci programi iletisim kutusunu agmak igin bu
dagmeyi tiklatin.

EPSON Status Monitor 3'ti Kullanma

EPSON Status Monitor 3 yazicinizin durumunu izlemenizi saglar, yazdirma hatalar
olustugunda uyari verir ve sorun giderme ile ilgili ipuglari sunar.

EPSON Status Monitor 3 asagidaki kosullarda kullanilabilir:

3 Yazici, paralel baglanti noktasi [LPT1] veya USB baglanti noktasi ile dogrudan ana
bilgisayara bagli oldugunda.

a Sisteminiz iki yonlu iletisimi destekleyecek sekilde yapilandirildiginda.

EPSON Status Monitor 3, yazici dogrudan baglandiginda ve yazici strictstuni Start Here
veya Kurulum Kilavuzu iginde agiklandigi gibi kurdugunuzda kurulur. Yaziciyi
paylastirirken EPSON Status Monitor 3'l, paylasilan yazicinin yazici sunucusundan ve
istemcilerden izlenebilecek sekilde ayarladiginizdan emin olun. Bkz. “EPSON Status
Monitor 3 Ayarlari” sayfa 13 ve “Yazicinizi A§ Uzerinde Kurma” sayfa 18.




Dikkat:
Windows 8'in Remote Desktop (Uzak Masaldist() islevini* kullanarak, uzak bir konumdaki
bilgisayara dogrudan bagli bir yazicida yazdirabilseniz de iletisim hatasi olusabilir.

* Uzak Masaldistu islevi: Kullanicinin, ofis agina bagli bir bilgisayardaki uygulamalara veya
dosyalara, uzak bir konumdaki mobil bilgisayardan erisebilmesine olanak veren islev.

Not:

Windows 8 kurulu bir bilgisayari birden fazla kullanici oturumu agmis durumda kullaniyorsaniz
yazicilari ayni anda izlerken bir iletisim hatasi mesaji gdrdintilenebilir.

EPSON Status Monitor 3, Windows Glvenlik Duvari agikken (Gnerilen) yiklenirse, paylagilan
yazici izlenemeyebilir. Glvenlik duvari islevinin Exceptions (Istisnalar) kismina EEBAgent.exe
eklenerek bu sorun ¢ézllebilir.

EPSON Status Monitor 3 Ayarlari

EPSON Status Monitor 3 ayarlarini yapmak igin su adimlar izleyin:

1.

Baslangi¢ ekraninda Desktop (Masalistil) secenegini tiklatin, imleci ekranin sag Ust
kdésesine gbtlrin, Settings (Ayarlar) secenegini tiklatin, sonra Control Panel
(Denetim Masasi) secenegini tiklatin. Ardindan, Hardware and Sound (Donanim ve
Ses) kategorisinde View devices and printers (Aygitlari ve yazicilari gérintiile)
secenegini tiklatin.

Yazici simgenizi sag tiklatin, Printer properties (Yazici 6zellikleri) secenegini tiklatin,
sonra da acilan ekranda Utility (Yardimci Program) sekmesini tiklatin.
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3. Monitoring Preferences (izleme Tercihleri) diigmesini tiklatin. Monitoring

Preferences (izleme Tercihleri) iletisim kutusu ekrana gelir.

Monitoring Preferences : EPSON XXXX... ?

Select Motification

Ewent Screen Motification
B Enar On
K Communication Error On

Drefailt
Select Shortcut [con
L V] Shortout leon Example
-
(]

Double-clicking the Shortcut lcon opens the Printer Statug
*findow,

["1Receive emnar notification for shared printers

[ &llows moritoring of shared printers

Cancel Help

4. Asagidaki ayarlar vardir:

Select Notification
(Bildirim Sec)

Hata 6gesi onay kutusu On/Off (Agik/Kapall) durumunu gérintiler.
Secilen hata bildirimini gérintilemek igin bu onay kutusunu agin.

Select Shortcut Icon
(Kisayol Simgesi Sec)

Secilen simge gérev cubugunda gorintilenir. Ayarin érnegi sag
pencerede gbsterilmistir. Kisayol simgesini tiklatarak, Monitoring
Preferences (izleme Tercihleri) iletisim kutusuna kolaylikla
erigebilirsiniz.

Receive error notification
for shared printers
(Paylasilan yazicilar icin
hata bildirimi al)

Bu onay kutusu secildigi zaman paylasilan bir yazici igin hata bildirimi
alinabilir.

Allow monitoring of
shared printer (Paylasilan
bilgisayarlarin
izlenmesine izin ver)

Bu onay kutusu secildiginde paylasilan bir yazici diger bilgisayarlar
tarafindan izlenebilir.

Not:
Windows'a Administrator (Yonetici) hesabiyla erigsmelisiniz.

Not:
Tim égeleri varsayilan ayarlarina geri almak icin Default (Varsayilan) digmesini tiklatin.




EPSON Status Monitor 3'e Erisme

EPSON Status Monitor 3'e erismek i¢in asagidakilerden birini yapin:

a Goérev cubugundaki yazici seklindeki kisayol simgesini ¢ift tiklatin. Gérev cubuguna
kisayol simgesi eklemek icin Utility (Yardimci Program) menUstine gidin ve talimatlari
izleyin.

3 Utility (Yardimci Program) mendsini acin ve EPSON Status Monitor 3 simgesini
tiklatin. Utility (Yardimci Program) mendsinin nasil agilacagini 6grenmek igin, bkz.
“Yazici Suricistini Kullanma” sayfa 4.

EPSON Status Monitor 3'e yukarida anlatildi§i gibi eristiginizde, asagidaki yazici durumu
penceresi gérandr.

L EPSON Status Monitor 3 : EPSON X0O0(KX ESC/... “

@ Ready

Ready to print.
L ’( v

Yazici durumu bilgilerini bu pencereden goérebilirsiniz.

Not:

Yazicinin durumunu yazdirma islemi sirasinda gérmek mumkdn olmayabilir. Bu durumada, Ultility
(Yardimci Program) sekmesindeki EPSON Status Monitor 3 diigmesini tiklatin ve yaziciyr durum
penceresi acik konumdayken kullanin.
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EPSON Status Monitor 3'ti Kurma

EPSON Web sitesinden indirdiginiz EPSON Status Monitor 3 uygulamasini yiklemek igin,
asagidaki adimlari izleyin.

1.

2.

Yazicinin kapall ve bilgisayarinizda Windows'un ¢alisiyor oldugundan emin olun.
Web sitesinden indirdiginiz dosyanin icerigini ¢ikartin ve klasért agin.
STMSETUP.exe simgesini cift tiklatin. Sonra ekrandaki talimatlari izleyin.

Yazilim lisans s6zlesmesi ekrani belirdiginde bildirimi okuyun ve Accept (Kabul Et)
digmesini tiklatin.

YUkleme tamamlandiginda OK (Tamam) digmesini tiklatin.

Bi-D Ayarini Kullanma

Not:
Bazi drdnlerde mevcut olmayabilir.

Bu yardimci arag, disey ¢izgide bir hizalama bozulmasiyla karsilastiginizda ayar
yapmaniza olanak verir.

Bi-D Adjustment (Bi-D Ayari) ile ayar yapma

Bi-D Adjustment (Bi-D Ayar) yapmak igin, asagidaki adimlari izleyin.

Dikkat:

Q  Yazici, ayar desenini yazdirdigi sirada yaziciyi kapatmayin. Aksi halde yazici, yanhs
ayarlar kaydedebilir. Ayar islemi sirasinda yaziciyi kapattiysaniz, Bi-D Adjustment (Bi-D
Ayari) 6gesini yeniden baglatin.

0 Packet Mode ayarini kapatmayin.
O Ag baglantisi desteklenmez.

Q Bi-D Adjustment (Bi-D Ayari) yapmadan énce, yazicinin hazir durumunda oldugundan
emin olun.

O  Bi-D Adjustment (Bi-D Ayari) dizgin yazdirilmazsa, yazicinin yazi tipi ayarini varsayilan
olarak ayarlayin ve yeniden deneyin.
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1. Utility (Yardimci Program) menUsunu agip Bi-D Adjustment (Bi-D Ayari) simgesini
tiklatin. Utility (Yardimci Program) menisindn nasil agilacagini 6grenmek icin, bkz.
“Yazici SurGctsind Kullanma” sayfa 4. Bi-D Adjustment (Bi-D Ayari) penceresi
gOrandr.

2. Next (ileri) diigmesini tiklatin.

3. Print (Yazdir) digmesini tiklatin. Yazici, ¢ set ayar deseni yazdirir.

4. Ayar desenlerine bakin ve en iyi hizalanmis dikey ¢izgiyi bulun. Sonra, Bi-D Adjustment
(Bi-D Ayarn) penceresinde karsilik gelen satir numarasini segin.

5. Set (Ayarla) digmesini tiklatin. Ayar deseni, yaziciya kaydedilir.

Bi-D Adjustment : EPSON X000XX ESC/P2 “

Check the printout and find the pattem number of a vertical line
that iz nat misaligned. Select that number fram the list below
and click [Set].

Set Cancel

Printer Setting (Yazici Ayari) 6gesini kullanma

Not:
Bazi drinlerde mevcut olmayabilir.

Bu yardimci program, yazicida o sirada kayith olan ayarlari gérintilemenize, yazicinin
ayarlarini degistirmenize ve dosyaya kaydedilmis ayarlari okumaniza veya ayarlari
dosyaya kaydetmenize olanak verir.

Dikkat:
0 Packet Mode ayarini kapatmayin.

0 Ad baglantisi desteklenmez.

O Yazicidan ayar almadan veya yazici ayarlarini glincellestirmeden énce, yazicinin hazir
durumunda oldugundan emin olun.
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Yazici ayarini degistirme

Yazici ayarlarini degistirmek i¢in, asagidaki adimlari izleyin.

1. Utility (Yardimci Program) menUsUunU agip Printer Setting (Yazici Ayari) simgesini
tiklatin. Utility (Yardimci Program) menustnin nasil agilacagini 6grenmek igin, bkz.
“Yazici SurGcisind Kullanma” sayfa 4. Printer Setting (Yazici Ayari) penceresi
gorundr.

File Printer Setting  Help

pern Ve

Bt Ve ok OFF

Bt tear off wal lime: 3 seconds

O slash OFF

Fioll paper OFF

< Paned Lockout»
Panel lock cod mode OFF
Lead hunchion Uirkesck
Eiect hunction Unlock
LF hunction Uinkock
FF hurction Urock
Tear O bunction Uninzk
HicroAdwst funchion Uirbock
Font hunclion Unkock
Paute hunction Ulrdiosck:
Feepet hupction Unioeck:

Henu hanchon Urlock

et Sttng Lipdate 5etting Fliasest bo Factony Seting

2. Gereken yazici ayarlarini degistirin. Bu aracin nasil kullanilacagi hakkinda ayrintililar
icin, yazici strtcust Yardimina bakin.

Yazicinizi Ag Uzerinde Kurma

Yaziciyi paylasma
Bu bélimde yazicinin standart bir Windows aginda nasil paylasildigi agiklanmaktadir.

Bir ag Uzerindeki bilgisayarlar, i¢lerinden birine dogrudan bagl olan bir yaziciyi
paylasabilirler. Yazicinin dogrudan bagl oldugu bilgisayar yazici sunucusudur ve diger

bilgisayarlar yaziclyi yazici sunucusu ile paylagsmak igin izin almalari gereken istemcilerdir.

Istemciler yaziciyl yazici sunucusu Uzerinden paylasirlar.

Windows igletim sistemi strimlerine ve agdaki erisim haklariniza bagh olarak yazici
sunucusunun ve istemcilerin uygun ayarlarini yapin.

Bkz. “Yazicinizi paylasilan bir yazici olarak kurma” sayfa 19.
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Bkz. “istemciler icin ayar” sayfa 20.

Not:

a

a

Paylasilan bir yaziciyi kurmak igin, yazici sdrdcustndn, yaziclyi kullanacak olan tiim sunucu ve
istemci bilgisayarlara yliklenmesi gerekir.

Yaziciyi paylastirirken EPSON Status Monitor 3'U, paylasilan yazicinin yazici sunucusundan
ve istemcilerden izlenebilecek sekilde ayarladiginizdan emin olun. Bkz. “EPSON Status
Monitor 3 Ayarlari” sayfa 13.

Paylasilan bir Windows XP yazicisina baglanirken, hata ve uyari bildirimleri yazdirma islemleri
sirasinda gériinmez. Windows XP Service Pack 1 veya ustlini yiklemek bu sorunu ortadan
kaldirir.

Paylasilan bir yazici bir yénelticiye baglandidinda, yéneltici ayarlari sebebiyle, paylasilan
yazicilar igin bazi durumlarda yazdirma sirasinda hata ve uyari bildirimleri gergeklestirilemez.

Yazici sunucusu ve istemciler, ayni ag sisteminde ve énceden ayni ag yénetimi altinda
olmalidir.

Yazicinizi paylasilan bir yazici olarak kurma

Yazici sunucusunu ayarlamak icin asagidaki adimlari izleyin.

Not:
Yerel makinenin Administrators (Ydneticiler) hesabiyla erisimde bulunmalisiniz.

1.

Baslangi¢ ekraninda Desktop (Masalisti) secenegini tiklatin, imleci ekranin sag Ust
kbsesine gotirin, Settings (Ayarlar) secenegini tiklatin, sonra Control Panel
(Denetim Masasi) secenegini tiklatin. Ardindan, Hardware and Sound (Donanim ve
Ses) kategorisinde View devices and printers (Aygitlari ve yazicilari goruntiile)
secenegini tiklatin.

Yazici simgenizi sag tiklatin, Printer Properties (Yazici Ozellikleri) secenegini
tiklatin, sonra da agilan ekranda Sharing (Paylasim) sekmesini tiklatin.
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3. Share this printer (Bu yaziciyi paylastir) 6gesini secin, sonra Share name (Paylasim
adi) kutusuna adi girip OK (Tamam) digmesini tiklatin.

] EPSON X000 ESC/P2 Properties “
Uty Securnty Device Seitings
General Sharing Ports Advanced Color Management

y If you share this printer, enly users on your network with 2 username
% and password for this computer can print to it. The printer will not
be available when the computer sleeps. To change these settings,
use the Network and Sharing Center.

[¥] Share this printer
Share name: | B0 I EARPERNT 0

[w] Render print jobs on client computers

Drivers
I this printer is shared with users running different versions of
Windows, you may want to install additional drivers, so that the
users do not have to find the print driver when they connect to the
shared prnter.

Additional Drivers...

ok || cancat Aosly

Not:
0 Paylasim adinda bosluk ve tire kullanmayin, aksi halde hata olusabilir.

Q Change sharing options (Paylasim seceneklerini degistir) diigmesini tiklatmaksizin,
share this printer (bu yaziciyi paylastir) secenegini secemezsiniz.

istemci bilgisayarlari, bir agdaki yaziciyi paylasabilecek sekilde ayarlamalisiniz. Ayrintilar
icin asagidaki sayfalara bakin:

Bkz. “istemciler icin ayar” sayfa 20.

istemciler icin ayar

Bu bélimde paylasilan yaziciya bir agdan eriserek yazici strlicistnin nasil yiklenecedgi
anlatiimaktadir.

Not:
Q  Yaziciyr bir Windows aginda paylasmak igin yazici sunucusunu ayarlamaniz gerekir. Ayrintilar
icin, bkz. “Yazicinizi paylasilan bir yazici olarak kurma” sayfa 19.

O Bu béliimde sunucuyu kullanarak (Microsoft calisma grubu) standart bir ag sistemindeki
paylasilan yaziciya nasil erigilebilecegi anlatiimaktadir. Paylasilan yaziciya ag sistemi
nedeniyle erisemiyorsaniz agin yéneticisinden yardim isteyin.
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a

(W]

EPSON Status Monitor 3'U istemcilerde kullanmak istediginizde, hem yazici sdrtctsinit hem
de Web sitesinden indirdiginiz EPSON Status Monitor 3 uygulamasini yliklemeniz gerekir.

Yazici sdrecileri istemcide ylkli durumda degilse Iiitfen bu ayarlari yapmadan énce yazici
sdrdcdlerini yikleyin.

. Baslangi¢ ekraninda Desktop (Masalistli) secenegini tiklatin, imleci ekranin sag Ust

kdsesine gotlrin, Settings (Ayarlar) secenegini tiklatin, sonra Control Panel
(Denetim Masasi) secenegini tiklatin. Ardindan, Hardware and Sound (Donanim ve
Ses) kategorisinde View devices and printers (Aygitlari ve yazicilari goruntile)
secenegini tiklatin.

Ayarlarini degistirmek istediginiz yazicinin simgesini sag tiklatin ve ardindan Printer
properties (Yazici 6zellikleri) secenegini tiklatin.

.
@ffl See what's printing

EPSOM X000
ESC/P2 Set as default printer

Printing preferences

Printer properties
Create shortcut

® Remove device

Troubleshoot

Properties
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3. Ports (Baglanti Noktalari) 6gesini tiklatin ve sonra Add Port (Baglanti Noktasi Ekle)

6gesini tiklatin.

Ports

ﬁ EPSON 00000 ESC/P2

Print to the following port(s). Documents will print to the first free
checked port.

Port Description Printer [
O LpT2: Printer Port

O LPT: Printer Port

[] COM3:  Serial Port

[] COM4:  Serial Port

[] COMI:  Serial Port

[] COMZ:  Sesial Port

AddPot.. ||  DeletePot | | ConfigurePort..

[ Enable bidirectional support
[l Enable printer pocling

4. Printer Ports (Yazici Baglanti Noktalari) penceresi gériindiiginde Local Port (Yerel
Baglanti Noktasi) 6gesini secin ve sonra New Port (Yeni Baglanti Noktasi) 6gesini

tiklatin.

Available port types:

Local Port
Standard TCP/IP Port

New Port Type... 1 New Port... || Cancel

5. Baglanti noktasi adi icin asagidaki bilgiyi girin ve sonra OK (Tamam) digmesini

tiklatin.
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\\Hedef yaziciya bagl bilgisayarin adi\paylasilan yazicinin adi

Port Name
Erter a port name:
000t 0ot | Cancel

6. Printer Ports (Yazici Baglanti Noktalar1) penceresine déndikten sonra Close
(Kapat) dugmesini tiklatin.

7. Baglanti noktasi igin girdiginiz adin eklendigini ve segcildigini kontrol edin ve sonra
Close (Kapat) digmesini tiklatin.

Yazdirmayi Iptal Etme

Yazih ¢ikti istediginiz gibi degilse ve yanlis veya bozuk karakterler veya resimler gikiyorsa,
yazdirmay! iptal etmek isteyebilirsiniz. Yazici simgesi gérev cubugunda gérintilendiginde,
yazdirmayi iptal etmek icin asagidaki talimatlari izleyin.

1. Gorev cubugundaki yazici simgesini cift tiklatin.

8:00 PM
92772012

% 9% ) ENG

2. Yazdinlacak tim belgeleri iptal ederken Printer (Yazici) menisinden Cancel All
Documents (Tum Belgeleri Iptal Et) secin.

Belirli bir belgeyi iptal ederken iptal etmek istediginiz belgeyi se¢in ve Document
(Belge) menlsinden Cancel (Iptal) secin.

= EPSON JOOOKXX ESC/P2 - olEN
Printer  Docurment  View
Stat O Pages Size Sul

[ | Set As Default Printer 1 599 Mg 10

Printing Preferences...

Update Driveer

Pause Printing 2

Cancel All Decurnents =

‘,.haring.,,

Use Printer Ol

Properties

Close

Yazdirma isi iptal edilir.
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Yazici Yazilimini Kaldirma

Yazici strGctsuni yeniden yiklemek veya glincellestirmek isterseniz, halihazirda yaklu
olan yazici strlcusunt kaldirin.

Yazici sitriiclistinii ve EPSON Status Monitor 3'li kaldirma

1. TUm uygulamalardan ¢ikin.

2. Baslangi¢ ekraninda Desktop (Masalistii) secenegini tiklatin, imleci ekranin sag Ust
kdésesine gbtlrin, Settings (Ayarlar) secenegini tiklatin, sonra Control Panel
(Denetim Masasi) secenegini tiklatin.

3. Uninstall a program (Program kaldir) secenegini tiklatin.

——— Programs
I" 'lil Uninstall a program

4. Change or Remove Programs (Programlari Degistir veya Kaldir) secenegini
tiklatin, EPSON XXXXXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall 6gesini secip
Uninstall/Change (Kaldir/Degistir) digmesini tiklatin.

s Programs and Features - cIEN
¥ B = Progrmd ¢ Programi and Festuie v
ool ¥ i
Uninstall or change a program
upd To urngtall & prograen, sebect § feoen e Bl ad then Chai Unnstall, Chaege, o
B Tuen Windewa featores on oo Fiepant
Orgenige = UninstallChange - @
Haime Frbilcher
" EPSOMN X000 ESC/PE Printer Lkt st SEIND EFSOM Cageratasn
' +  SEED EPSON Corporation
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5. Printer Model (Yazici Modeli) sekmesini tiklatin, kaldirmak istediginiz yazicinin
simgesini sec¢in ve sonra OK (Tamam) dugmesini tiklatin.

q EPSON X)OOCXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall |

Printer Model [Lhilh- |

EPSON 00000 ESC/P2

Version7.8.2EN

oK Cancal

Not:

Printer Model (Yazici Modeli) sekmesinde hicbir seyin secili olmamasina dikkat edin. Utility
(Yardimci Program) sekmesini agin ve EPSON Status Monitor 3 (for EPSON XXXXXX
ESC/P2) secenegini secip OK (Tamam) digmesini tiklatin. Yalnizca EPSON Status Monitor
3'U kaldirabilirsiniz.

6. Ekrandaki talimatlari izleyin.
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