
A4 COLOUR INKJET PRINTERS
WORKFORCE PRO WF-C5290/C5790

Teknologi Printhead PrecisionCore
Nikmati peningkatan kecepatan, keandalan, 
dan kualitas pada setiap hasil cetak dengan 
teknologi PrecisionCore.

Dirancang untuk Lingkungan
Pemakaian daya yang sangat rendah dan suku 
cadang yang lebih sedikit dibandingkan dengan 
printer laser berarti dampak positif yang lebih besar 
terhadap lingkungan.

Inovasi Sistem Tinta yang Dapat Diganti 
Menghemat anggaran dengan Replaceable Ink 
Pack System (RIPS) Epson yang menghasilkan 
volume cetak tinggi dengan biaya operasional 
yang rendah.

Nikmati pencetakan yang rendah biaya dan andal dengan printer 
bisnis Epson WorkForce Pro WF-C5290 dan WF-C5790. Memberikan 
kecepatan cetak yang tinggi hingga 24ipm dengan halaman pertama 
yang keluar hanya dalam waktu 4,8 detik, printer ini dibuat untuk 
menangani pekerjaan cetak yang paling banyak permintaan. Dengan 
berbagai fitur pencetakan dan konektivitas, seri printer ini menjadi solusi 
ideal untuk kelompok kerja kecil yang membutuhkan pencetakan tanpa 
kerumitan, perawatan rendah, dan peningkatan produktivitas.

WorkForce Pro WF-C5290
Print

WorkForce Pro WF-C5790
Print/Scan/Copy/Fax

SPESIFIKASI
WORKFORCE PRO WF-C5290/C5790

Dimensi & Berat
WF-C5290
Berat: 15,3kg / 33,7 pon
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Informasi benar pada saat pencetakan. 
Dicetak pada bulan Januari 2020

Stempel Dealer

© 2020 PT Epson Indonesia. Hak Cipta Dilindungi 
Undang-Undang. Reproduksi sebagian atau seluruhnya 
dilarang keras tanpa izin tertulis dari Epson. EPSON dan 
EXCEED YOUR VISION adalah merek dagang terdaftar 
dari Seiko Epson Corporation. Semua nama produk dan 
perusahaan lain yang digunakan di sini hanya untuk tujuan 
identifikasi dan merupakan merek dagang atau merek 
dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing.  Epson 
melepaskan setiap dan semua hak atas merek tersebut. 
Contoh cetakan yang ditampilkan hanyalah simulasi. 
Spesifikasi dan ketersediaan produk dapat berubah 
tanpa pemberitahuan dan dapat berbeda antar negara. 
Silakan hubungi kantor Epson setempat untuk informasi 
lebih lanjut. 

Apple, iPad dan iPhone adalah merek dagang Apple Inc., 
yang terdaftar di AS dan negara-negara lain. App Store 
adalah merek layanan Apple Inc. 

Android adalah merek dagang Google Inc.

*1 	Kecepatan cetak (Pages Per Minute/Halaman Per Menit) 
dihitung saat dicetak pada kertas biasa A4 dalam mode 
tercepat. Kecepatan cetak dapat bervariasi tergantung 
pada konfigurasi sistem, mode cetak, kompleksitas 
dokumen, perangkat lunak, jenis kertas yang digunakan 
dan konektivitas. Kecepatan cetak tidak termasuk waktu 
pemrosesan pada komputer utama.

*2 	Jumlah maksimum halaman yang dicetak per bulan	
berdasarkan kemampuan performa printer, termasuk 
kecepatan cetak yang dinilai ISO dan kemampuan 
penanganan kertas.

*3	 Mode default sesuai dengan ISO7779 untuk MFP.

*4  Sesuai dengan ISO 24711/24712. Hasil sebenarnya 
akan sangat bervariasi karena alasan-alasan termasuk 
gambar yang dicetak, pengaturan cetak, suhu dan 
kelembaban. Hasil mungkin lebih rendah bila jarang 
mencetak atau sebagian besar dengan satu warna tinta. 
Sejumlah variabel tinta tetap berada di dalam kartrid 
setelah sinyal “replace cartridge”. Sebagian tinta dari 
kartrid pertama digunakan untuk priming printer. Tinta 
digunakan untuk pencetakan dan perawatan printhead. 
Semua tinta digunakan untuk pencetakan dengan tinta 
hitam dan warna.

WF-C5790
Berat: 18,7kg / 41,2 pon

}
ADA PADA DETAIL.

Dengan teknologi printhead PrecisionCoreTM,  
Epson WorkForce Pro WF-C5290/WF-C5790 unggul 

dalam kecepatan, kualitas, dan keandalan.

#1
Hitam

#2
Warna

Dengan pilihan paket tinta standar 
atau paket tinta hitam XL.

DIRANCANG UNTUK BISNIS 
DAN LINGKUNGAN ANDA.

Wi-Fi
Direct

Open 
Platform 

Diaktifkan

NFC 
Diaktifkan

EthernetPencetakan 
Dupleks

Kecepatan 
Cetak ISO

Epson
Connect

Informasi lebih lanjut, kunjungi https://www.epson.co.id/businessinkjet

PT Epson Indonesia Cibis Tower 9, 3rd Floor. CIBIS Business Park. Jalan TB Simatupang No.2, Jakarta 12560 Tel: (021) 808-66-766 Fax: (021) 808-66-799

Nomor Model		  WF-C5290	 WF-C5790
Jenis Printer		  Print	 Print, Scan, Copy, Fax with ADF
Pencetakan					   
Teknologi Pencetakan		  Printhead PrecisionCore			 
Konfigurasi Nosel		  400 x 2 nosel setiap warna (Black, Cyan, Magenta, Yellow)			 
Arah Pencetakan		  Pencetakan dua arah, Pencetakan satu arah			 
Resolusi Maksimal		  4800 x 1200 dpi (dengan Variable-Sized Droplet Technology)			 
Volume Tetesan Tinta Minimal	 3,8 pl			 
Kecepatan Cetak*1					   
	 Teks Draft – Memo, A4 (Black#1/Colour#2)	 Hingga 34ppm / 34ppm			 
	 ISO 24734, A4, Simpleks (Black/Colour)	 Hingga 24ipm / 24ipm			 
	 ISO 24734, A4, Dupleks (Black/Colour)	 Hingga 15ipm / 15ipm			 
Bahasa Printer		  ESC/P-R			 
Emulasi 		  PCL5c, PCL6, Kompatibel dengan PostScript Level 3, PDF (ver1.7)
Siklus Pekerjaan Bulanan Maksimal*2 	 Hingga 45.000 halaman		
Pencetakan 2 sisi otomatis	 Ya (hingga A4)			 
Penyalinan	 				  
Kecepatan Penyalinan					   
	 ISO 29183, A4 (Black/Colour, Simpleks)	 N/A	 Hingga 22ipm / 22ipm
	 ISO 24735, A4 (Black/Colour, 1:1)	 N/A	 Hingga 22ipm / 22ipm
	 ISO 24735, A4 (Black/Colour, 1:2, 2:2)	 N/A	 Hingga 14ipm / 14ipm
Kualitas Penyalinan		  N/A	 Text, Text & Image, Text & Image (Best), Photo
Maksimal Penyalinan Mandiri 	 N/A	 999 salinan
Pengurangan/Pembesaran	 N/A	 25 - 400%, Auto Fit Function
Resolusi Penyalinan Maksimal	 N/A	 600 x 1200 dpi
Ukuran Penyalinan Maksimal 	 N/A	 A4, Letter
Ukuran Kertas Penyalinan (Flatbed)	 N/A	 Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 13 x 18 cm, 16:9, 		
				    10 x 15 cm, #10, DL, C4, C6
Pemindaian	 				  
Jenis Scanner		  N/A	 Flatbed colour image scanner
Jenis Sensor		  N/A	 CIS
Resolusi Optik 		  N/A	 1200 x 2400 dpi
Area Pemindaian Maksimal	 N/A	 216 x 297 mm (8.5” x 11.7”)
Kedalaman Bit Scanner				  
	 Colour		  N/A	 48-bit input, 24-bit output
	 Greyscale		  N/A	 16-bit input, 8-bit output
	 Black & white		  N/A	 16-bit input, 1-bit output
Kecepatan Pemindaian [Flatbed/ADF (Simpleks)/ ADF (Dupleks)]					   
	 Monokrom       	 200dpi	 N/A	 5,0 detik / 24ppm / 8,0ipm
	 Warna               	 200dpi	 N/A	 5,0 detik / 24ppm / 8,0ipm
Fungsi Faks	 				  
Jenis Fax		  N/A	 Walk-up Black-and-white and Colour Fax Capability
Memori Penerimaan/Memori Halaman	 N/A	 6MB, Hingga 550 halaman (ITU-T No. 1 Chart)
Mode Perbaikan Kesalahan	 N/A	 ITU Group3 Fax dengan Error Correction Mode 
Kecepatan Faks (Kecepatan Transfer Data)	 N/A	 Hingga 33,6kbps, Sekitar 3 det/hal
Resolusi Faks		  N/A	 Hingga 200 x 200 dpi
Ukuran Kertas Transmisi				 
	 Flatbed		  N/A	 A5, B5(JIS), Letter, A4
	 ADF		  N/A	 Letter, A4, Legal, A5, B5, 8.5” x 13”
Ukuran Kertas Penerimaan	 N/A	 A5, B5(JIS), Letter, A4, Legal, 8.5” x 13”
Panggilan Cepat / Panggilan Grup	 N/A	 Hingga 200 nomor, 199 grup
Fitur-Fitur Fax		  N/A	 PC Fax (Transmission / Receive), Address Book, Delay Send,
				    Transmit Reservation (50 kasus), Broadcast Fax (Hanya Mono)
Fungsi ADF	 				  
Ketebalan Kertas yang Didukung	 N/A	 64 - 95 g/m2

Kapasitas Kertas		  N/A	 50 halaman (80g/m2)
Slot Kartu/Fungsi Host USB	 			 
Host USB		  N/A	 Host USB (Pemindaian ke perangkat memori/fungsi Penyimpanan
Jenis Pencetakan Langsung	 N/A	 Memori USB
Penanganan Kertas				  
Metode Pengumpanan Kertas	 Friction feed			 
Jumlah Paper Tray		  2 (1 Depan, 1 Belakang)	 2 (1 Depan, 1 Belakang)
Kapasitas Penahanan Kertas				  
	 Kapasitas Input		  Cassette 1: 250 lembar (80g/m2), 50 lembar Premium Glossy Photo Paper 
			   Slot Belakang: 80 lembar (80g/m2)	
	 Kapasitas Output		  150 lembar (80g/m2), 20 lembar Premium Glossy Photo Paper		
Ukuran Kertas		  8.5 x 13”, Legal, Letter, A4, Executive, B5, A5, A6, B6, 5 x 7”, 16:9 wide, 4 x 6”, Envelopes: #10, DL, C6, C4
Ukuran Kertas Maksimal (Tray Belakang)	 215,9 x 6.000 mm (8,5 x 236,2”)			 
Margin Pencetakan		  Atas, kiri, kanan, bawah 3mm			 
Antarmuka	 				  
USB		  USB 2.0			 
Jaringan		  Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, NFC			 
Protokol Jaringan		  TCP/IPv4, TCP/IPv6, LPD, IPP, PORT9100, WSD			 
Protokol Pengelolaan Jaringan	 SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP,  SLP, WSD, LLTD			
Fungsi-Fungsi Keamanan	 Panel Admin Mode, IP Address Filtering, 	 Limit Access Function, PIN No. Certification, LDAP
			   PIN No. Certification	 Address Book, IP Address Filtering, Panel Admin Mode
Pencetakan Seluler dan Cloud	
Epson Connect		  Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver	 Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver,
				    Scan to Cloud
Solusi Seluler Lainnya		  Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service			 
Panel Kontrol	 				  
Layar LCD		  LCD Warna TFT 2,4”	 LCD Sentuh Warna TFT 4,3”
Perangkat Lunak Printer		
Kompatibilitas Sistem Operasional	 Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016, Mac OS X 10.6.8 atau diatasnya		
Spesifikasi Kelistrikan		
Nilai Tegangan		  AC 220 - 240 V			 
Nilai Frekuensi		  50 - 60 Hz
Nilai Typical Electricity Consumption (TEC)	 0.2kWh			 
Pemakaian Daya				  
	 Operasional		  22W	 25W
	 Standby		  7,0W	 12W
	 Sleep		  1.2W	 1,5W
	 Mati 		  0,2W	 0,2W
Level Kebisingan	 		
Pencetakan PC/Plain Paper Default *3	 6,8B(A), 55dB(A)	 6,6B(A), 54dB(A)
Bahan Habis Pakai		  Halaman Hasil *4	 Kode Pemesanan
Black Standar		  3,000	 C13T948100
Cyan Standar			   C13T948200
Magenta Standar		  3.000 (Hasil Gabungan)	 C13T948300
Yellow Standar			   C13T948400
Black XL		  10.000	 C13T950100
Kotak Perawatan		  -	 C13T671600
Opsi	 		  Kode Pemesanan
Unit Cassette Opsional 500 Lembar		  C12C932871



A4 COLOUR INKJET PRINTERS 
WORKFORCE PRO WF-C5290/C5790

PrecisionCore dibangun berdasarkan lamanya reputasi Epson 
atas kualitas hasil, kecepatan dan keandalan yang diperlukan 
untuk pencetakan komersial dan industri.

Teknologi revolusioner ini memungkinkan WF-C5290 dan WF-C5790 untuk mencetak 
dengan kecepatan cetak standar hingga 24ipm dan halaman pertama yang keluar 
hanya dalam waktu 4,8 detik. Selain itu, setiap chip cetak mampu menghasilkan 
hingga 40 juta titik presisi per detik untuk memberikan kecepatan pencetakan yang 
tinggi dan kualitas hasil yang sangat baik.

Dengan Nozzle Verification Technology internal yang canggih, pemantauan kesehatan 
nosel dan penyesuaian kualitas cetak dilakukan secara otomatis tanpa gangguan, 
bahkan selama pencetakan. Produktivitas lebih ditingkatkan dengan siklus pekerjaan 
bulanan maksimum yang andal sebanyak 45.000 halaman.

Cepat, andal, dan hemat biaya, printer bisnis Epson WorkForce 
Pro menghadirkan performa cetak yang luar biasa untuk 
mengungguli pesaing laser. Dengan sistem cetak yang inovatif dan 
berbagai fitur konektivitas, WF-C5290 dan WF-C5790 menjadi 
printer yang Anda butuhkan untuk bisnis Anda sehari-hari.

Teknologi Printhead PrecisionCore

Secured Printing with PIN Release
Mencetak dokumen rahasia dengan mengatur PIN pada pekerjaan cetak 
untuk dikeluarkan pada panel printer.

IP Address Filter
Mengamankan dokumen Anda dengan mencegah perangkat yang tidak 
sah terhubung ke printer.

Panel Admin Mode
Menetapkan kata sandi untuk mengakses dan mengubah pengaturan 
administrator untuk printer. Mencegah pengguna yang tidak berwenang 
mengubah pengaturan printer

Limited Access Function (WF-C5790 only)
Mengurangi risiko kebocoran informasi dengan membatasi akses ke fungsi 
hingga 10 akun pengguna.

LDAP Address Book (WF-C5790 only)
Mencegah kebocoran informasi dengan menggunakan buku alamat yang 
terdaftar di server LDAP untuk memilih alamat email penerima secara 
akurat.

Fitur Keamanan yang Kuat

Hemat energi
Menunjukkan komitmen berkelanjutan Epson untuk mengurangi dampak lingkungan atas pencetakan, WorkForce Pro baru adalah unit berdaya rendah yang 
menggunakan lebih sedikit perlengkapan dan energi yang jauh lebih sedikit daripada model laser yang sebanding – mengurangi dampak lingkungan tanpa 
mengorbankan hasil.

Baik Epson WF-C5290 dan WF-C5790 memiliki nilai TEC yang sangat rendah, hanya 0,2kWh. Terlebih lagi, pemakaian daya selama pengoperasian standar 
dijaga agar tetap minimum dengan WF-C5290 yang hanya menggunakan 22W dan WF-C5790 pada 25W, jauh lebih rendah daripada mesin fotokopi/printer 
laser. Dan tidak seperti mesin fotokopi/printer laser konvensional, mesin ini tidak menggunakan panas dan lebih ramah lingkungan.

Dirancang untuk Lingkungan

Epson Connect yang Diaktifkan
Mencetak dokumen Anda secara nirkabel dari manapun dengan 
serangkaian fitur Epson Connect:

•	Epson iPrint – Mencetak dari dan memindai langsung ke perangkat 
cerdas Anda atau layanan penyimpanan cloud online.

•	Epson Email Print – Mencetak ke printer Epson yang mengaktifkan 
Email Print dari perangkat atau PC apapun dengan akses email.

•	Remote Print Driver – Mencetak pada printer Epson yang kompatibel di 
mana pun melalui Internet menggunakan PC dengan driver Remote Print 
atau dari perangkat seluler melalui aplikasi Epson iPrint.

•	Scan to Cloud (hanya WF-C5790) – Membagikan hasil pemindaian Anda 
melalui email atau menyimpan secara online di layanan penyimpanan cloud.

Solusi seluler lainnya:
•	 Apple® AirPrint™
•	 Google Cloud PrintTM

•	 Mopria™ Print Service

Produktivitas Unggul

Pencetakan dan Pemindaian Dupleks 
Otomatis
Kedua printer ini mendukung pencetakan dupleks 
otomatis hingga 15ipm untuk A4, sehingga mengurangi 
pemborosan kertas. Unit ADF dupleks (hingga 50 lembar) 
pada WF-C5790 memungkinkan pemindaian dan 
penyalinan dokumen banyak halaman dengan mudah.

Penanganan Beragam Kertas 
Kedua printer dapat ditingkatkan dengan paper 
cassette tambahan untuk mendukung kapasitas input 
hingga 830 lembar. Kertas dengan ukuran berbeda 
dapat ditempatkan di cassette yang berbeda untuk 
pemilihan otomatis. Tray belakang memungkinkan 
penggunaan media khusus seperti media foto.

Layar LCD
Nikmati pengaturan yang mudah dan pengoperasian 
tanpa PC dengan layar LCD warna berukuran 2,4” 
pada WF-C5290 dan layar sentuh warna berukuran 
4,3” pada WF-C5790.

Fungsi Host USB
WF-C5790 dilengkapi dengan port USB untuk 
mencetak, memindai, dan menyimpan faks secara 
langsung menggunakan perangkat memori.

Kenyamanan merupakan prioritas utama. Itulah sebabnya Replaceable Ink Pack System (RIPS) Epson dirancang untuk penggantian tinta yang mudah dan 
tidak merepotkan. Dengan setiap paket tinta standar yang menghasilkan hingga 3.000 halaman dengan tinta hitam atau warna dan opsi untuk membeli 
paket tinta hitam XL yang mencetak hingga 10.000 halaman, Anda meminimalkan masa henti yang diperlukan untuk mengganti tinta dan menikmati 
penghematan biaya yang lebih besar.

Selain itu, tinta DURABriteTM Ultra Epson menghasilkan cetakan berkualitas seperti laser yang tahan air dan noda.

Inovasi Sistem Tinta yang Dapat Diganti 

Solusi Alur Kerja Canggih
Dapatkan hasil maksimal dari printer Anda dengan beragam solusi 
perangkat lunak.

Pengelolaan Perangkat
Epson Device Admin
Perangkat lunak gratis yang memungkinkan Anda untuk 
mengontrol, menganalisis, dan mengelola perangkat printer Anda 
secara terpusat dari satu antarmuka intuitif, yang dirancang untuk 
meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya.

Pengelolaan Cetak
Epson Print Admin
Solusi berbasis server yang menciptakan lingkungan 
pencetakan, pemindaian, dan penyalinan terpusat yang aman 
melalui otentikasi pengguna. Fungsi pelaporan lanjutan dapat 
membantu organisasi mengurangi biaya pencetakan dan 

menjalankan Managed Print Programmes.

Pengelolaan Dokumen
Document Capture Pro*
Memindai, melihat, mengedit, menyimpan, dan 
mentransfer dokumen yang dipindai dengan 

mudah. Perangkat lunak ini secara optik mengenali barcode, karakter, dan 
halaman kosong dalam dokumen yang dipindai untuk memisahkannya ke 
dalam folder yang berbeda. Anda dapat membuat hingga 30 pengaturan 
pekerjaan yang disesuaikan, sehingga beberapa pekerjaan pemindaian 
menjadi mudah.
*Document Capture Pro (Windows), Document Capture (Mac OS X)

Document Capture Pro Server
WF-C5790 kompatibel dengan Document Capture 
Pro Server, sehingga mudah mengelola dokumen 

secara lokal tanpa gangguan. Document Capture Pro terintegrasi ke dalam 
pengelolaan dokumen dan sistem penyimpanan cloud, sehingga Anda 
dapat menyimpan, menyempurnakan, mengedit, dan mendistribusikan 
dokumen yang dipindai secara efektif dalam bisnis Anda.

Integrasi dengan Solusi Pihak Ketiga
Epson Open Platform
Dapatkan kendali penuh atas operasi pencetakan Anda melalui berbagai 
solusi pihak ketiga yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan printer 
WorkForce Pro untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang spesifik dan terus 
berubah dengan solusi untuk pengelolaan cetak dan dokumen.

Konektivitas Jaringan dan Kemampuan Mandiri
Dilengkapi dengan Ethernet, Wi-Fi, faks RJ-11 (WF-C5790), Wi-Fi Direct, 
NFC dan USB 3.0, printer ini sangat cocok untuk lingkungan perkantoran. 
Selain itu, Wi-Fi Direct bertindak sebagai titik akses, hingga empat 
perangkat dapat terhubung ke printer sekaligus.

Fitur Konektivitas

Sederhana, keren, teknologi tanpa sentuhan

Teknologi kompleks menggunakan panas dan tekanan

Dirancang untuk memudahkan penggantian paket tinta

Chip Cetak PrecisionCore

Nikmati penghematan biaya yang lebih besar dengan paket 
tinta volume tinggi ini

Hingga 
10.000 

halaman
Hingga 3.000 halaman 

(hasil gabungan)

Hingga 
3.000 

halaman

Pengisian Eksposur PerbaikanPengembangan Transfer 
Pertama 

Transfer 
Kedua 


